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s pracovmkem Statni planovad ko- 
mise Zdenkem Kralem o ukolech a per- 
spektivach elektroniky v nasem narod- 
nim hospodarstvf a o praci Svazarmu 
pri zajiSlovani techto ukolu 

NaSe n&rodnl hospodafstvi pfechdzi 
v soudasnd dobfe na novy zpusob ftzeni 
a pldnovani. Prehodnocujx se takd ne- 
ktere ukoly ruznych prumyslovych 
odvdtvi. Jakou ma do budoucna elek- 
tronika dlohu v ndrodnim hospoda?- 
stvi a jakd je |efi perspektivni zamdfe- 
ni? 

Elektronika' prodelala za poslednich 
dvacet let tak rychly rozvoj, jako zid- 
ny jiny obor v nirodnim hospodar- 
stvi. Pdvodru omezene zamefeni na ob¬ 
last rozhlasu a dratovd telekomunikace 
bylo vystfidano sirokou aplikacl fyzi- 
kdlnlch vlastnostl elektroniky prakticky 
do vsech oblast! narodniho hospodarstv!. 
Dnes elektronika predstavuje Sirokou 
oblast, do kter^ patrf televizn! technika, 
radiorel6ove spoje, l^karstvl, vypooetni 
technika, programov^ rizeni technolo- 
gickych pochodu, dalkova regulace 
a ovlddarii, prenos dat a jejich zpraco- 
vani, vypocetni technika, radiolokaCni 
technika a v neposledni rade i oblast 
vojensk^ techniky. 

Siroka aplikace elektroniky v narod- 
n!m hospodarstvi vSak narazi na celou 
fadu probl&nu, kterc je nutn6 ve spo- 
jitosti s jejim dalsim rozvojem resit. Na 
pfedn! misto vystupuje otazka stanoven! 
podilu elektroniky ve vztahu k celkov6 
stroj!rensk6 vyrobe. Ceskoslovensko jako 
zeme se znacne rozvinutym prumyslem 
a absolutne malou surovinovou zaklad- 
nou ma predpoklady, aby podil elektro¬ 
niky na celkov6 strojirensk^ vyrobe do- 
sahoval vysok^ho procenta. Pro ndS 
stat by jiste bylo vyhodn6, kdybychom vy- 
rabeli vyrobky takov^ho charakteru, 
kter6 predstavuj! maly podil materidlu 
a surovin se znacnym podilem vysoce 
kvalifikovane lidskd prace. Elektronika 
tento charakter m4. V soucasnd dobe 
cin! podil elektroniky ria celkovd stro- 
jirensk^ vyrobe 7,5 % a ma dosahnout 
do roku 1970 asi 12 %. Srovname-li 
tento ukazatel s nekterymi vyspelymi 
kapitalistickymi staty, kde elektronika 
pfedstavuje 10 az 20 % strojirensk£ vy- 
roby, bylo by mozrni soudit, ze v celkove 
skladbe naseho strojirenstvi by bylo 
jeste dost prilezitosti ke zmenAm, kterd 
by byly ku prospechu. 

To vSak )ist& neni jedin^ ukazatel pro 
ddkaz ddleiitosti elektroniky v ndrod- 
nim hospod&rstvi. Jak to napriklad 
vypada s produktivitou price? 

Ukazatel podilu elektroniky na stro- 
jirensk^ vyrobe v jednotlivych statech 
neni pro uplne charakterizovani cel<5 
problematiky jist^ dostacujici. Je vse- 
obecne znamo, ze urcity pocet pracov- 
nikil muzc pracovat s ruznou produkti- 
yitou price, ktera je zavisla na dob- 
t6 organizaci prace, vyuzivani vyrob- 
nich zarizeni, vyuzivani vedeckovy'- 
zkumne zakladny. Z tohoto duvodu se 
jevi vyhodnejsi posuzovat postaveni 
elektroniky v narodnim hospodafstvi 
z pomeru poctu pracovmku elektronic- 
kiho prumyslu k poctu obyvatel kte- 
r 6 zeme. Toto srovnani vypadi takto: 




1955 

1960 

1965 

CSSR 

0,242 

0,383 

0,489 

USA 

0,290 

0,334 

0,500 

Francie ' 

0,117 

0,167 

0,252 

Polsko 



0,14 


To jsou jiste velmi zajimavi Cisla. Co 
v£ak z nlch lzc vyfiist? 

Z uvedencho vyplyva, ze v CSSR je 
ph'znivy podil pracovnikO v elektro- 
nickem prumyslu, avsak v dusledku 
nizki produktivity spoledenski price 
podil objemu elektroniky je nepriznivy 
a bude vyzadovat vizni opatreni ze 
strany ridicich slozek, aby tento nedo- 
statek byl odstranin. Novi formy fizeni 
a planovini spolu s vytvorenim gene- 
rilniho feditelstvi Tesla divaji pred- 
poklad ke zdirnimu feseni techto pro- 
blimi. 

Z hlediska'perspektivniho zamlfeoi 
elektroniky v CSSR je fist£ zajlmav6 
i stanoven! podilu investi&nl elektro¬ 
niky a elektroniky spotfebniho cha¬ 
rakteru, Jak bude tento podil do bu¬ 
doucna vypadat? 

Podle meho nizoru je zidouci, aby 
ceskoslovensky elektronicky prumysl se 
perspektivne zarhiril previzne na za- 
jisfovini elektroniky investicniho charak¬ 
teru zvlaste proto, ze jeji realizace umoz- 
nuje vybavit nase hospodirstvi novou 
technikou v oblasti vysilacfl, prcnosovi 
techniky, mechanizace a automatizace 
vyrobnich pochodu, pfenosu a zpraco- 
vini dat, a lipe zhodnotit vysledky kva- 
lifikovani price nasich techniku a del- 
niku^na zahranicnich trzich, nez tomu 
je napriklad u televiznich prijimacu, 
rozhlasovych prijimacu atd. 

Jak se za)is6ije splneni t£chto ukold? 

K jejich zajisteni byla vybudovina 
pomerne silna vedeckovyzkumna zi- 
kladna, o cemz svedci tyto udaje: gene- 
rilni feditelstvi Tesla se v roce 1965 
podilelo na strojirenske vyrobe 7,5 %, 
pri tom vedeckovyzkumni zikladna do- 
sahovala 21% z celkovi videckovy- 
zkumni zikladny ve strojirenstvi. Pfes- 
toze toto cislo pfedstavuje pomerne 
silnou technickou zikladnu, nebude 
s ni moini v budoucnu zajistit v plnim 
rozsahu celou sifku sortimentu arii po- 
tfebnou technickou uroveh. V tito sou- 
vislosti je nutni zamefeni na mezini- 
rodni delbu price. 

liHiEi i 























Jaky je mezin&rodm v^znam delby 
price a jak se na m podili Ceskoslo- 
venski socialisticki republika? 

Jak jsemjiz fekl, predstavuje elektro- 
nika ve sv6 strukture siroky sortiment 
niznych druhu vyrobku, jejichz zabez- 
peceni neni moznd bez mezinarodni 
delby prAce. Je proto dnes vytvorena 
v ramci Rady vzAjemnA hospodarskd 
pomoci komise radiotechnickAho pru- 
myslu s pfr'slusnymi odbornymi sekce- 
mi, ktera res! koorcjinaci a specializaci 
-vyzkumu, vyvoje a vyroby slaboproudA 
techniky jednotlivych clensk^ch statu 
RVHP. Stezejnim ukolem mezinarodni 
delby prace je delba v^robniho progra- 
mu mezi jednotlivymi zememi RVHP, 
•s diem vytvorit optimal ni v^robni kapa- 
city pro vyrobky sirokc spotreby a tim 
zajistit vysokou scriovost vyroby s niz- 
kymi vyrobnimi naklady a s nejvyssi 
technickou urovni. Jestlize tomu tak 
v soucasne dobe jeste neni, je to zpuso- 
beno nepochopenim tAto objektivni 
nutnosti nektcrymi stAty Rady vzajem- 
ne hospodarskA pomoci. Chceme-li kon- 


kurovat vyrobkum prednich kapita- 
lisdckych vyrobcu, bude jiste nutnA tuto 
cestu nastoupit. 

Jak by se tedy mSla podle vaseho 
n&zoru zamferit cinnost y radiotech- 
nick^ch klubech Svazarmu, aby po- 
mohla pri resent tikolu n&rodniho 
hospod&tfstvi? 

Predpoklad zavAdeni sirokA mechani- 
zace a automatizace, programovA rizeni 
vyrobnich pochodu s pouzitim elektro- 
nickych zarizeni v prevAznA cAsti od- 
vetvi narodniho hospodarstvi bude klAst 
velkA naroky na odbornA znalosti obslu- 
hujiciho personalu. To v zasade zna- 
mena, aby delnici a technici vedle svA 
zAkladni profese (strojar, chemik atd.) 
ovlAdali jeste navic zakladni znalosti 
radiotechniky. Jevi se proto jako licelnA 
zamerit jiz dnes mladez ve vetsi mire 
nez dosud v radiotechnickych klubech 
Svazarmu na v^uku zAkladil radiotech¬ 
niky s praktickou cinnosti. Toto reseni 
by umoznilo lepe zvladnout v dalsich le- 
tech vyrobn! ukoly, ktere budou kladeny 
na dnesni mladez jako na budouci tech¬ 
niky a delniky. 


RADISTE NA CVICENI VLTAVA 


Na zarijovcm cviceni armad statu 
VarsavskA smlouvy „Vltava“ se pine 
potvrdilo, jak velky vyznam ma cinnost 
spojaru v soucasnych bojovych pod- 
minkach. Bylo treba planovat a ridit 
bojove operace ctyr spojeneckych ar- 
mAd na fozsAhlAm uzemi a pri vysokAm 
tempu boje. Bojovych akci se zucastnily 
vsechny druhy vojsk vcctne nejmoder- 
nejsich, raketovc vojsko nevyjimaje. 
Za takovych podminek je zivotni nut¬ 
nosti zabezpefiit nejen’nepretrzite a pri¬ 
me veleni v bojovych akcich, ale i doko- 
nalou soucinnost mezi spolecne bojuji- 
cimi utvary a staby a tesnou spolupraci 
mezi pozemnimi vojsky, vzdusnymi vf- 
sadky i letectvem. 

' Bez naprosto spolehlivdho?spojeni;by 
tato soucinnost mezi vojsky nebyla 
mozna. Tim je nejlepe mozne vysvetlit, 
proc jsou pozadavky kladend na spojeni 
pri vetsich operacich vzdy tak obsahld 
a slozite a proc se dnes vseobecne kon- 
statuje, ze dobrA prace spojaru je’'zaru- 
■ kou poradku za presunua uspechu vboji. 

Na cviceni Vltava se pine potvrdilo, 
ze radiova technika muze zabezpecit 
spojeni nejrychleji, na velkou vzdale- 
nost, do neznameho, popnpade i ne- 
pratelskeho prostoru, ze sily a prostred- 
ky potrebne k jejimu znzeni jsou pomerne 
malA - napr. ve srovnani s linkovym nebo 
■radioreldovym spojenim. 

Cinnost vojenskych spojaru se ve srov¬ 
nani s obvyldou radioamaterskou praxi 
vyznacuje tim, ze spojeni musi byt za- 
bezpeceno k uriitemu predem stanove- 
nAmu casu - bez ohledu na to, jsou-li 
podminky pro spojeni vyhodne nebo ne. 
Tato skutecnost ma zvlasf neprijemnd 
! dusledky pro cinnost radistii, kteri pra- 
cuji na kratkovlnnych radiovych stani- 
cich. Ukolem radisty je udrzet spojeni 
do daneho prostoru nepretrzite po dobu 
24 hodin a byt kdykoli schopen odesilat 
a prijimat zprAvy. Za neprizniyych pod- 
minek se tomu stavi do cesty objektivni 
zakony sireni radiovych vln - a jen dob¬ 
ra teoreticka i prakticka pripravenost 
pomaha radistum udrzet nepretrzite 
spojeni. Radiste musi byt schopni - 
v souladu s danymi provoznimi udaji 


- v pravy okamzik uskutecnit mancvr 
kmitocty, antenami - a je-li to nezbyt- . 
n<5, volit co nejvhodnejsi premisteni sta- 
nice. Radiste musi byt neustale ve stfe- 
hu i z jinych duvodu. V kazdem oka- 
mziku mohou byt vlastni radiova sit’ nebo 
smer postizeny zamemym rusenim ze 
strany protivnika. Krome toho se mohou 
nepratelski stanice pokusit i o tzv. 
„klamn6 vstupy“, kdy se hlAsi pod od- 
poslouchanymi volacimi znaky a zne- 
moznuji vysilani dlouhych telegramu 
zbytecnymi dotazy apod. I v tdto zkous- 
ce radiste na cviceni Vltava cestne ob- 
stali. • 

K zastavani funkce radisty na velkem 
cviceni nestaci jen odborna zdatnost; 
nezbytne jsou i nektere psychicke a mo- 
ralni vlastnosti, predevsim ukaznenost, 
vytrvalost a trpelivost. Je totiz znamo, 
ze radio musi nekdy mlcet. To znamena, 
ze radiste jen poslouchaji na svych pri- 
jimacich, na telegrafni klic ysak sahnout 
nesmeji. Je to predevsim tehdy, je-li 
stab nebo utvar na presunu, nebot’jinak 
by goniometricke zamereni prozradilo 
smer presunu radiovA s tanice a tim i misto 
a cas zasazeni utvaru do boje. Radio, 
u nehoz vzdy existuje riziko nepratelxke- 
ho odposlechu, nekdy take mlci i z toho 
prosttiho dtlvodu, ze existuje dobre 
telefonicke nebo dalnopisne spojeni. 
Byt na prijmu, ukaznit se a mlcct - i to 
bylo udelem radistu nekterych kratko¬ 
vlnnych siti na cviceni Vltava. A verte, 


ze to bylo pro vetsinu radistii, kteri se 
tydny a mesice na cviceni pripravovali, 
tezSi nez cokoli jinAho. 

Ponekud snazsi situaci nez v kratko- 
vlnnych radiovych sitich meli radistA 
pracujici na radiovych^ stanicich v pas- 
mu metrovych vln. Sireni radiovych 
vln v tomto pasmu nema tolik promen- 
nych velicin v pnlbehu dne a noci - 
a kdyby nebylo terAnnich pfekazek 
a bylo moznA umistit antAnu radiov'A 
stanice co nejvyse, bylo by to primo 
ideAlni- spojeni pro bojovou - cinnost 
vojsk za pohybu. Kvahta radioveho spo- 
je (kanalu) na metrovem pasmu byla 
temer vzdy velmi dobra a byla vhodnA 
zvlaste pro narocnejsi prenosy ,zprav. 
Radiste na stanicich VKV snad praco- , 
vali s mensim vypetim sil, o to delsi vsak 
byly jejich pracovni smeny. Zvlaste 
radisti u tankovych a motostreleckych 
jednotek museli pracovat turner nepre-. 
trzite bez vystridani po celou dobu ve- 
deni boje. 

Pri hodnoceni prAce radistu nesmime 
zapomenout na radisty vysadkoveho 
vojska a letectva, kde ma radiove spo¬ 
jeni prvoradv vyznam jiz proto, ze 
vzhledem k pohyblivAmu charakteru 
jejich bojove cinnosti je radio prakticky 
jedinym spojovacim prostredkem. Navic 
je u pilota i vysadkafe situace zkompli- 
kovana tim, ze vedeni provozu.na radio¬ 
ve stanici je pro ne nutne az druhora- 
dou zAlezitosti. Na druhe strane ovsem 
nemohou bez neselhavajiciho spojeni 
. plnit svoje bojovA ukoly. Za jejich uspe- 
chem je take kus prAce desitek a stovek 
spojovacich'mechaniku a technikh, kteri 
pripravili svereny spojovaci matcriAl 
k bezporuchove cinnosti. 

Na cviceni pracovali radistii sovetsti, 
nemecti, maefarsti i nasi. Ze vsech spo- 
jaru na tom byli nejlepe radiotelegra- 
fiste, kteri, aniz by znali jazyk druheho, 
byli schopni se rychle dohovorit o otAz- 
kAch vedeni radiovdho provozu a vest 
oboustranny radiovy provoz. Zde se 
tedy prakticky znovu potvrdilo, ze radio 
neznA hranice, spojuje nArody v miro- 
v^m zivote a je-li to potrebne, tedy i 
v boji. 

V neposledni fade podali uctyhodny 
vykon i ridici radiovych vozu, kteri kro¬ 
me spolehliveho rizeni vozidel na dlou¬ 
hych presunech zabezpecili svymi ben- 
zinoelektrickymi agregAty napajeni ra¬ 
diovych stanic. 

Pro nezasvecene divAky se cely pru- 
beh cviceni Vltava jevil jako giganticke 
predstaveni, v nemz jedna bojovA akce 
harmonicky zapadala do druhe se zdAn- 
livou samozrejmosti. Pri presunech po 
silnicich i v terenu, pri vzdusnych trans- 
portech, vysadcich, i pri sarnotnem ve¬ 
deni boje byl vzdy porAdek a presnA 
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Spojafi Madarske li- 
dove armady v akci 





organizace. Neni nadsazkou tvrdit, ze 
na teto plynulosti a pfesnosti maji svuj. 
vyznamny podil — spolu s ostatnimi spo- 
jafi - predevsim nasi radiste i radiste 
spfAtelenych armad. Radiste jasne po- 
tvrdili, ze jsou pfipraveni splnit svA 
ukoly i za tezkych bojovych podminek. 
Na jejich uspechu se podileji vsichni, 
kdo je dovedli dobre pfipravit. Nejsou 
to jen velitele spojovacich jednotek a uci- 
tele spojovacich skol, ktefi je dovedli 
k tridnosti a nektere i k mistrovstvi. Jsou 
to i ti obetavi instruktori radistickeho 
vycviku ve Svazarmu, kteri byli prvrumi 
uciteli mnohych vojenskych radistu. 

- BE-■ 


Dostavate pozde AmatArskA radio ? 

Vime, Je je to zbytccna otazka a ze v 
poslednichmesicich miva zpozdeni i vice 
n ti 14 dnu. VJechna nase snaha a tisili 
jsou vsiak marnA — a nadeje na zlepseni 
zAdnA. Misto zlepseni pozadala nyni tis- 
kArna, ktera jiz nekolik let nedodrzuje 
zAvaznA terminy, Vydavatelstvi casopisd 
MNO, abychom upravili obsah AR tak, 
aby pozdni vychAzeni neovlivnilo aktu- 
Alnost informaci! Je to neuvefitelnA, ale 
je to tak: AR bude vychazet pozde (ne-lC 
jeste pozdeji) i nadale. BezmocnA re- 
dakce se ctenarum omlouvA a veil, ze 
u nich najde pochopeni. 

Redakce AR. 


Eickte-onika na brngnskem veleMin 


Letosni brnensky veletrh byl jiz temer 
zcela ve zn'ameni odklonu od vystavovd- 
ni vyrobku spotrebni elektrotechuiky. 
Nejlepe to dokazoval byt’ i jen letmy 
pohled do pavilonu C, ktcry byl jiz tra- 
dicne venovan elektronice, i do pavildnu 
Z, kde vystavovalo (krome jinych) neko¬ 
lik zahranicnich firem vyrabejicich spo- 
trebni elektroniku (napf: Philips). Jejich 
cxponaty byly vesmes investicniho cha- 
rakteru. „ ■ . . 

Veletrh byl pfevazne specializovan 
na strojirenskd vyrobky, coz je ve shode 
se svetovymi tendencemi ve vystavnictvi 
a charakteristicke i pro slozeni naseho 
prumyslu; yzdyt' take mezinarodne nej- 
uspesnejsi ze vsech oboru prumyslu je 
nase strojirenstvi (napf. textilm stroje). 

Jeste jedna vec byla pro brnensky ve¬ 
letrh 1966 charakteristicka (souvisi to 
i s novymi smery v nasem prumyslu): 
poprv<5 se objevila take expozice nove 
zrizeneho Vyzkumneho pracoviste tech- 
nicke estetiky (pavilon A2). Expozice 
nazorne informovala nejen o poslani t6- 
to instituce, ale soucasne i vymezovala 
pojem technicke estetiky, v niz zatim 



Obr. 1. Souetsky kraikovlnny prijimac Arena 


ponekud zaostavame a ktere je venovan 
i casopis stejneho nazvu. Podniky mely 
prilezitost vyuzit behem veletrhu sluzeb 
odbornych poradcu k rozboru z hlediska 
techriickA estetiky tech exponatu, ktere 
byly na letosnim veletrhu vystavovAny. 
Podniky si titohly vyzAdat i 'spoluprAci 
v metodice a reseni technickych a este- 
tick^ch problcmu nebo v organizaci 
cinnosti komplexnich kolektivu. Vy- 
zkumne pracoviste technicke estetiky pro- 
vAdfilo take behem veletrhu ruzni pru- 
zkumy (napf. pruzkum oblibenosti jed- 
notlivy’ch barev) a uspof Adalo rozsAhlou 
dotaznikovou akei, v niz kazdy nAvstev- 
nik MVB mel dAt hlas exponAtu, ktery 
na nej nejlepe. zapusobil po estetickA 
strAnce. 

Snad se tedy konecne dockame, ze 
nase jakostni vyrobky budou mit i odpo- 
vidajici vnejsi upravu! Vzdyf je znAma 
skutecnost, ze' zahranicni vyrobky jsou 
casto precenovAny prave jen-pro svuj 
dokonaly „kabAt“. 

Dikyjeho zamefeni se zvetsuje i obliba 
brnenskAho veletrhu v zahranici. Letos 
napf. vystavovalo na veletrhu svA vyrob¬ 
ky 152 britskych firem na rozloze asi 
4700 m 2 . Vystavovane exponAty mely 
vetsinou dobrou az velmi dobrou liroveh 
jak technickou, tak i estetickou. Bylo 
videt, ze valnA vetsina vystavovatelu 
brala. svou ucast na veletrhu vAzne a 
dobfe se na ni pfipravila. 

A nyni k elektronice, kterA byla pfe- 
vAzne soustfedena v pavilonu C. Do- 
mnivAm se, ze vubec neni pf ehnane tvrze- 
ni, ze mezi vystavovanymi exponAty 
prevladala merici, fidici a automati- 
zacni technika spolu s pocitacimi stroji. 

Nez prejdeme k popisu nekolika ex- 
ponAtu ze spotrebni elektroniky, kterA 
stAly za povsimnuti, je tfeba upozornit. 
na nekolik vyrobku nasich i zahranicnich 
firem", ktere si sice nikdo nemuze pori- 
dit domu. ktere vsak pfesto na sebe 
upozornuji svymi vlastnostmi ^ (ne¬ 
ktere z nich'jsou na IV. strane obalky). 
Za pozornost. stAl predevsim pocitac 
ZUSE 26, ktery je jednim z nejlepsich 
anejryehlejsichpocitacu nasvete, dovede 
fesit nejen slozitA matematicke problA- 
my, ale je i vyznamnym pomocnikem 
v fizeni a plAnovAni vyroby. 

Sovetska vyvozni spolecnost Maspri- 
borintorg, jako nejvctsi ze sovetsk^ch 
organizaci zahranicniho obchodu, vysta- 
vovala napf. krAtkovlnny prijimac Arena 
(obr. 1), ktery umoznuje prijem: 1. tele- 
grafie s nosnou modulaci, 2. toriove 
telegrafie s amplitudovou modulaci, 
3. dvoupAsmove telefonie, 4. jednopAs- 
move telefonie, 5.jedno- i dvoukanalovy 
pfijem telefonie s kmitoctovou modulaci 
a 6. zdvojeny pfijem telefonie s kmitoc¬ 
tovou modulaci. Pfijimac pracuje v pAs- 
mu 1,5 az 22,999 MHz. 


PolskA exportni spolecnost Metro- 
nex vystavovala siroky sortiment pfisjro- 
ju pro vedeckovyzkumnA pracoviste. 
Krome meficich pfistroju byl zajimavy 
i novy univerzalni tranzistorovy poci¬ 
tac Odra 1013. NekterA madarskA expo¬ 
nAty jsou na IV. strane obAlky. 

V Bulharske expozici byly zajimavA 

vystavenA selenovA usmernovace pro 
velkA vykony.- . 1 

Jedna norskA firma, ktera byla dri¬ 
ve zbrojovkou, slouzi nyni mirovym 
ucelum a predvAdela na veletrhu neko¬ 
lik svetovych novinek. Pro nas byl zaji¬ 
mavy zejmAna ciselne rizeny elektronicky 
.kreslici stroj, ktery tfimesicni prAci pro- 
jekcniho strediska zpracuje za tri minu- 
ty s pfesnosti 0,1 mm. Tento stroj je Jiz 
v soucasnA dobe v provozu v lodeniclch 
KomArno a objednalo jej i nekolik dal- 
sich podniku. 

V expozici PZO KOVO dominoval 
elektronovy mikroskop BS413A a tele- 
vizni vysilac pro IV. a V. televizni pas- 
mo, ktery krome cernobilAho signAlu je 
schopen dodAvat i barevny signAl pro 



Obr. 2. Cs. vozidlova radiostanice VXN101 


barevnou televizi v ruznych systemech 
(PAL, SECAM i NTSC). jj 

Z dalsich exponatu zaujal nasi pozor- 
nost zejmena tranzistorovy analogovy 
pocitac MEDA (IV. strana obalky) 
a vozidlova radiostanice VXN101 s do- 
sahem 10 az 30 km (vf vykon 10 W — 
obr. 2). 

Ve spotrebni elektronice byly zajinia- 
vA predevsim nove televizni pfijimace 
sovetske vyroby (napf. Temp 7M, 17 
elektronek a IT polovodicovych diod) 
a novy cs. televizni pfijimac Blankyt 
(obr. 3), ktery patfi do fady Marcela, 
Myriam a Oliver; velmi ykusne je upra- 
ven novy tranzistorovy pfijimac Muza 
's hranatou obrazovkou a elegantne re- 
senou skfini (obr. 4). 



Obr. 3. Televizni prijimac -Blankyt 







Obr. 4. Televizni tranzistorovy .pfijimac Muza 


Obr. 5. Tranzistorovy pfijimac 2818 B. - Big beat 


Ncjvetsi pozornost vsak poutal model 
stoliiiho televizniho pfijimade, pine osa- 
zendho tranzistory, vyrobek milanskc 
firmy Ricagni. Televizor byl umisten ve 
skfini z organickdho skla, takze bylo 
dobfe viddt vnitfni uspofddani. Byl osa- 
zen obrazovkou s uhlopfickou 59 cm, 
mel 8 desticek s plosnymispoji, kterd byly 
pro snadnou vymenu spojeny vicepolo- 
vymi plosnymi zastrckami. Konstrukcne 
nejzajimavejsi byl plynule laditelny ka- 
nalovy volic, spolecny pro I., III., IV. 
a V. televizni pasmo. Stcjna firma vysta- 
vovala jeste kanalovd volice pro IV. a V. 
televizni pasmo ladend varicapem. 

Z novych rozhlasovych prijimacfi nasi 
vyroby byl nejzajimavejsi kabelkovy 
pfijimac Big beat (velikosti asi pfijimade 
T60, Jalta) s automatickym doladenim 
oscildtoru a s rozsahy KV, SV, DV a 
VKV. Vnejsi pohled na pfijimac je 
na obr. 5. 

Z nf techniky nds upoutal hlavnd novy 
tranzistorovy zesilovac Tesla AZK150 
(obr. 6), ktery mi vstup pro mikrofon, 
gramofon a pro pfipojeni vystupuz elek- 
trqfonickd kytary. Krome novych ste- 
reofonnich sasi, ktere bychom radi videli 
na trhu v co nejkratsi dobe, zasluhovala 
pozornost i nova reproduktorovd sousta- 
va Dixi, kterd vzhledem k tomu, ze po- 
uziva novy specialni hlubokotonovy 
reproduktor, mi velmi dobrou kmitoc- 
tovou charakteristiku i v oblasti hlubo- 
kych tonu, aikoli ma obsah jen 25 1. 
Magnetofony, kteri byly v expozici 
Tesly Pfeloui, byly pro nas do jiste 
miry zklamdnim. Tento podnik totiz 
vystavoval bezni pfistroje B41 a B42, 
ktere se jiz delsi dobu prodavaji v nasi 
maloobchodni siti. Domnivame se, ze 
pokyn, aby na veletrhu vystavovaly 
podniky jen vyrobky, kteri se budou 
siriove vyrabet, neni treba si vykladat 
tak, aby vystavovan6 vyrobky byly jiz 
bezne v prodeji. 

Merici technika byla zastoupena 
snad nejvetsim poctem exponatu. Velmi 
dobr£ merici pfistroje vystavovaly ze 

Obr. 6. Nf zesilovac Music 1 


zahranicnich firem napr. Goertz-Electro 
(A,V-metr se 47 rozsahy a s tfidou pfes- 
nosti 0,2 pro stejnosmerna mereni; pro 
stfidavi mereni v kmitoctovim rozsah'u 
10 az 20 000 Hz s tfidou presnosti 0,5); 
Marconi Instruments a Philips (viz IV. 
strana obalky). 

Taki Metra Blansko se pfizpusobila 
novym pozadavkum na vzhled a jakost 
pfistroju a vystavovala typick6 ukizky 
sveho vyrobniho programu. K nej- 
pfesnejSimu mefeni vlech zakladnich 
elektrickych velicin slouzi pfesni labo- 
ratomi pfistroje typu L 21, jejichz novi 
tvarovd fcseni pine odpovidd soucasni- 
mu vyvoji technicki estetiky.a je vysoce 
funkcni; pfistroje nachazeji uplatneni 
pfi mefemoh, na jejichz pfesnost jsou 
kladeny nejvyssi naroky. Tyto pfistroje 
nahrazuji dosavadni typy DvLz, EvLz 
a PvLz.Mezi pfistroje L 21 patfi mag- 
netoelektricke mikroampermetry, mili- 
ampermetry, ampermctry, milivoltme- 
try a voltmetry, voltampirmetry; jed- 
nofazovd a tfifizovi fazomery, vibracni 
kmitomery. 

Rychle, spolehlivi a pfehledni mefeni 
finn^ho vykonu vsech beznych energe- 
tickych soustav umoznuje pfenosna me- 
fici souprava Q.N 10, u niz se samocinne . 
nastavuji merici konstanty. Vystavend 
panelove jednotkovd celky, kterd jsou 
nahradou mdficich stolu, byly velmi 
dobfe vyfeseny; v tdto skupine pfistroju 
jsou novinkou panelove pfistroje typu 
MP, FP a nove rozvadccovc pfistroje. 
Tyto pfistroje nahrazuji dosud vyrabe- 
nd mefici pfistroje DHR3, DHR5, 
DHR8, DHRlOv, DFi65. Nejzajimavejsi 
z techto pfistroju jsou magnetoelektrickd 
pfistroje s rozmerempruceli 40 x 40 mm, 
s vychylkou stupnice 90°, ddlkou stupnice 
asi 30 mm a typovym znakem MP40. 
Jejich tfida pfesnosti je 2,5, vyrabeji se 
pro mefici rozsahy 10 az 600 mV a 
1 az 600 V - vnitfni odpor 2000 I2/V 
a 60 az 600 ixA a 1 az 25 A - ubytek na- 
peti 60 mV. Z teto fady jsou i pfistroje 
MP80 (rozmery pruceli 80 x 80 mm, 

> Obr. 7. 


vychylka stupnice 80°, ddlka 57 mm), 
MP120 (rozmery pruceli 120 x 120 mm, 
vychylka 80°, ddlka 97 mm). Oba po- 
sledne jmenovand pfistroje maji tfidu 
pfesnosti 1,5, mefici rozsahy od 10 mV 
do 25 kV, vnitfni odpor 2000 II/V, popf. 
10 pA az 2,5 kA, ubytek napeti 60 mV 
(150 mV). Pfistroje jsou urfieny pro 
zapuStenou montiz a na panel se upev- 
nuji speciilnimi pfichytkami. 

Z dalsich zajimavych pfistroju nas 
zaujal pfedevsim pfenosny tranzisto¬ 
rovy mustek RLG 10, jimz Ize mefit 
odpory, kapacity a indukcnosti v rozsa- 
hu bezne pouzivanych hodnot. Pfistroj 
ma tfidu pfesnosti 2,5 a napaji se z ba- 
terie 3 V typu 223. 

Cislicova mefici technika byla na ve¬ 
letrhu zastoupena nekolika vyrobky 
Metry. Byly to jednak pfistroje typu 
mefici ustfedny UM 20, kterd slouzi 
k mefeni teploty a ke kontrole sledova- 
ndho pochodu hlidanim limitnich sta- 
vu,' jednak cislicovd pfistroje, jako volt- 
ohmmetr NR 20, kterd jsou urceny pro 
rychla a pfesnd mefeni stejnosmemeho 
odporu a napeti zvldste tam, kde se po- 
zaduje vysoky vstupni odpor pfi mefeni 
napeti. Pfistroj NR 20 md tyto udaje: 
rozsahy napeti od 1,6 V do 1000 V, 
odporu od 160Q do 16 MQ v sesti roz- 
sazich, rozlisovaci schopnost pfi nejniz- 
sich rozsazich je 100 pV (10 mil), vstup¬ 
ni odpor pfi rucni volbd rozsahu je asi 
10 MQ. Typickd pro tento druh pfistro¬ 
ju je dobra vnejsi uprava a celkovy 
esteticky vzhled; jednim ze zastupcu to- 
hoto druhu pfistroju je i univerzdlni 
citad BM 445 E (obr. 7). 

Veletrh stal rozhodne za zhlddnuti; 
byl skolou novd techniky pfedevsim pro 
nase konstruktdry a ndvrhafe, ktefi mdli 
moznost sezndmit se se vsemi vyvojovy- 
mi smery v modern! elektronice. Je jen 
skoda, ze v podobndm rozsahu neni 
v na5i republice takd vystava spotfeb- 
nich elektronickych vyrobkil, kterd by 
jiste upoutala daleko vdtsi pozornost 
prilmerndho navstevnika.- -ou-, -jg- 

Univerzdlnl citad BM 445 E 












Svaz radioamaterU Jugoslavie uspofadal 
v zafi tzv. otevfeny sampionat v honu na lisku 
v pohofi Zlatiboru mesta Titovo Uiice. Vpod- 
state slo o akci, kterou bychom mohli pfirovnat 
k nasemu-mistrovstvl republiky s tlm rozdllem, 
ie k udasti bylipfizvdni izahranidni.ddastnlci. 
Tato jorma zavodu mi mnoho pfednosti a ne- 
bude v budoucnu zfejme ojedinela. Skoda, ze 
ve stejnou dobu probihal dalsi mezinarodni 
zavod v honu na lisku v Poznani; icast nebyla 
takova,jak byva zvykem. 

Ter6n zavodu byl jako stvoreny pro 
ten to ucel. Nahorni rovina ve vysce asi 
800 m, husty, tezko prostupny lesni po- 
rost se vsemi znaky bohat6 jizni vegetace. 
Snad.poprvd v historii podobnych sou- 
tezi nebyl na zavadu skupinovy start za¬ 
vodniku; mizeli po par metrech, jako 
kdyby se do zeme propadli. S vyberem 
ukrytu nebyly zadnd starosti. Liska moh- 
la byt prave tak dobre zde, jako o par 
metru vedle; vsude stejna situace! 

Organizator pripravil zavody peclive. 
Zanzeni pracovala spolehlive s pomerne 
jednoduchou provozni technikou. Zna- 
menite pocasi, kter6 v tuto rocni dobu 
v techto zemepisnych sirkach vladne, 
jednoduche, pritom vsak spolehliv£ vy- 
silaci zanzeni', svedomiti operat6fi na 
stanici'ch - to vsechno pnspelo ke zdar- 
n6mu prubehu zavodu. 

Osmdesatimetrovfi lisky se ziicastnilo 
27 zavodniku, nasi skoncili na pat6m, 
scst6m, devatem a jedenactcm miste. 
V druzstvu byli Plachy a Magnusek. 
Prvm ctyri mista obsadili zavodnici 
SSSR. Na trati byly ctyri lisky pracuji- 
ci provozem CW. 


Poradi jednotlivcu v pdsmu 80 m 


1. Uljan£nko 

SSSR 

47,5 min. 

2. Kuzmin 

SSSR 

52,5 

3. Prudnikov 

SSSR 

54,0 

4. Pravkin 

SSSR 

57,0 

5. Plachj? 

CSSR 

57,5 

6. Kube§ 

CSSR 

63,5 

7. Petrovic 

Slovinsko 

67,0 

8. Babid 

Cer. Hora 

72,0 

9. Magnusek 

CSSR 

75,0 

10. Muncan 

Srbsko 

84,5 

11. Soucek 
a daJ3i. 

CSSR 

88,5 


Pofadi druistev v pasmu 80 m 

1. SSSR • 104,5 mm. 

2. CSSR 132,5 

3. Cern4 Hora ' 175,0 

4. Srbsko 187,0 

5. Bosna'a Hercegovina 236,0 

6. Makedonie . 93,0 (jen 3 

lisky) 

Zavod v pasmu 144 MHz byl obsazen 
slabeji. Celkem se zuCastnilo jen 13 
zavodniku a ctyri druzstva. Lisky byly 
tri, provoz fonc, CSSR reprezentovali 
v druzstvu Kubes a Soucek.' 


Poradi jednotlivcti v p&smu 144 MHz 


1. Pravkin • 

SSSR 

33,0 min. 

2. Plachy 

CSSR 

38,0 

3. Kuzmin 

SSSR 

39,0 

4. KubeS 

CSSR 

46,5 

5. Prudnikov 

SSSR 

49,0 

6. Uljandnko 

SSSR 

54,0 

7. Soucek , 

CSSR 

55,0 

8. Beri^alj 

Cer. Hora 

56,0 

9. Babid 

Cer. Hora 

67,0 : . 

10. Petrovic 

Slovinsko 

80,0 

11. Cvetanovski 

Makedonie 

111,0 

12. Magnusek 

CSSR 

18,0 (2 lisky) 

13. Milcinoski 

Makedonie 

26,5 (2 lisky) 



Pofadi druzstev v pasmu 144 MHz 

1. SSSR ■ 88,0 min 

2. CSSR 101,5 

3. Cer. Hora 123,0 

4. Makedonie 137,5 

Nas reprezentant BorispMagnusek si 
vedl v zavode velmi dobre; jeho cas 
na dve lisky byl mimoradne dobry. 
Skoda, ze pro poruchu na zanzeni zavod 
nedokoncil. 

Krome vlastni sportovni akce pripra- 
vili poradatele pro ucastniky i bohaty 
kulturni program. V Titovo Uzici 
navstevu Muzea revoluce, Pamdtniku 
padlych a mctalurgickcho zavodu, v Be- 
lehrade prohlidku pametihodnosti mes- 
ta, navstevu galerie modernich .umeni 
a prohlidku no v6 televizni veze Avala. 
Na zdverecnem vecirku ve velkem sale 
Domu federace v Titovo Uzici navazali 
nasi sportovci mnoho osobnich pratclstvi 
S jugoslavskymi radioamatery, kteri se 
vecirku ucastnili ve velkem poctu. 

Nasi „liskari“ i v Polsku 

Mezinarodnich zavodil v honu na lis¬ 
ku, kterd ve dnech 5. - 11. zafi t. r. po- 
radala bratrska polska organizace LOK, 
se ziicastnilo i nase druzstvo. Zdvody 
probihaly v rovinatdm okoli Poznane. 

Nase druzstvo tvofili pro pasmo 145 
MHz zavodnici: inz. Ladislav Kryska a 
Artur Vinkler, pro pdsmo 80 m Pavel 
Sruta a Ivan Harminc, trenerem byl 
Frantisek Jezek, vedoucim a mezind- 
rodnfm rozhodcim Jin Helebrant. 

Jiz prvy den pri trdninku na obou 
pasmech bylo videt, ze nase druzstvo ne- 
bude mit lehkou praci, protoze konku- 
rence byla znacna. Druzstva^Bulharska, 
Polska, Sovctskeho svazu, Madarska 
i NDR byla dobre pripravena. Z Jugo¬ 
slavie prijel jen jeden zavodnik a roz- 
hodef. 

Soucasne s mezinarodnim zdvodem 
probihalo i mezimestsk6 utkani mezi 
druzstvem Poznane a druzstvem Gottbu- 
su (NDR), ktere bylo hodnoceno mimo 
mezinarodni zdvod. Dale mimo sou- 
tez startovali: 1 zavodnik DOSAAF 
(SSSR), 1 zavodnik LOK (Polsko) 
a 2 zavodnici MHS (Madarsko). V za¬ 
vode v pdsmu 1,44 MHz startovalo 32 
zavodniku. Vysilace lisek pracovaly 
bez zavad ; prikon 10 W, kruhovy vyza- 
rovaci diagram anten.' 

Vysledky v pasmu 145 MHz 


1. SSSR (Wierchoturov, Grecichin) 76,10 min* 

2. PLR (Machala, Martin) 76,50 

3. BLR (Bontsch, Galmadiev) 89,30 

4. CSSR (Sruta, Kryska) 94,30 

5. MLR (Danyluk, Bors) 95,10 

6. NDR (Werner, Meissner) *’ 127^5 


Poradi jednotlivcu: 1. Machala (PLR), 2. 
Wierchoturov (SSSR), 3. Bontseh (BLR), 4. Gre- 
Cichin (SSSR), 5. Lysenko (DOSAAF), 6. Danyluk 
(MLR), 7. Martin (PLR), 8. Sriita (CSSR), 
9. Kirgietov (SSSR), 10. ini. Kryika (CSSR), 
14. Vinkler (CSSR), 25. Harminc (CSSR). 



9 Uiaslnici zavodu v Jugoslioii polozili 
venec na hrob zastfelenych partyzani 9 Vo- 
jenske muzeum vystavuje nepreberne mnoistvl 
zbrani © Nasi zavodnici pri prohlidce Muzea 
revoluce 9 PfekrdsnJ mramorovy pamalnlk 
obetem pritnl svetove valky na hofe Avala 9 
Ceskoslovenske druzstvo v avalskem pamdtni¬ 
ku. Prvni zprava pfedseda SRJ Janez %ni- 
darsic, TU1AA 





Tak£ pri zavode v pasmu' 3,5 MHz 
pracovaly dobre pripravene vysilace 
10 wattu, kterd byly pro tyto zavody 
postaveny; jsou osazeny elektronkami, 
napajeny akumulatory a anodovymi 
bateriemi 'a velmi vzhledne upraveny. 

V^sledky v pfismu 3,5 MHz 


1. SSSR (Kirgietov, Grefcichin) 146,19 min. 

2. BLR (Kristie, Nesterov) 170,12 

3. MLR (Bors, Attila) 190,43 

4. NDR (Noachk, Werner) 202,23 

5. CSSR (Vinkler, Sruta) 215,08 

6. PLR (Martin, Korzyn) 234,12 


Poiadi jednotlivcu: 1. Kirgietov (SSSR), 2. 
Grecichin (SSSR), 3. Koralev (SSSR), 4. Kristie 
(BLR), 5. Nestorov (BLR), 6. Bontsch (BLR), 
7. Nosek (NDR), 8. Attila (MLR), 9. Lysenko 
(SSSR), 10. Wierchoturov (SSSR), 12. Vinkler 
(CSSR), 16. Sruta (CSSR), 22.' Harminc 
(CSSR), 23. inz. KrySka (CSSR). 

Posledni den zavodu byla na progra- 
mu zkusebne;' mimo celkovy zavod, no¬ 
va technicka discipline, ktera byla podle 


doporuceni konference IARU v Opatii 
vyzkousena. Slo o zamerovani ukryt6 
lisky na vzdalenost asi 2,5 km a o za- 
kresleni namerenych uhlu do nacrtku 
mapy. Ukazala se vseobecna nepripra- 
venost v zamerovani. Ze 14-zavodniku 
v pasmu 2 m dosahli presnosti do 500 m 
jen 3 zavodnici. V pasmu 80 m ze 16 
zavodniku splnilo tento siroky limit jen 
6 zavodniku. 

U prilezitosti zavodu bylo hodnoccno 
i nejlepsi technicke zanzeni zavodniku 
- prijimace. Prvenstvi ztskal dvoumetro- 
vy prijimac naseho konstruktdra-zavod- 
nika inz. Ladislava Krysky, na druhem 
miste byl dvoumetrovy prijimac polskdho 
zavodnika Machaly, ktery mel skladaci 
antdnu. 

Kazde druzstvo bylo ve volnem case 
po zavodech prijato pracujicimi patro- 
natniho podniku. Pro nase druzstvo byl 


prijemnym patronem v oboru naseho 
zajmu krajsky postovni urad v Poznani. 
Nase exkurze smerovala na 40 km vzda- 
leny televizni vysilac. Budova vysilace 
je typizovana a jak jsme byli informova- 
ni, jsou tytez po cel^m Polsku. Jde sku- 
tecne o reprezentacni’stanky TV, dosta- 
teine dimenzovand pro event, dalsi 
rozsireni TV i FM. Je k dispozici i ne- 
kolik komfortne vybavenych pokoju pro 
hosty. Vysilace TV i FM jsou polske 
vyroby, ale nasli jsme tarn i nektera 
prenosova zarizeni nasi a francouzskt: 
vyroby. 

Zaverem je treba zduraznit, ze vy- 
sledky dosazcne v tech to zavodech na- 
Simi rcprezentanty jsou slabe a bude 
nutnd se jimi v trenersktt rade dukladne 
zabyvat. 


SETKAWl AmATERFJ ABM \{ BEBElAE 


Radioamateri NDR se pocatkem zari 
sesli v Berline na tradicmm setkani, kte- 
r6 poradaji pravidelne kazdy rok. Le- 
tosni bylo v poradi.jiz treti a bcrlinska. 
Kongresova hala uvitala pri zahajeni 
pres tri sta arnat6ru ze vsech koutu- 
NDR i delegace z Jugoslavie, Polska, 
a CSSR. V nasi delegaci, vedene inz. 
V. Vildmanem, OK1QD, byli jeste 
inz. T. Dvorak, OK1DE, inz. M. Svo- 
boda, OK1LM, a zastupce vedouciho 
redaktora AR L. Brezina. 

V uvodnim referatu hovoril komen- 
tator televize NDR K. E. von Schnitzler 
o probl<5mcch pusobeni rozhlasu a tele¬ 
vize na cloveka a o ukolech radioama,- 
tdru v souvislosti's aktualnimi politic- 
kymi otazkami. V dalsich dvou dnech 
pracovaly samostatne sekce KV a VKV, 
ktere projednavaly odbornti problemy. 
V sekci(KV to byly napr. otazky zvlast-- 
nich stavu ionosftry, technika SSB, 
stavba prijimacu a vysilacu, technika 
RTTY atd., v sekci VKV otazky sifeni 
rozptylem v troposferc, meteorickych 



Tranzistorovy rrtenic 

Jednohlasy elektronicky hudebni 
nistroj 

Tranzistorovy stereofonni deko- 
d6r 

Vsestranne pouzitelne fotorele 
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stop, stavby konvertoru na 145 MHz, 
stavby zanzeni na Polni den apod. 

U prilezitosti setkani byla usporadana 
i celostatni vystava radioamaterskych 
praci, na niz se seslo pres 150 exponatu 
z nejruznejsich oboru elektroniky a ra- 
diotechniky od kybernetickych inodelu 
az po spickovou vysilaci a prijfmad 
techniku. Jak vysoce je v NDR cenena 
price radioamat^ru, o tom svedci sku- 
tecnost, ze zahajeni vystavy se zucastnili 
celnl predstavitele strany a vlady, Lido- 
v6 armady NDR i prumyslu, kteri ji 
svou pritomnosti dal] punc vyznamn6 
politicke a spolecenskd akce. 

Po celou dobu setkani byl ve vesti- 
bulu Kongresovd haly otevren stanek 
prodejny Funkamateur z DrazcFan, 
ktera - podobne jako u nas prodejna 
Tesly v Roznove - prodava radioama- 
terum kronje beznych soucastek i sou- 
castky druh^ jakosti. Jeji sortiment je 
pestry: od keramickych kondenzatoru, 
krystalu, tlumivek a civkovych telisek 
az po vymetovd diody a tranzistory v ba- 
liccich po 70.kusech, kter6 stoji 10,- DM 
(tj. *asi 30 Kcs).. Pritom prumerne asi 
polovina je jich po elektrick£ str&nce 
v naprost^m poradku. Zajimav(5 pri- 
tom ovsem je, ze - na rozdil od-nas - 
tato prodejna: prodava jen na predlo- 
zeni legitimace GST (Gesellschaft fur 
Sport und Technik), takze organizovanl 
radioamateri jsou proti neorganizova- 
nym timto zpusobem zvyhodneni. 

\ V priibehu -ceieho setkani pracovala 
v 11. patre Domu ucitelu zvldstni stani- 
ce se znackou DM0HAM, ktera platila 
za zvlagtni distrikt NDR. Neni divu, ze 
byla na pdsmech velmi vyhleddvana. 
Stanice rozesilala za navdzana spojeni 
pekne v Q,SL s pohledem na dejiste setka¬ 
ni — Kongresovou halu a Dum ucitelu 
na Alexandrove ndmesti. 

Pro zahranicni delegace pripravili 
poradatel6 zajimavy program: besedu 
u pohranicni jednotky Lidove. armady 
NDR, ktera strezl hranici mezi zipad- 
nim a vychodnim Berlinem, prohlidku 
Treptowskeho parku s pam^tnikem 
padlych sovetsk^ch vojaku a na zdver 
spolecny vylet s amatory NDR luxus-. 
nim parnlkem po berlinskych jezerech, 
pri nemz.bylo navazano mnoho novych 
osobnich pratelstvi a upevnen tradicn£ 
bratrsky svazek amateru vsech zucast- 
nenych statu. 

bf. 


XV. valne shromazdeni Mezin&rodni 
unie pro vedeckou radiotechniku 
(URSI) v Mnichove 

XV. valne shromd2dcni URSI se konalo ve 
dnech 5. ai 15. zari 1966 v Mnichovfe, v mist- 
nostech mnichovske vysokd skoly technicke. 

Ze 32 ilensk^ch zemi .URSI vyslalo 28 gvc 
delegsaty do Ainichova. NejpoCctnfejsi delegaci 
vyslaly USA (150 osob), Velka Britanie 
a Francie (50) a Japonsko (27). Ze socialistic- 
k^ch zemi bylo zastoupeno Polsko, CSSR, 
Madarsko, Jugoslavie a SSSR. Delegace 
SSSR byla 24£lenn4 a iejim Clenem byl i no- 
sitel Nobelovy ceny, akademik A. Prochorov, 
jeden z tviircu kvantovych generStori. CSSR 
byla zastoupena desetiilennou delegaci CSAV 
a ds. radioprumyslu. 

Celkovy poCet delegatu na tomto shromdz- 
deni presahl 700. 

Do oboru £innosti URSI patfi napf. pouziti 
elektrickych kmitii k presnemu urdovani casu 
(krystalove a atomove hodiny), vyzkum sifeni 
radiov^ch vln v troposfere, ionosf^re a magne* 
tosfere, vyuziti radiovych vln k vyzkumu 
vlastnosti techto oblasti a obor radioastrono- 
mie. D^Ie se ufastnici zasedAni.URSI zabyvaji 
buzenlm, pfenosem a vyzarovAnim elektro- 
magnetickych vln a jejich vyuzitim k pfenosu 
informaci. Proto take spada)i do oboru URSI 
vysokofrekvenini elektronika, teorie anten 
a teorie informaci. 

K projednavani probl£mu z tohoto Sirokeho 
oboru zfidila. URSI 7 komisi a 1 podkomisi, 
ktere sledujiV 

Komise 1 — radiovd mfreni a normaly. 

Komise 2 — radiovA vlny a troposferu. 

Komise 3 — ionosferu. 

Komise 4 — magnetosferu. 

Komise 5 — radioastronomii. 

Komise 6 — radiove ylny a zapojeni. 

Komise 7 — radioelektroniku. 

Podkomise 4a se zabyva vysokofrekvenCnim 
sumem pozemskfho puvodu. 

Komise 2 se zabyva experiment&lnim v^- 
zkumem troposfAry pomoci f radiovych vln 
(radiometeorologii) a sirenim vln pod zem- 
skym povrchem. Komise 3 probirA strukturu 
rOzn^ch ionosfArickych vrstev mezi • 60 a 
1000 km vysky. Komise 4 projednAvA souvis- 
lost mezi rychlymi zmenami zemskeho mag- 
netickeho pole a sirenim velmi dlouhych 
radiovych vln magnetosferou. Podkomise 4a 
se zabyvA nejruznfjsimi radiofrekvenfnimi 
Sumy, ktere vznikaji bez lidskeho pfispena (ne 
tedy.prAmyslovym ruSenim). Komise 5 ten-. 
tokrAt projednAvala pfedevsim otAzky vyvoje 
novych radioteleskopA a m&ficicb xnetod. 
V komisi 6 se projednAvaly otAzky ohybu' a 
rozptylu v neionizovanych prostfedlch, k6- 
dovani a modulace signAlA. Take kosmickf 
spoje a mikrominiaturizace patfi do oboru 
tfto komise. 

Komise 7 se zabyvala pfedevSim masery, 
lasery a parametrickymi zesilovafL 

V souvislosti se zasedAmm byly pofAdAny 
vfdecke exkurze, napr. do pozemske stanice 
Raisting pro pfijem signAlu spojov^ch druzic, 
na slunefni observatof Wendelstein a do labo- 
ratori elektronickeho prumyslu v Mnichove. 

VelkA pozornost byla ha zasedAni v&novAna 
otazkAm spoluprAce s jinymi mezinArodnimi 
organizacemi, jako s CCIR (Mezinarodni ra- 
diokomunikafini poradni sbor), COSPAR 
(Vybor pro kosmicky pruzkum) apod. 


Af. J. 
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Zakladcm kazde poradne prace v elek- 
trotechnice je mereni. Protoze vetsina 
tovdrm'ch pristroju je pro obycejneho 
smrtelnika cenove nedostupna a i stavba 
mericich pristroju podle ruznych navodu 
presahuje vctsinou financni moznosti 
nevydelavajiciho amatdra, uvedeme si 
postupne nekolik zpusobu, jak merit 
zakladni veliciny elektrick^ho obvodu 
co nejjednodussimi prostredky. 

Kazdy ma jiste doma krystalku, a po- 
kud ne, neni pro nej probldmem ji za 
chvili dat dohromady. Jak si ukazemc, 
poslouzi nam tento jednoduchy prijimac 
dobre k mereni kondenzatoru a indukc- 
nosti. Staci nakreslit k ladicimu konden¬ 
zatoru stupnici. Ladicim kondenzato- 
rem naladime presne silny mistni vysilac, 
napr. Prahu. Tuto polohu knofh'ku ozna- 
cime na stupnici 0, bude to zacatek 
stupnice. Nyni paralelne k ladenemu 
obvodu pripojime kondenzator zname 



kapacity, napr. 50 pF. Tim se rozladi 
ladeny obvod, proto otocnym konden¬ 
zatorem opet doladime pilvodni stanici. 
Tuto polohu oznacime 50 pF. Timto 
zpusobem stupnici hrube ocejchujeme. 
Jemnejsi deleni muzeme uz odhadnout 
z priibehu stupnice. K cejcbovani pouzi- 
vejte pokud mozno kondenzatory s to- 
leranci 1 az 2 %, aby stupnice opravdu 
„sedela“. Pri mereni postupujeme takto: 
neznamy kondenzator pripojime para¬ 
lelne k -ladenemu obvodu, otocnym 
kondenzatorem doladime mistni stanici 
(co nejpresneji a pozor, abyste nedoladili 
nejakou jinou) a na stupnici cteme pfi- 
mo kapacitu kondenzatoru. Tim mame 
moznost merit kapacity v rozmezi 0 az 
400 pF. 

Chceme-li ziskat vetsi rozsah mereni, 
zhotovime si ,,specialni“ krystalku (obr. 
1). K ladeni pouzijeme dual 2 x 500 pF, 
spojenim obou sekci ziskame konden¬ 
zator o kapacite 50 az 1000 pF. Civku 
si musime zhotovit sami; jeji indukcnost 



vypocitame tak, aby obvod rezonoval 
na kmitoctu silne mistni stanice prave 
pri zavren^m ladicim kondenzatoru. 
Napr. vysilac Praha pracuje na kmi¬ 
toctu 638 kHz. Dosadime-li do upra- 
veneho Thomsonova vzorce (kmitocet 
v MHz, kapacitu v pF, indukcnost vy- 
jde v (tH) : 

25330 „ , 

L = .-j 2 Q- [P H ; P F > MHz] 

dostaneme 

_ 25 330 _ 

0,6382.1000 

Potom mame „nulu“ stupnice pri uplne 
zavrcndm kondenzatoru a muzeme 
merit kapacity v rozsahu 0 az 950 pF. 



Dalsiho zvetseni rozsahu dosahneme 
zapojenim podle obr. 2. Merenou kapa¬ 
citu pripojujeme do sdric s ladicim kon¬ 
denzatorem. Kondenzator 500 pF po- 
trebujeme k tomu, abychom tento lade¬ 
ny obvod mohli doladit na kmitocet 
pouzivane rozhlasovd stanice. V tomto 
zapojeni zmerime kondenzatory do 
5000 az 10 000 pF, ovsem se stale klesa- 
jici presnosti (stupnice bude stale hustsi). 

Mate-li dobrou antenu a uzemneni, 
bude mereni pro beznou amaterskou 
potrebu dostatecne piesn6. V opacnem 
pripade je vhodnd za krystalku pripojit 
jednoduchy tranzistorovy zesilovac 
(obr. 3). Pri slabdm signalu bychom 
totiz nevyladili stanici s pozadovanou 
presnosti. Jeste presnejsich vysledku 
dosahneme pouzitim meficiho pristroje 
misto sluchatek. Vhodny je mikroam- 
p^rmetr s rozsahem 500 pA. 

Podobnym zpusobem milzeme merit 



indukenosti. Neznamou civku zapoju- 
jeme do scric s ladicim kondenzatorem 
(obr. 4). Musime ovsem davat pozor na 
vzajemnou polohu mereni civky a civky 
pouzite v krystalce. Vzajemna indukc¬ 
nost nam muze znacne zkreslit vysledek 
mereni. Snazime se merenou civku 
umistit co nejdale, popripade odstinit 
kouskem uzemnen^ho plechu. Pri tomto 
mereni uz bude vetsi potiz s ocejchova- 
nim. Nejsnazsi je vzit na pomoc nejaky 
tovarni meric indukenosti. Nemame-li 
tuto moznost, ocejchujeme stupnici 
takto: z Thomsonova vzorce vyplyva, 
ze zvetsime-h v urcitem pomeru kapa¬ 
citu v ladcncm obvodu, musime v tom- 
tez pomeru zmensit indukcnost, chceme- 
-li zachovat stejny rezonaneni kmitocet. 
My indukcnost nasi civky (v krystalce) 
zname. Pripojenim nezname civky se 
celkova indukcnost obvodu zmeni a zme- 
nou kapacity'kondenzatoru lze nastavit 
opet puvodni kmitocet. Protoze vsak nas 
kondenzator je ocejchovany, zname po- 
mer, ve k ter dm jsme zmenili kapacitu 
a snadno tedy vypocitame, jak se zme- 
nila indukcnost. Napr.: k .doladent ob¬ 
vodu po pfipojem nezname civky na 
stejny rezonaneni kmitocet jsme museli' 
nastavit kondenzator na 600 pF podle 
nasi stupnice. Indukcnost civky v lade- 
ndm obvodu je 62,5 pH. Jakou indukc¬ 
nost ma pripojena'civka? Kapacitu kon¬ 
denzatoru jsme zmenili z 1000 pF na 
1000-600 = 400 pF, tj. zmerKili jsme 
ji v pomeru 1000/400 = 2,5. Pricinou 
toho muselo byt zvetseni indukenosti 
v tomto pomeru, tj. ze 62,5 pH na 62,5 
x 2,5 = 156,25 pH. Indukcnost puvod¬ 
ni civky je 62,5 pH, hledana indukc¬ 
nost je tedy 156,25 - 62,5 = 93,75 pH. 



Tranzistory jiz prakticky pine ovladly 
obor prenosnych prijimacu od nejmen- 
Sich „knikadel“ az po kabelkovd pri- 
jimace s dostatecne kvalitni reprodukei 
a nizkofrekvenenim vykonem — a tlaci 
se jiz i do televizni techniky. Vetsina 
techto zafizeni napdjenych ze suchych 
ilanku trpi' spolecnym nedostatkem — 
ztratou citlivosti pro slabSi stanice be- 
hem kratkd doby po castecnbm vybiti 
baterii. Na prvni pohled by se zdalo, ze 
hlavni pricinou je pokles nizkofrekvenc- 
niho vykonu zpusobeny snizenim- napa- 
jeciho napeti. Rozeberme vsak priciny 
podrobneji. 

Suchy clanek ma maximum zivot- 
nosti v napefovdm rozmezi od 0,9 do 
0,7 V. Z puvodniho napeti clanku 
(1,5 V) jiz po prvni desetine zivotnosti 


. zbyvd jen 1 V. To znamena, ze v rela- 
tivne krdtkdm case se zmensi napf. na¬ 
peti dvou plochych baterii zapojenych 
v sdrii z 9 na 6 V a jeste dale klesa, takze 
bShem nejdelsi casti jejich ,,jepiiiho“ 
zivota poskytuji pfijimaci jen 5,4 az 

Nekolik zahranicnich firem se zaby- 
valo rozbory podilu jednotlivych stupnu 
prijimace na ztratc zesileni. Dospely 
k prekvapiv6mu zaveru, ze nejvice se 
projevuje ve vysokofrekvencnich a mezi- 
frekvencnich stupnich, zatimeo nizko- 
frekveneni stupne jsou schoppy dodavat 
i pri nizsich napajecich napetich jeStfi 
uspokojujici vykon. 


Tfrnra 7 



Sniieni citlivosti [dB] 

, Nap£ti baterie [V] 

6 

5,5 

5 

4^ 

4 

3,5 x 

3' | 2,5 

S d£li£em v b6zi 
(ze spolec. baterie) 

0 

— 3,5 

— 7 

— 10 

— 14,5 

— 22 

nepoufitelne 

Se zvlAStnim zdrojem 

0 

— 0,4 

— 0,7 

— 1,2 

— 1,8 

— 2 

— 2,6 —11 


Proc vf a mf stupnfi? Musime si uve- 
domit, ze tyto stupne pracuji zpravidla 
s podstatne nizsimi napijecimi napetimi, 
nez je napeti napajeci baterie (z duvodu 
dobr£ filtrace mezi stupni a odstraneni 
vazeb pres stejnosmernb vetve) a ze 
z tohoto napeti jsou napajeny i obvody 
b&zi, zpravidla pomoci tvrdych delicu. 
Zisk tranzistorovfho stupne je din na- 
stavenim pracovniho bodu, prakticky 
proudem baze. Dojde-li tedy ke snizeni 
napajeciho napeti vlivem vybijeni ba¬ 
terie, musi dojit i ke zmenseni proudu 
baze a pracovni bod se bude posouvat 
smerem k zavfeni tranzistoru. 

Srovname-li tranzistor s elektronkou, 
je na tom tranzistor mnohem hufe. 
Bude-li ve stejne situaci elektronka. 


opotfebovani hlavni baterie, protoze 
obvykli delice v obvodech bazi mivaji 
pom6rn6 znacny pricny proud a nekdy 
vc- svim souctu pfedstavuji az nekolik 
mA odberu z baterie. Rozdil je znainy, 
jak ukazuje tab. 1. 

Je videt, ze jeste pfi poklesu baterie 
na 3 V je ztrata citlivosti nepatrna, 
zatimco pfi napijeni bazi ze spolecni 
baterie hraje v nejlepsim pnpade jen 
silny mistni vysilac. Predpet’ovy zdroj je 
zatezovan minimalne, protoze nepra- 
cuje do tvrdych delicu. Odebiraji se 
jen skutecne potrebni proudy bazi, 
takze tato baterie nekolikanasobne „pre- 
zije“'hlavni baterii. 

Pochopitelne je vzdy neco za neco 
a proto v tomto pfipade nebudou obvo- 



bude se vlivem zmcnsujiciho se zapor- 
nfho mrfzkoveho pfedpeti vice otevi- 
rat, ale nebude (aspon v urcitych me¬ 
zich) ztracet zesileni. Tranzistor naopak 
bez proudu baze bude uzavren a potece 
jim jen zbytkovy proud. 

A jsme u korene veci: lze tomuto jevu 
celit a uchovat citlivost prijimace i pfi 
nizsich napajecich napetich? 

Moznosti jsou. Jednak muzeme po- 
uiit NiCd akumulitory, ktcrf maji' 
plochou vybijeci krivku' a proto si po 
celou dobu vybijeni. udrzuji napeti 
v mezich 1,2 az 1,1 V, jednak lze upra- 
vit zapojeni a tim znacne zlepsit nejen 
citlivost, ale i hospodarnost provozu 
prijimace. 

Podstatou upravy je pouziti zvlastni- 
ho predpcfoveho zdroje, Tento zpusob, 
pouzivany jiz v rannych dobach radio- 
techniky, muze najit uplatneni i v tran- 
zistorove technice. Zafazeni jednoho 
clanku o napeti 1,2 az 1,5 V, napr. jedne 
tuzkovi baterie nebo NiCd clanku jako 
zdroje proudu bazi ve vsech stupnich 
prijimace, zajisfuje prakticky poi celou 
dobu, nez se hlavni baterie vybije na- 
tolik, ze vysadi oscilator, prijem s plnou 
citlivosti, protoze proudy bazi nejsou 
z&visld na napeti hlavni baterie a nemeni 
se tedy ani nastaveni pracovnich bodu 
v podstatnych mezich. Jak je znamo 
z kolektorovych charakteristik, nema 
velikost napeti kolektor-emitor pod- 
statny vliv na zmeny kolektoroveho 
proudu, pokud je Z/ce v pfimkove casti 
charakteristiky, tedy vetsi nez asi 1 V. 

Navic zmensuje tato pomocna baterie 


dy teplotne stabilizovany mustkove 
a Jeplotni zavislost bude o neco horsi: 
Uvazime-li vsak, ze beznb odbery ve vf 
a mf stupnich jsou kolem 1 mA a po- 
uzivanb tranzistory snesou daleko vetsi 
proudovy odber, neznamena mirne 
zvysem teploty a stoupnuti I c zadne 
nebezpeci pro tranzistory. Samozrejme 
je moznb resit stabilizaci, zejmena kon- 
covdho stupne, tvrdym delicem nebo 
i teplotne zavislym odporem, coz si jiste 
kazdy vyresi podle svych potreb. 

Lileratura: 

Wilhelmy, H.: Transtistorempfanger mit 
getrennter Vorspannungsbaterie. Funk- 
schau c. 6/65. 

Kubes, J .: Jak dlouho vydrzi baterie? 
ST c. 12/63. : 

* * * 

Utlumovy clanek pro velmi silny tele- 
vizni signal 

Vzhledem k tomu, ze prijem velmi 
silncho televizniho signalu byvh dopro- 
vdzen ruznymi neprijemnymi jevy pfi 
pozorovani obrazu na obrazovce, po- 
uzivaji se u televizruch pfijimacu, kter^ 
pracuji v oblasti blizko u televizniho 
vysilace, utlumove clanky, zeslabujici 
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pfijimany signil na vhodnou uroven 
Ncjvetsim probl^mem u techto ilankc 
je sprdvn^ impedancni prizpusobeni. 

Na obrazku je utlumovy clanek 
splnujici vSechny pozadavky na sprhvnb 
pfizpusobeni jak vzhledem k antfne 
(vlastne antfnnimu svodu), tak i vzhle¬ 
dem k impedanci vstupu televizniho 
pfijimace. Vsechny odpory jsoii ctvrt- 
wattov6, clanek je urcen pro pfipojeni 
mezi ant^nni svod s impedanci 300 Q 
a vstup televizniho pfijimace 300 £2 
(obe impedance soumernd). 

Popular Electronics c. 3/66 -Mi— 

Magneticka ,,treti ruka“ 

Jde o pfipravek k pajeni drobnych 
soucasti pomoci dvOU,,krokodylu“2.Kro- 
kosvorky (spisovny nazev pro krokodyly) 
jsoii pfipevneny pomod zvlastnich na- 
stavcu se stavecimi srouby 3 na trva!6m 
magnetu ze stardho reproduktoru 1. 
Odpadnou pophlenb prsty a pracnb 
hledani drobnych soucastek (z fero- 



magnetickych materialu), kter6 pfi 
uvolneni z celisti krokosvorek nespadnou 
na zem, ale jsou pfichyceny na trvaly 
magnet. 

Radio-Electronics c. '9/66 -Mi-- 

Nepouiivate take nejaky specialni a vtipny 
pfipravek vlastni vyroby? NapUte nam o nem, 
nejlepsi pfispevky twefejnime! 

Pfipojeni mericiho pristroje jako uka- 
zovatele vyladeni do FM prijimafu 

K pfesnfmu vyladeni zadanb stanice 
na VKV neni elektronicky ukazovatel 
vyladeni (magickc oko) nejvhodnejsi. 
Pfesnejsi a elegantnejsi zpusob indikace 
je na obr. 1. Jde o mikroampdrmetr, 
zapojeny mezi zemni konec mrizkoveho 
svodu a zem. Mefidlo mefi tedy vlastne 
mfizkovy proud, ktery zavisi pfimo 
umerne na sile signalu — dm ' vetsi sig¬ 
nal, tim vetsi proud. Nejlepsi je zapojit 
mefici pfistroj do nektereho z poslednich 
mf stupnu (tesne pfed detekci). 

V pfipade, ze nejvetsi vychylka meri¬ 
ciho pfistroje nebude odpovidat nej- 
lepsimu vyladeni stanice, znamena to, 
ze nektery z mf stupnu je spatne nala- 
den (nebo vsechny). 

Radio-Electronics c. 9/66 — Mi — 



Obr '. 1. Zapojeni indikatoru vyladeni (R a C 
podledruhupfistroje, Casiod 0,01 do 0,1 pF) 






jaroslav Pribil 

Mnohy ctenaf si tedpovzdechne: „AR uz zadnd psdt o regulacni technice pro amatery!“ 
Vec ma vsak jeden hdcek. Regulacni lechnikaje obor, klery zahrnuje sirokou skalu nejruznejsich 
zaHzeni. Neni nasim umyslem rozepisovat se o vsech, ktera niohou pfichdzet v ilvahu. Tim spise 
ne, ze podrobnejsi popis vyzaduje pouziti maiemalickjch Jormulaci, ktere zablhaji do oblasti 
feseni diferencialnich rovnic. 

Takovy livod naladi kaideho o to chmurneji, ze piedstava reguladni technikyje vetsinou spjata 
s velkymi prumyslovjrni celky , ktere se svym rozsahem vymykaii z ramce amaterske praxe. 


Regulacni technika se vsak ve svd jed- 
noduchd podobe objevuje i v nasem 
nejblizsim okoli. Napriklad zehlicka 
s nzenim teploty pomoci' dvojkovu (zna- 
m6ho bimetalu) je takovou jednoduchou 
regulacni soustavou. Umyslne uvadime 
regulaci teploty, protoze se chceme 
k tomuto tcmatu vratit podrobneji. 
Navic lze na tomto prikladu pomerne 
snadno vysvdtlit nektere zakladni vztahy. 
Pri vykladu bychom se mohli prave tak 
dobre zabyvat popisem aiitomatickd 
regulace rychlosti, regulace napeti, re¬ 
gulace prutoku kapalin nebo treba 
1 rychlosti mechanickeho posuvu. 

Vrat’me se k nasi teplotne rizend ze- 
hlicce (obr. 1). Knoflikem na zehlidcc 
jsme nastavili zadanou teplotu regulo- 
vane veliciny (tlak pritlacndho sroubu 
na pruzinu dvojkovu nebo vzdalenost 
spinacich kontaktu). Teplota zehlicky 
je vstupnl velidinou. Pruzina dvojkovu 
pracuje jako cidlo, kterd vyhodnocuje 
teplotu jako rozdil mezi mechanickym 
napetlm vznikajici'm ohrevem dvojkovu 
a predpetim nastavenym regulacnim 
sroubem. Podle zjistend odchylky spina 
nebo rozpina obvod „rizeni vystupni 
velicinou 11 (v nasem pripade doteky, kte- 
r6 spinaji nebo rozpinaji pfivod elektric- 
k6 energie ze sitd do topn^ho telesa). 
Regulovanou velicinou je v tomto pri- 
pade proud ze site, dodavany do topn^ho 
telesa. Dusledkem je zmena teploty 
zehlicky, tzn. i zmena teploty dvojkovu 
v souladu se zmenou privaden^ regulo- 
vand veliciny. Zpetny ohfev dvojkovu 
je onim kouzelnym zaklinadlem regu- 
lacnich soustav, tzv. zpctnovazebni ces- 
tou, kterou se kazdy regulacni obvod 
uzavira do smycky. 

Jak je zrejmc, neni blokovd zapojeni 
regulacniho obvodu prilis slozitd. Slo- 
zitost se objevuje az tehdy, zacneme-li 
zkoumat clanky regulacni smycky. 

Kazda regulacni soustava vyzaduje 
ke svd cinnosti vzdy nejakou vychozi 
(tedy referencni, zadanou) velicinu. 
Tuto velicinu srovnavame se vstupni 
velicinou a vyhodnocujeme vznikld od¬ 
chylky. Pro dalsi uvahu predpokladej- 
me, ze vstupni velicina odpovida velidi- 
ne zadand (referencni). Pak vyhodnoco- 
vaci obvod (regulacni zesilovac) neza- 
znamenava zadnou odchylku a obvod 
neprovddi zddnd opravnd zakroky v na- 
stavend velikosti vystupni, regulovand 


veliciny. Prevy-si-li vstupni velicina veli¬ 
cinu referencni, vznika kladna odchylka, 
ktera zpusobi prostrednictvim ridiciho 
clenu zmenu (zmenseni) rizend vj stupni 
veliciny. V nasem priklade zpusobuje 
zvyseni teploty nad urdenou mez odpo- 
jeni site a naopak. Je tedy jasnd, ze 
existuje prima umdrnost mezi vstupnim 
signalem a velikosti rizend veliciny. 
Pokud nas Hdici obvod pracuje v tdto 
oblasti umdrnosti, h'kame regulacni 
soustave soustava umerna (proporcio- 
ndlni). 

V praxi mohou nastat takovd zmeny 
vstupni velidiny, kterd zpusobi postupne 
zvdtsovani rizend veliciny az na maximai- 
ni hodnotu. Dalsi zvetlovani odchylky 
vstupni velidiny pak nemuze pusobit 
dalsi zvetsovani velikosti h'zene velidiny. 
Muze ovsem nastat i pripad, kdy se 
privod rizend velidiny zcela uzavre. 
Dalsi zavirani takd neni moznd. Roz- 
sah vstupni velidiny, pri nemz bude 
rizena velicina maximalni az minimalni, 
oznadujeme jako pasmo proporcionality. 
Jeho velikost je dana vlastnostmi sou- 
castek a obvodu a zesilenim v regulac- 
ni smycce. 

Zminime se jeste o jednom, pojmu; 
o regulaci spojitd a nespojitd. Rizeni 
teploty zehlicky je prikladem nespoji- 
tdho rizeni, pri nemz se rizeny prikon 
pripina nebo odepina. Zddna jina moz- 
nost nastaveni neexistujc. K nastaveni 
mezihodnot si pomahame zmenou ddlky 
trvani casovych intervalu, po kterd jsou 
doteky scpnutd nebo rozpojend. Kazdy 
pochopi, ze nespojitd rizeni bude vzdy 
hrubsi a menc presnd nez rizeni spojite. 

Pri spojitdm rizeni se vystupni rizena 
velicina ovlivnuje plynule od nuly 
(nebo od nejakeho minima) az do ma¬ 
xima bez skokovych prcchodu (i stupho- 
vitd rizeni lze pri dostatecne velkdm 
poctu mezistupnu povazovat za regulaci 
spojitou). ' 

Pro uplnd pochopeni celdho pochodu 
si musime pripomenout stav, kdy vstupni 
velicina je sice v souladu s velicinou 
nastavenou, ale kdy dojde k nejakd dalsi 
zmdne (napr. ke zmend teploty okoli 
nebo pod.). Prikon odpovidajici vyvaze- 
ndmu stavu je tak velky, ze stadi kryt 
tepelnd ztraty pri nastavend teplote jen 
pri dodrzeni staid teploty okoli. Pri jeji 
zmdne (napf. pri zmenseni) by bylo 
tfeba zvysit topny prikon. Jak jsme po- 


Obr. 1. Blokove 
schema jednoducheho 
regulalniho obvodu 




znali, je velikost topndho prikonu vaza- 
na na zvolenou velikost vstupni veliciny. 
Ma-li dojit ke zvyseni prikonu nad poza- 
dovanou velikost, must nutne dojit 
k poklesu teploty, aby vznikla pfislusna 
regulacni odchylka, ktera zpusobi po- 
trebnd zvyseni topndho prikonu. Zde se 
jasne ukazuje nedostatek proporcio- 
nalniho regulatoru, tzv. regulatoru P. 
Musi vzdy. dojit nejprve k reguladni 
odchylce, aby mohla nasledovat zmena 
rizend velidiny. Ma tedy regulator P 
vzdy urcitou chybu. Chyba je tim mensi, 
dim vetsi je celkove zesileni v regulad- 
nim obvodu. K odstraneni tohoto nedo- 
statku se pouzivaji pndavnd integracni 
obvody. Tyto obvody s tzv. charakte- 
ristikou I dlouhodobe vyhodnocuji 
vznikld chyby a- upravuji dodatecne 
uroven Hzend veliciny. Kombinaci obou 
obvodu vznikne reguladni soustava 
s charakteristikou PI. , 

Konedne je moznd doplnit soustavu 
derivacnimi obvody, kterd vyhodnocuji 
rychlost, jakou se vstupni velicina pribli- 
zuje nebo vzdaluje od nastavend hodno- 
ty. Podle rychlosti zmeny zavadi obvod 
korekdni signaly. Obvody se oznaduji 
jako obvody s charakteristikou D (de- 
rivacni). Kombinaci vsech tri obvod il 
vznikaji regulacni soustavy PID - ony 
velmi slozitd a na sefizeni choulostivd 
regulacni soustavy pouzivane v prii- 
myslu. 

Povazovali jsme za nutnd osvetlit 
vztah alcspon nekolika veliein z regu¬ 
ladni techniky, nez pristoupime k vykla¬ 
du naSeho vyuziti reguladni techniky 
pro obor na prvni pohled nezvykl f: 
k rizeni teploty vody v akvariu. 

A jeste jedno vysvetlr ni: k usnadneni 
vykladu sledu signalu vpopitovandm-za- 
rizeni jsem povazoval za ticelnd umyslne 
obratit sled signalu a oznacit pojem po- 
uzivany v servozarizenich jako regulova- 
na, rizena velicina slovy - vstupni velici- 
na. Podobne je ridici velicina oznadena 
jako zadana, akeni signal jako ovladani 
vystupni veliciny a poruchova velicina 
jako regulovana velicina. 

Milovnici rybicek znaji probldmy 
spojend s udrzovanim a nzenim teploty 
vody v akvariu. Obvykle se k topeni 
pouziva jednoduchd topnd teleso, kterd 
se na urditou dobu zapind a po dosazeni 
pozadovane teploty vypina. 

Co vsak zkusit vyuzit k h'zeni teplo¬ 
ty vody regulacni systdm,. ktery by 
pokud mozno pracoval spojite, byl jed- 
noduchy a hlavnd postaveny z bezne 
dostupnych soudastek. 

V prvni fazi navrhu se uvazovalo 
o pouziti . tradicniho topndho telesa 
pripojendho k siti a o nejakdm vhodndm 
zpusobu rizeni velikosti prikonu. A tu 
vyvstal probldm s velkym „P“: jak 
fidit prikon fadove 20 az 50 W pokud 
mozno jednoduchym a spolehlivym 
zpusobem? V zdsacle existuji dva zpu- 
soby, kterd by byly pro tento pripad 
vhodnd: budto pouzit maly transduktor 
(magneticky zesilovac) nebo tyristor 
(rizeny kremikovy usmcrnovac). Hidek 
je v tom, ze transduktory se na trhu 
beznd neprodavaji a kromd toho nejsou 
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prave levnou soucastkou. Tak< ( tyristory 
jsou zatim pro 95 % amatbru nedostup- 
ne. Bylo proto tfeba hledat jiny zpusob 
feseni. V podstate slo o to, najit zdroj 
tepelne energie, jehoz velikost pfikonu 
by bylo mozne fidit. Pomineme moz- 
nost rizeni pfikonu potenciometrem 
ovladany’m motorkem (feseni jc prilis 
slozite). 

Za teto situace, kdy vsechny znam£ 
zpusoby se ukazaly nevyhovujici, doslo 
se k jin&nu reiseni. Princip je jako vzdy 
jcdnoduchy. Pro6 nevyuzit primo ztra- 
toveho vykonu ridiciho clenu k vytape- 
ni? Tak vznikla originalni kombinace: 
k ohrevu se vyuziva tepelneho vykonu 
vyzareneho elektronkou ponorenou do 
akvaria. Rizenim mnzkoveho predpeti 
lze ridit katodovy proud a tim i watto- 
vou ztratu elektronky. Je jasnii, ze za- 
kladni pfikon zbstava konstantni; je to 
zhavici pfikon elektronky, ktera - je-li 
trvale zapnuta, vyhfivA neustile zaklad- 
nim pfikonem vodu (asi 4,5 W). K to- 
muto pfikonu se pficita anodovy pfikon 
elektronky, ktery je fizen napetim na 
fidici mfizce. K dosazeni maximalni 
lispory v nakupni cene byla pouzita 
elektronka EL84, ktera je navic vhodna 
i svym maximalne pfipustnym katodo- 
vym proudem (asi 65 mA). 

Elektronka - (ofedevsim ieii obiimka 


H82 

a patice) nema pfijit do pfimeho styku 
s vodou. Proto je celd ulozena do vhodne 
dlouhe sklenene zkumavky o 0 23 mm, 
vyplnenb do urovne patice ozokeritem 
nebo zalevaci hmotou T100. Zkumavka 
se zalitou elektronkou je ponofena do 
vody a je zatizena malou vlozenou 
olovenou zAtezi. 

Aby topny clanek mohl sprave praco- 
vat, je tfeba opatfit jej fidicimi obvodyz 
Prohlednete si dobfe zapojeni na obr. 2.- 
Elektronku neni tfeba napajet pfes 
transformator. Zbytecne by zabiral 
misto a byl by drahou, pfitom navic 
nevyuzitou soucastkou. Pouzijeme pro¬ 
to pfime napajeni ze site pfes usmerno- 
vac Di a filtracni kondenzator C 2 . -V za- 
sade by bylo mozne napajet elektronku 
pfimo ze stridav4 site bez usmerneni, 
topny vykon by se vsak podstatne zmen- 
sil (na m4ne nez 0,35 pfikonu pfi usmer.- 
neni). K zajisteni bezpecnosti pfi pfit 
mdm pfipojeni k siti je tfeba dodrzova- 
bezpecnostni pfedpis, ktery vyzaduje, 
aby v zddnem pfipade nemohlo dojit 
k dotyku (i jen nahodnemu) s casti pfi- 
mo spojenou se siti. Proto jsou vsechny . 
soucastky montovany na izolovanou 
desku z pertinaxu tloust’ky 4 mm. Je 
tfeba dfisledne dbat, abv vsechnv sou- 



V J 


castky byly izolovany ochrannym kry- 
tem. Ten pak uzemnime sifovou snurou 
na zemnici kolik v zasuvce. 

Proti zkratum a jinym vadam pojisti- 
me pfistroj na vstupu pojistkou 0,4 A. 
Odpor Ri omezuje veike nabijeci spic- 
kove proudy usmernovaci diodou Di. 
Kondenzator Ci zapojeny paralelne 
k usmernovaci diode snizuje namahani 
diody ruznymi spickami sit’ovbho napeti 
v zavcrn&n smeru. Zajisfuje tak jeji 
dlouhou zivotnost a provozni bezpec- 
nost. 

Elektronku ridime vhodnym zesilo- 
vacem chyboveho signalu. Zesilovac 
je osazen dvema tranzistory T 2 a 7~ 3 , 
ktere jsou stejnosmerne vazany. Pro- 
toze mame v umyslu zavirat elektronku 
zapornym napetim na mfizce, musime 
pro tranzistorovy zesilovai pouzit za- 
porn4 napajeci napeti. Tim mame urcen 
i typ tranzistoru. Volili jsme pro T 2 
tranzistor typu p-n-p 0C’71. Je mozne 
pouzit i tranzistor 0G72 nebo i GC500. 
Napeti pro napajeni tranzistoru ode- 
birame z delice napeti, slozen4ho z od- 
poru i ?3 a R 4 . Delic na obr. 2 je dostatec- 
ne tvrdy a soucasne pfedstavuje nejjed- 
nodussi zpusob, jak zajistit potfebne 
stfidavi napeti pro napajeni zesilovace. 

Napeti z delice je usmernovdno dio¬ 
dou D 4 a filtrovano kondenzatorem C4. 
V nezatizendm stavu je napeti na filtru 
asi 22 az 25 V. Toto napeti pine staci 
k uzavfeni elektronky EL84, zapojen6 
jako trioda. Napeti ,na fidici mfizku 
elektronky pfivadime pfes oddclovaci . 
odpor Rm z kolektoru 7z. Je-li' tranzis- 
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Obr. 4. Rozmery plechove skfinky 






nekotovane otvory 032 


Obr. 5. Rozmerovy ndtrtek kostry z pertinaxu 



tor Tz zavren, objevuje se pine zaporne 
napeti na mrizce a elektronka je take 
zavrena. Pri pine otevrenem tranzistoru 
je na mrizce elektronky napeti, ktere je 
dano zhruba pomerem delice napeti R\z 
a R13 (ubytek napeti na tranzistoru lze 
v tomto pripade zanedbat). Velikosti od¬ 
poru Ri:i lze tedy nastavit maximalni ka- 
todovy proud, ktery potece elektronkou 
a ktery by nemel presahnout hodnotu 
udavanou vyrobcem. Komu by se to 
zdalo malo, necht’ .uvazi, ze diky ma- 
lbmu vnitrnimu odporu usmernovaci 
diody Di se objevuje na filtracnim kon- 
denzatoru Cz tbmer spickove napeti site 
(v nasem pripade asi 300 V) a ze anodo- 
va ztrata elektronky je znacna i pri 
zachovani maximalniho doporucencho 
katodoveho proudu (pri maximalnim 
katodovbm proudu 60 mA a 300 V na 
anode je anodova ztrata elektronky 
18 W; k tomu pristupuje asi 4,5 W zha- 
viciho prikonu). Zvetsenou wattovou 
ztratu elektronky lze tolerovat; banka 
elektronky je chlazena vodou! Naproti 
tomu prekroceni katodoveho proudu 
by mohlo pusobit predcasnb starnuti 
elektronky. 

Tranzistor 7j> v zapojeni na obr. 2 
ma velkou zipornou zpetnou vazbu 
a jeho zesileni neni velke. Teziste zesi- 
leni je v tranzistoru 71), ktery je primo 
vdzin na tranzistor Tg. Tranzistor T% 
muze byt jakykoli typu n-p-n (156NU70, 
103NU70 nebo podobne). 

K rizeni tranzistoru 7ji chybovym 
signalem potrebujeme jeste tri prvky: 
cidlo, vyhodnocovaci obvod a obvod 
pro nastaveni zddane velikosti regulo- 
van6 veliciny. Tyto prvky'jsou soustre- 



Obr. 6.. Pohled n.i dohotovene zafizeni pfed 
ZflswMtim do skrinky 


Obr. 7. Pertinaxovi desticka osazena soucastkami 


deny do dalsi samostatnc skupiny must- 
kove zapojenych souc<4stek. Jednu dia- 
gonalu mustku zapojujcme mezi emitor 
a bazi tranzistoru Tj. Pak je ovsem 
obdzne napajet mustek ze stejnbho 
zdroje stejnosmcrneho napeti jako tran- 
zistory T 2 a T 3 . Napajeci napeti mustku 
musi byt navic pomerne stale, nema-li 
dochazet k samovolnym zmenam v na¬ 
staveni pozadovane teploty. Proto pri- 
vineme na zhavici transformator Tr t 
nekolik zdvitii dratu (asi 20 az 30) 
o 0 0,2 mm a toto vinuti zapojime do 
sdrie se zhavicim vinutim 6,3 V. Vysled- 
n£ stridavd napeti (asi 8 V) usmernuje- 
me diodou Dz (obycejnou hrotovou 
diodou) a filtrujeme kondenzdtorem 
Cz. Toto usmernene napeti stabilizujeme 
Zenerovou diodou Ds , cimz dostaneme 
vyslednb stejnosmemd stabilizovand na¬ 
peti asi 5,5 V. 

Napetim 5,5 V napajime odporovy 
mustek, jehoz jednu vetev tvori teplotnb 
zavisly odpor. K tomuto ucelu by bylo 
vyhodnd pouzit termistor (napr. 12NR17 
nebo 12NR15, vyrobek zavodu ZPP 
Sumperk). S ohledem na pozadavek 
snadne vyroby zafizeni pouzijeme vsak 
jako teplotne zavisly odpor tranzistor 
v zapojeni se spolecnym emitorem. 
Tranzistorem proteka predevsim zbyt- 
kovy proud /ceo. Zavislost proudu Tceo 
na teplote je reprodukovatelna, takze 
ji lze pro nas ucel dobre vyuzit. Tran¬ 
zistor Ti umistime do sklenend zkumav- 
kyo 0 6 mm (trubky na jednpm konci 
zatavend) a zakapneme jej malym 
mnozstvim ozokeritu. Ozokerit zabram 
vytvoreni vzduchovych mezer, kterb by 
ztezovaly prenos tepla z trubky na tran¬ 
zistor. Ozokeritu pouzijeme jen tolik, 
aby tranzistor byl prave jen ponoren. 
Takto zapojen^ tranzistor je citlivy na 
svodovd proudy. Aby se paralyzoval vliv 
svodovych proudu, je treba pouzit jako 
privodni kabel vicepramennou snilru 
s igelitovou izolaci. (ctyrpramennou 
tclefonni igelitovou snuru ). Snura 
izolovana opredenim navlha a meni 
nekontrolovatelnym zpusobem proud 
tekouci tranzistorem.K odstraneni tohoto 
jevu je tranzistor take mirne oteviran 
predpetim zavadenym pres odpor Rij. 

Voda. ohriva tranzistor (zapojeny 
v mustku tak, aby byla dodrzena sprav- 
na polarita napeti na elektrodach - obr. 
2) a odpor tranzistoru (nebo chcete-li 
jeho zpetn^ proud) se meni v souladu 
s teplotou. Pozadovana velikost odporu 
(pozadovana teplota) se hrube nastavi 
potenciometrem Rs, jemne potencio- 
metrem R 10 . Je-li teplota vody nizsi nez 
pozadovana, odpor tranzistoru je vetsi 


a tranzistor Tz bude oteviran kladnym 
proudem do baze. Mustek neni vyvazen, 
takze stoupne napeti na odporu TJis 
a tranzistor Tz se rovnez otevre. Tim se 
zmensi napeti na odporu Riz a otevre se 
elektronka. V opacnem pripade dojde 
k uzavreni elektronky. Abychom mohli 
kontrolovat stav vybuzeni elektronky 
a aby elektronka byla chranena pred 
nadmernym katodovym proudem, je 
v katode zapojen odpor R 2 . Na odporu 
vznika prutokem katodoveho proudu 
ubytek napeti, ktery je mozne merit 
vhodnym mericim pristrojem na kon- 
trolnich svorkach vyvedenych na predni 
stenu pristroje. Z velikosti napeti lze 
usuzovat na stav vybuzeni elektronky 
EL84. 

Pri protaceni potenciometru Rg musi 
byt patrna uzka oblast, v niz se katodo- 
vy proud elektronky EL84 zvetsi od nuly 
(nebo od proudu max. asi 3 mA) na ma- 
ximalni hodnotu, pri zpetnem otaceni 
se proud opet zmensi. To je prave ono 
pasmo proporcionality, v nemz dochazi 
k . plynulemu rizeni prikonu topnbho 
clanku. Pri normalnim serizeni pristroje 
je oblast proporcionality siroka asi 2 °C. 
To znamena, ze v rozpeti teploty asi 2°C 
dojde od uplneho zavreni k uplnemu 
otevreni prikonu do topnbho cldnku 
- elektronky. Polohu pasma (jeho stred) 
je mozne hrube zvolit. nastavenim po¬ 
tenciometru Rg. V rozpeti > 1 °C lze 
polohu (stred) pasma nastavit potencio¬ 
metrem Ra- 

Tranzistor jako teplotne zavisly prvek 
mi velky rozptyl parametru, takze neni 
vylouceno, ze pro vyvazeny stav (pri 
pozadovane teplote) bude nutn6 zmenit 
odpory Rg i Rg. 

A nyni nekolik slov k celkovdmu me-' 
chanickemu provedeni. Jak vyplyva 



Obr. 8. Cidlo - sklenena trubicka se zalitym. 
tranzistorem 





z obr. 3, je velmi jednoduch{. Zakla- 
dem pristroje je mala plechova krabicka 
(rozmery podle obr. 4), zhotovena 
z occlovdho plechu tloust’ky 0 , 8 -mm. 
Plast’ krabicky je ohnut z jednoho pasku 
plechu a je preplatovan ve styku jinym 
paskem. Styk i prcplatovani jsou pajeny 
dnem. Kdo chce, muze pouzit bodova- 
ni nebo jiny postup. Zadn! stena krabic¬ 
ky ze stejndho plechu je vsazena do 
plaste a take pripajena. Celek na predni 
strane "opatfime dvema plechovymi 
nozickami pfipajenymi ke krytu pristro- 
je. Cc\6 zapojeni montujeme izolovane 
na pertinaxovou desku, prisroubovanou 
ke ctyrem uhelnlckum vpajenym do 
nosniS cdsti kostry. I ta je z ocelov{ho 
plechu tloust’ky 0,8 mm podle rozmeru 
na obr. 5. V podstate je to plechovy 
pdsek ohnuty do tvaru U, ktery svou 
spodni cast! pfedstavuje celnf plochu 
pristroje. Celek je vlozen do krabiiky 
a pritazen dvema srouby k jejimu dnu 
(obr. 6 ). 

Pri montazi zapojime nejdh've spoje 
patic a zastrcek na predni strane pristro- 
je. Tak{ dily na pertinaxovou desku mon¬ 
tujeme predem. Pri mont&zi se osvedcily 
montazni mustky (obr. 7). DilCt montaz 
celni steny vidime zretelne na obr. 6 , 
pertinaxovou desku na obr. 7. Oba dily 
sesadime dohromady a propojime pri- 
slusnymi vodici. V tomto stavu je celek 
pripraven k ozivovani. 

Rozmisteni soucastek neni vubec dA- 
lezitd, je treba jen dbat, aby- nedoslo 
k nekrytemu umisteni nekter{ souc^stky 
(nebezpeci urazu elektrickym proudem 
pri dotyku casti vodiv{ spojene se siti!). 
Proto tak{ byly zvoleny oktalovd objim- 
ky, krytd zastrfiky pro pripojeni topn{ 
sondy, propojovaci kabely s kvalitni 
izolaci a dbano na to, aby hridel poten- 
ciometru byl izolovan od plechov{ kost¬ 
ry. Potenciometr pro hrub{ nastaveni 
teploty je opatren stupnicovym kotouc- 
kem s cejchovanim teploty a otvorem 



takto ovladat vykony i nekolik set W 
nebo i kW. Verime proto, ze tento 
clanek najde jako namgt priznivy ohlas 
a pomuze obratit pozornost amat 6 ru 
k oboru elektroniky, ktery dosud stal 
mimo oblast jejich hlavniho zajmu. 


Seznam soucastek 


Obr. 9. Elektronka EL84 upravma k uloleni 
do sklenene zkumavky 

teplotu, pri niz bylo vyvazeneho stavu 
dosazeno. 

Vzhledem k omezenemu zesileni v ze- 
silovaci regulatoru je presnost regulova- 
nd teploty jen v rozpeti asi -t 0,8 °C. 
Hodne pri tom zalezi na volbe tranzis- 
toru Ti a proudovem zesilovacim {ini- 
teli hzie tranzistoru T 3 . 

Popisovany pristroj nevycerpava 
vsechny moznosti pouziti jako regulator 
teploty pro akvarium. Stejnd dobre jej 
lze pouzit k rizeni teploty i v jinych za- 
rizenich. Pritom do oktalovych patic 
muzeme zapojit elektronku nejen jako 
topny prvek, ale i jako h'dici clen, ktery 
muze ovladat jeStd vyssi vykony. Na- 
pHklad pomoci transduktoru muzeme 


Odpory: 

Ri . - TR 
R* - TR 
R a - TR 
K 4 - TR 
Rs - TR 
R, - TR 
R, - TR 
R # - TP 
Rv . - TR 
R„ - TP 
R „ - TR 
- TR 
Rit - TR 
Rn - TR 
R, s - TR 
R lt - TR 

Kondenz^tory: 

Ci - TC 185 22k 
C t - TC 913 32M/450 V 

nebo TC 521 16M/450 V 
(vyska max. 47 mm) 

• TC 963 Gl/12 V 

• TC 965 50M/50 V 
TC 181 Ml 


505 22, 1 W 
505 120, 1 W 
505 Ik, 1 W 
602 10k, 6 W 
505 330, 1 W 
114 6k8 
114 6k8 
280 lOk/N 
114 2k2 
280 lk/N 
114 MR2 
114 212 
114 680 
114 lk 
114 3k3 
114 4k7 


C, 

C 4 
C 5 

Diody a tf anzistory: 

D x - 36NP75 

D s - 2NK40 nebo 2NN41 

D, - Zennerova dioda 1NZ70 
D 4 - 3NN4 i nebo 3NN41 

T, - 103HU70 
T, - 0C71 
T, - 103NU70 

Transformdtor 220 V/6,3 V, 2 A., dAle: 
dri^tko poiistky, zdifky izulostane, kontrolnl 
skli'iko + iarovka + dridk 2drovky, 2 uktalovd 
patice. 5kolikov^ zdstrCka se z&suvkou, knoflik maly 
a velky, sklenfind trubky s vnitfnim 0 23 mm 
a 0 6,5 mm. 



Zdenek a Miroslav Chudobovi 












U tlacitka Th ncjde zapnout hovor, 
protoze horn! kontakty tlacitka Th 
jsou rozpojeny. Az mluvici uvolni tla- 
citko Tli, . je moznt tlacitkem Th 
sepnout reld. Tim se reproduktor R x 
prepoji na vystup, reproduktor Rz se 
prepoji na vstup a slouzi jako mikrofon. 
Pritom tlacitkem Th nelze hovor pre- 
rusit,' protoze horni kontakty tlacitka 
Th jsou jeste stale paralelne spojena. j 

Kontakt 7 reld zapina batcrii tran- 
zistorovdho prijimace jako spinaci kon¬ 
takty tlacitka Th- Nejsou-li tlacitka Th 
a Th stisknuta, jsou baterie vypojeny. 
(Aby nebylo moznd ze stanice s reld 
odposlouchavat rozhovory ve druhd 
mistnosti, je moznd k reproduktoru 
R -2 vradit diodu (D) a navic spinaci 
kontakt u Th, kterd tomu zabrani; 
kvalita reprodukce se vsak zhorsi). 

Potenciometrem pro regulaci hlasi- 
tosti v pfijimaci se nastavi nejvhodnejsi 
hlasitost, takze vypinac prijimace je 
stale sepnut.' Reld pro tento telefon muze 
byt jakdkoli, musi vsak mit dva pfepi- 
naci a dva vypinaci kontakty. Reld, 


kterd jsme pouzili, melo-na civce nekolik 
odbodek a jen pri jednd spinalo na 1,5 V 
pri 0,1 A. Proto jsme pouzili samostatny 
monoclanek 1,5 V. Toto rele spinalo 
jeSte pri napeti 0,8 V a to je nutnd, 
protoze ve vedeni mezi telefony do- 
chazi k ubytku napeti. Pro jind reld 
se bude muset velikost napeti vyzkouset. 
K. napajeni zesilovace jsme pouzili dve 
ploche baterie 4,5 V vsdrii na 9 V (zalezi 
na pouzitem tranzistorovdm pfijimaci). 
Transformatorek VT’38 nelze vynechat, 
jinak je zesileni siabd. Pri zapojovani je 
nejlepsi nakreslit si nejprve schdma tuz- 
kou, pak kazdy spoj, ktery jsme udelali, 
obtahnout cervenou tuzkou, abychom 
na zadny nemohli zapomenout. Pfed 
zapojenim pfezkousime tlacitka a reld, 
aby nikde nebyl spatny dotek. V tran¬ 
zistorovdm pfijimaci musime opatrne 
odpojit stfedni vyvod potenciometru 
podle schdmatu, pripojit k nemu trafo 
VT38 a odpojit jeden privod reproduk¬ 
toru, ktery zapojime na rele. Do tele- 
fonu staci mluvit ze vzddlenosti asi 
0,5 m pri dobrd hlasitosti (je-li zapoje- 
no jen jedno vinuti VT38-410 zdvitu). 


\ 



Inz. Ladislav Smolak 


Tranzistorove prijimace sa stile viac po- 
ulivaju. ako druhe prijimade v byte , priiom ich 
prevadzka na baterie je jednak nakladna, jed- 
nak su problemy s obstardvanim novych bate- 
rii. V takomto pripade pride vhod siefovy na- 
pajac, ktory ovsem must dodaval dostatocne 
vyfiltrovane jedhosmeme napatie a musi byf 
rozmerove co najmensi, aby sa dal pripadne 
umiestnif do priestoru pre baterie. Napdjac so 
siet’ouym transformatorom, ktory sa bezne 
pouziva, je nevjhodny v tom, ze je prilis ob- 
jemny, preto je snaha pri konstrukcii sa mu 
vyhnut. Da sa to urobii zapojenim napajada 
podia obr. 1. 


aby sa po vypnuti zo siete mohol vybif. 

Pri vypocte . napdjaca sa vychadza 
z pozadovanych vystupnych hodndt 
Ua a I a. Tieto urcuju typ Zenerovej 
di6dy. Pre prud 7 Z plati podmienka 

Iz^Ia. (i) 

Napatie U 0 je vhodnd zvolit 

Uo<4Ua. ( 2 ) 

Pre odpory R 2 , R 3 a Ri plati podmienka 

Rz + R 3 + Rn = --. (3) 


vaca a rovnice (8) a (9) hodnoty po- 
trcbnc pre voibu usmernovacich diod. 

Pre kapacitu kondenzatora sa dd 
odvodif vztah 



kde at = 2nf. 

Priklad vypoctu 

Marne navrhnut’ siefovy napajac pre 
tranzistorovy prijimac Zuzana, napajany' 
z devitivoltovej baterie, ktoi'y ma pri 
vybudeni na menovity vykon odber 
14 mA (napdjac biideme dimenzovaf 
na odber 20 mA). 

Pouzijeme Zenerovu diodu typ’4NZ70, 
ktord ma podia katalogu Zenerovo na¬ 
patie v rozmedzi 8 az 9 V, maximalny 
prud 170 mA a stratovy vykon 1,25 W. 
Napatie U 0 zvolime s ohladom na (2) 


Uo = 25 V. 


Sucet filtracnych odporov dostaneme 
z rovnice (3) 

" • • Uo - U A 

i?2 + 7?3 + R 4 — 7z — 
25-9 

= 2Q = 800 £1. 

Odpor mozno rozdelit napr. takto 
R 2 = R 3 = 250 D/0,5 W, 

Ra = 300 D/0,5 W. 

Ako filtracnd kapacity pouzijeme elek- 
trolytick£ kondenzatory 

C 2 = Ca — 25 (xF, 

pripadne este vacsie. Napatia, na ktor6 
musia byf dimenzovand, su dand rovni- 
cami (4) a (5) 

U C 2 = Uo - Ralz = 25 - (250.0,02) = 
= 20 V, 

U03 — Uo - (7?2 + R 3 ) 7z = 25 - 
— (500.0,02) = 15 V. 

Z rovnic (8) a (9) dostaneme hodnoty 
pre voFbu usmernovacich diod 77 1 az ZV 


Vzhladom nato, ze v tomto zapojeni 
nie je pouzity siet’ovy transformator,.je 
prijimac galvanicky spojcny so sietou. 
Preto sa tymto sposobom mozu napdjat’ 
len prijimace, ktord nemaju ziadne spo- 
jenie so zemou. Dalej je treba upozornif, 
ze jednotlivd casti napajaca su pod na- 
patim, preto. pri manipulacii platia tie 
istd pravidld ako pri univerzalnych 
elektronkovych prijimacoch. Na vypi- 
nanie prijimaca nie je moznd pouzif vy¬ 
pinac, ktory je na potenciometri, pretoze 
tento nie je dimenzovany na sicfovd na¬ 
patie. 

. Pri kapacitnom delici napatia musi 
byd zaisteny konstantny prud 7u prete- 
kajuci delicom, pretoze v pripade odpo- 
jenia zdfaze vznikd .na usmernovaci 
libytok napatia, ktory stupa az na hod- 
notu siet’ovdho napatia, co moze mat! za 
ndsledok znicenie diod. Poziadavku 
konstantndho prudu 7n je moznd realizo- 
vaf stabilizaciou jednosmerndho napatia 
Zenerovou diodou. 

Vdaka filtracnej cinnosti Zenerovej 
diody a malej spotreby prijimaca mozu 
byf kondenzdtory filtracndho dlanku RC 
relativne maid. Velkosf filtracnych od¬ 
porov nie je kriticka, je ohranicena sme- 
rom hore pripustnym zavernym napa- 
tim usmernovacich diod. Usmeriiovacie 
diody mozu byf zapojend len do mostika 
(Graetz). Kondenzator Ci je vyhodnd 
premostif vysokoohmovym odporom, 


Napatia na filtracnych kondenzdto- 
roch urcuju rovnice 


Uc 2 = Uo - Rih, 

W 

Uca = Uo - (Rz + Ra) Iz- 

(5) 

Zo zndmych hodnot U 0 a 7 Z mozno da- 
lej vypocitaf 

UB ^ 2 W U °’ 

(6) 

/n - 2 yr /z> 

(7) 

U k Amax “ ^ Uo, 

(8) 

1 

-^KAmax = ” 2 

(9) 


Rovnice (6) a (7) urduju hodnoty po- 
trebnd pre navrh mostikovdho usmerno- 


f/KAmax = ~ 2 ~ Uo = “g - • 25 40 V, 

1 

7a k n.a x = 2 7/, = 10 mA. 

Tymto hodnotam vyhovuje napr. ger- 
maniova plosna dioda 2NP70, ktora m& 
v katalogu uvadzand hodnoty Uka = 
= 50 V, 7ak = 300 mA. 

Rovnice (6) a (7) sluzia k vypodtu 
hodndt [/ E a 7 n / 

U» = ypy Uo = 1,1 . 25 = 27,5 V, 

7n = h- = 1,1 . 20 = 22 mA. 

Pre siefovd napatie Uu = 220 V/50 Hz 
vypocitame z rovnice (10) kapacitu kon- 
denzdtora Ci 




Za tento kondenzator moze sluzit pa- 
pierovy alebo MP kondenzator dimen- 
zovany minimalne na 400 V. Vybijaci 
odpor zvollme asi 


/?! = 500 kfl/0,1 W. 

Mechanick 6 usporiadanie cel 6 ho na- 
pajaca je dand priestorom v prijimaci 
a velkosfou pouzitych suciastok. Nema 
vyznam sa o nom v £lanku zmienovat’. 


Literatura 

[1] Radio und Fernsehen c. 6/1966 



Miroslav Ycelar 

V sovetskych . tranzistorovych prijl- (Lg) je pripojen detektor. Tranzistory 

maci'ch se objevujl ruzna vtipna zapo- T 4 a Tsjsou zapojeny v tzv. kaskadnlm 

jenl, kterd si zaslouzl pozornost. Dosta- zapojeni, umoznujlclm napr. dosahnout 

tecne znamd se napr. staly obvody velkeho zesllenl i s tranzistory, kter£ maji 

soustredene selektivity, pouzlvane timer pomerne nlzky meznl kmitocet. Tran- 

ve vsech superhetech, nevyji'maje ani zistor T 4 pracuje do ni'zke vstupnl 

kapesni pfijimace (napr. Neva nebo impedance tranzistoru 7s; proto jejeho 

subminiatumi Rubin). Jinym takovym ■ kmitoctova charakteristika vyrazne zlep- 
zajlmavym a velmi uzitecnym obvodem . sena a meznt kmitocet fa je posunut do 
je obvod stabilizace stejnosmerneho ' oblasti vyssich kmitoctu. Tranzistor 
pracovruho bodu tranzistoru oscilatoru T 5 nezesiluje, ale pracuje jako tzv. 

a smesovace v narocnejsich pristrojich, impedancni transformator, tj. prevadt 



Obr. 1. Mezifrekvehcid zesilovac. Osazenl: 7s = 7*4 = 7s = P401, Di = D2E 

( 0C170, GA201) 


napr. v prijimaci „Spidola“ [1], nebo nizkou vstupnl impedanci (ridove de- 

v trinactitranzistorovem prijimaci kon- sitek fi) na vysokou vystupni impedanci 

struktera Rudnickeho [2]. V posledne (radove stovky kQ) a tvori oddelovaci 

jmenovanem pristroji je velmi zajlmavi stupen, takze celi zapojeni nepotrebuje 

zapojen i obvod mf zesilovace a AVC. neutralizaci presto, zc zesllenl je zde 

Schema tohoto obvodu je pa obr. 1. znacni. Take na tranzistor Tsjsou kla- 

Podivejme- se nejprve, jak zapojeni deny nizsi naroky, takze vystacime 

pracuje.z hlediska mf kmitoctu. Civky s nekterym z typii rady 152 az 

U a spolu s kondenzatory C5 a Cs 155NU70. Oba tranzistory jsou pro stej- 
tvorl pasmovou propust s indukini nosmerny proud zapojeny v sirii a jejich 

vazbou, ktera je zapojena za smesova- pracovni body se pri uvadeni pfijimace 

. cem a zajisluje prijimaci dobrou selek- do chodu nastavujl odpory Tfn a Re 

tivitu. Mezifrekvencnl signal je veden (stejnosmerna vazba mezi celou trojicl 

z odbocky civky Le pres vazebni.kon- tranzistoru). 

denzator C 7 na kolektor tranzistoru Ts, 


Nejvtipnejsi je vsak zapojeni AVC. 
Pri silnejsim signalu se objevl na diode 
D 1 stejnosmerne napeti, ktere se pres 
odpory Rg a /?? vede na bazi tranzistoru 
7s, kde pusobl proti predpetl baze 
a uzavlra tranzistor. Protoze je mezi 
T 3 a dvojici Tj, Tg stejnosmerna vazba 
a protoze predpetl obou tranzistoru 
v kaskade zavisl do znacne miry na 
stavu Tg (otevren-uzavren),. pusobl 
AVC i na tuto dvojici a snizuje jejl 
predpetl, clmz klesa zesllenl. Tranzistor 
73 pracuje tedy jako stejnosmerny ze¬ 
silovac rldiclho napeti AVC. Krome 
toho vsak uzavreny tranzistor Tg klade 



Obr. 2. Hloubka modulace 30 % 


mf kmitoctu (ktery jim prochazl od 
kolektoru k emitoru) mnohem vets! 
odpor, nez kdyby byl otevren, clmz 
opet nastava vyrazne zmensenl zesllenl. 
O tom, jak ucinny je tento zpusob AVC, . 
vymluvne hovorl pbr. 2. Napeti f/vst 
je mereno na kolektoru Tg, napeti U v yst 
na vystupu detektoru. 

Vyuzijl-li nasi amateri techto obvodu, 
verlm, ze budou s vysledky spokojeni. 

Literatura: 

[1] Amaterskd radio c. 11/1965, str. 7. 

[2] Radio (SSSR) c. 9/1965, str. 40 

* * * 


Predzesilova£ s velkym vstupnim od- 
porem 

U zapojeni, u nichz vyzadujeme velky 
vstupni odpor, predrazuje se nekdy pred 
vstup vlastnlho zesilovace emitorovy 
sledovac (napr. u mericlch prlstroju). 
Vstupnl odpor milzeme jeste dale zvet- 
sit pouzitlm dalslho tranzistoru (obr. 1 ). 
Obvod podle obrazku m£ pak vstupnl 
odpor asi 2,2 MC2 v kmitoctov£m pasmu 
od 100 Hz do 350 kHz. Pri vstupnim 
napeti v rozmezl od 100 yV do .1 mV je 
linearita lepsl nez 1,5 % . Je samozrejme, 
ze k dosazenl techto vlastnostl je treba 
pouzlt tranzistory s vysokym meznim 
kmitoctem. Ve vzorku byly pouzity 
tranzistory s temito parametry: 
fi = 20 MHz, hg ie = 20 az 80, f/cmai = 
= 30 V a Pc = 100 mW. 

‘Das Elektron c. 13 — 15J66 

-Mi - 


jehoz pracovni bod je nastaven tak, 
aby byl tranzistor znacne otevfen a kladl 
pnachodu mf signalu cestou kolektor- 
-emitor maly odp>or. Z emitoru Tg pri- 
ch&zl mf signal do baze tranzistoru 
Te, ktery pracuje v zapojeni se spolec- 
nym emitorem a po zesllenl na emitor 
Tg (zapojeni se spolecnou bazl). V ko- 
lektorov 6 m obvodu tranzistoru Tg je 
jednoduchy mf obvod s indukcnostl 
Le a kapacitou Cu. Na vazebnl vinutl 








V tomto cisle zattname otiskovat testy novjch vyrobku spotfebni elektroniky. Chteli bychom 
v otiskovanl testu vybranych vyrobku naseho zndrodneneho primyslu i dovezenych vyrobku pokra- 
tovat; posudek bychom chteli v budoucnu rozsifit i o srovndni s podobnymi vyrobky stejnejakostni 
tfidy ruznych vyrobcu, pokud budeme mltpro toto srovndni dostatecne podklady. 

Velmi nas take zajima nazor ctendfu na vhodnost takovych testu. Radi pfijmeme v teto sou- 
vislosti i ndpady, co vsechno by se melo na strdnkdch AR testovat, vjakem rozsahu a z jakych 
hledisek. 


Pro prvrri pokus jsme si vybrali jeden 
z ncjbcznejsich elektronickych vyrobku, 
ktery pouziva temer kazda domdcnost - 
televizni prijimac. Protoze nemame 
dosud mozhost, abychom mohli porov- 
nat a testovat vetsi mnozstvi stejnych vy¬ 
robku soucasne, byl namatkou vybran 
jeden kus ze seriove vyrabenych televiz- 
nich prijimacu v nar. podniku Tesla 
Orava. 

Testovany priji'mac 4121 U - Marcela 
je modern! prijimac stredni jakostni 
tridyse 14 elektronkami asedvema tran- 
zistory ve zvukovem dilu. Sasi prijimace 
je svislc, lisovand z plechu a lze je ze 
'skrine vyklapet. Prijimac je zapojen 
. technikou plosnych spoju, ma moderni 
hranatou obrazovku s rozmery obrazu 
384 x 305 mm a metal izovanym stinit- 
kem. Rozmery skrine jsou: sirka 530 mm, 
vyjka 410 mm, hloubka 340 mm. Vaha 
je asi 20 kg. 


t kmil 7. kanU 



Obr. I. Kmitoctova charakteristika- celeho 
televizniho prijimace od vstupu az na katodu 
obrazovky pro 1. a 7. kandl. Sirka pasma je 
5,65 MHz pri poklesu o -6 dB 


onr 



Obr. 2. Kmitoctova charakteristika obrazove- 
ho mf dilu. Sirka pasma je 5,4 MHz pri. 
poklesu -6 dB 


kanalovy voiic, 7kanal 



Obr. 3. Prubeh kmitoltove charakteristiky 
pro 7. az. 10. kandl 


Technicke udaje uvadene vyrobcem 

1. Antenni vstup: soumerny, 300 Cl. 

2. Ladici rozsah oscilatoru kanaloveho voli- 
ce: d: I az ± 2 MHz. 

3. Mezifrekvencni a obrazovy . zesilovac: 
nosny kmitocet obrazu 38 MHz, 
nosny kmitocet zvuku 31,5 MHz. 

4. Ladene obvody: 4 pasmove propuste 
(tj. 8 obvodu), 3 odladovace v mf 
pasmu, 1 odladovac 6,5 MHz v ob- 
razovem zesilovaci. 

5. Celkova sifka prenaleneho pasma: • 5 MHz 
pri poklesu o 6 dB. 

6. Potlaleni nosnych kmitoctu sousednich 
kanalu: miri. - 46 dB. 

7. Citlivost: pro 1, a 2. kanal prumerne 
20 uV, nejmene 50 (J.V, pro 3. az I2. 
kanal prumerne 35 pV, nejmene 
80 pV. Citlivost se meri od anttiny 
az po katodu obrazovky pro dosaze- 
ni efektivniho napeti 6 V pri hloubce 
amplitudove modulace 30 % pri 

' 400 Hz na kmitoctu asi o 2,5 MHz ’ 
vyssim, nez je kmitocet nosne obrazu 
prislusncho kanalu'. 

8. Rizeni zisku: klicovane se zpozdenym 
rizenim kanaloveho volice. 

9. Rizeni kontrastu: rucne lze menit dro¬ 
ve ri modulacniho signalu na katode 
obrazovky v pomeru vetsim nez 1:4. 
Kontrast se ridi i samocinne (spolu 
s jasem) osvetlenim fotoodporu na 
celni stene prijimace. Tuto samo- 
cinnou regulaci lze vypinat. 

10. Zvukovy mf zesilovad a demodulator: 
mezinosny kmitocet 6,5 MHz se ode- 

- bira z obvodu obrazovdho detekto-- 
ru. 

11. Ladene obvody ve zvukovem dilu: 2 mf 
obvody, 2 v pomerovdm detektoru. 

12. Sifka pasma mf zesilovade zvuku: min. 
200 kHz pri poklesu o 3 dB. 

13. Nf zesilovac: dvoustupnovy, plynule 
nastavitelna tonova clona, sirka 
pdsma 70 Hz az 13 kHz pro pokles 
3 dB (referencni kmitocet 400 Hz). 
Diodovy vystup pro nahravani na 
magnetofon. Nf vykon je min. 2,2 W 
pri zkresleni 10 % pro 400 Hz. 

14. Reproduktory: bezrozptylovy eliptic- 
ky ARE 589, vyskovy ARV 081. 

15. Synchronizace: fddkova - prima, zcela 
samocinna, klicovani poruch, aktiv- 
ni synchronizacni rozsah minimalne 
± 800 Hz, snimkova - pfima, dvou¬ 
stupnovy oddelovac a dvojity inte- 
gracni clen. 

16. Budici generatory: radkovy - sinus- 
-oscilator s reaktancni elektronkou, 
snirnkovy - rdzovy o'scilator. 

17. Stabilizace rozmeru obrazu: sirka - 
napefove zavisly'm odporem (NZO), 
vylka - stabilizovanym napeti m a 
dalsim NZO. 

18. Vysoke napeti: 14,5 kV ± 1 kV pro 
katodovy proud obrazovky 100 pA, 
neprimo stabilizovane NZO. 

19. Nelinearrwst obrazu: radkova max. 
10 %, snimkovi max. 8 %. 



20. Obrazovka: 470Q.Q44, ostreni elek- 
trostatickd, vychylovad uhel 110°, 
stredeni dvema trvalymi magnety 
tvaru mezikruzi, korekcni magnety 
pro vyrovnavani poduskovitosti. 

21. Sitova last': kremikovyi usmernovaci 
blok KA220/0,5, zhaveni elektronek 
seriove s termistorem; pojistky — 
1,6 A tavna v sit’ovem privodu, 0,4 A 

' tavna v privodu zhaviciho napeti, 
tepelna pojistka v obvodu stejno- 
smerneho napijeciho napeti. 

22. Napajeni: stridava sit’ 220 V, 50 Hz, 
dovolene kolisani d: 10 %. Prikon 
160 W. 

Elektronky: PCC88, PCF82, EF183, 2x 
EF80,ECH84 PCL84,PCL85, PCL86, 
PGF82, PL500, PY88,' DY86, 

470Q.Q44. 

Tranzistory a diody: 2 X 0C170, GA205, 
2 x GA204, GA201, 2 x GA206, 3 x 
E50C5, KA220/0,5. 

NZO: WK559 00, SV 1300/10-9. 
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Obr. 4. Zhorka cele nf cdsti signdlem pbdel- 
nikoveho prubehu s ruznym opakovacim kmito- . 
item. Potenciometr tonove clony uprostfed 

a) Signdl pfiveden na diodovy vystup, tj. na . 
transformdtor pro nahravdni na magnetofon, 

b) signdl pfiveden na potenciometr hlasitosti 















































































V testovanem pfijimaci byly overeny' 
udaje vyrobce, kterd jsou pro jakost 
obrazu rozhodujici, a to (podle pred- 
chazejiciho cislovani): 2. Ladici rozsah 
oscilatoru, 5. Celkova Mfka.pfenasendho 
pasma, 6. Potlaceni nosne sousedniho 
kanalu, 7. Citlivost, 12. Sifka pasma mf 
zesilovace zvuku, 13. Sirka pasma nf ze¬ 
silovace zvuku, nizkofrekvencni vykon 
na reproduktoru, 17. Stabilizace roz¬ 
meru obrazujl 8. Vysoke napeti, 19. Ne- 
linearnost radkoveho rozkladu (snim- 
kovou nelinedrnost lze nastavovat v si- 
rokych mezich), 22. Celkova spotfeba. 

Navic byly zmefeny kfivky nastaveni 
kanaloveho volice pro jednotlivd kan&ly, 
krivka obrazovdho mf dilu a nizkofrek¬ 
vencni cast generatorem obddlnikovdho 
napeti s ruznym opakovacim kmitoctem. 
Timtez zdrojem signalu byl mefen cely 
nf dil pres transformator pro nahravani 
na magnetofon. 

Vysledky testu 

Nekterd udaje byly mereny na 2. a 10. 
kanalu. Tyto kanalybyly zvoleny proto, 
aby jednak byly zmereny vlastnosti na I. 
i III. televiznim pasmu, kterd se mohou 
od sebe znacnd lisit, jednak takd proto, 
aby. mefeni co nejmdne ovlivnovalo vy- 
silini televizniho programu - v Praze 
na kanalech 1 a 7. 

2. Ladici rozsah oscilatoru: na 2. kanalu 
2,8 MHz (± 1,4 MHz), na 10. kanalu 
7,4 MHz (± 3,7 MHz). 

5. Celkova slrka pfenaseneho pasma je na 
obr. 1. Merici pristroje - rozmitac SWF, 
Rohde a Schwarz, osciloskop 264C, 

. Ribet a Desjardins. Pfi kontrole celkove' 
kmitoctove charakteristiky bylo zjisteno, 
ze prubeh kmitoctove charakteristiky 
neodpovida zcela predepsandmu prube- 
hu, proto byl zmeren jeste prubeh kmi¬ 
toctove charakteristiky obrazoveho mf 
dilu od meficiho bodu na kanalovdm 
volici az po katodu obrazovky (obr. 2). 
Protoze merenim nebyly shledany zadnd 
zavady, byly zmereny prubehy na vsech 
kanalech kanaloveho volice. Kmitoctova 
charakteristika vsech kanalu je spravna 
az na kanal 7 az 10. Prubeh kmitoctove 
charakteristiky techto kanalu je na 
obr. 3. 

6. Potlaceni nosne sousedniho kanalu: nosna 
zvuku pro 2. kanil 65,75 + 1,5 MHz 
5 mV, tj. 46 dB, pro 10. kanal 213,75 + 
+ 1,5 MHz 23 ,mV, tj. 60 dB. Nosna 
obrazu pro 2. kanal 59,25 — 1,5 MHz 
12 mV, tj. 53 dB, pro 10. kan&l 207,25 — 
— 1,5 MHz 47 mV, tj. 43,5 dB. 

7. Citlivost: pro 2. kanal 25 y.V (vrchol 
12,5 |xV), pro 10. kanal 32 p.V (vrchol 
16 pV). Citlivost byla meren a generato¬ 
rem VKV SMAF, Rohde a Schwarz. 

12. Slrka pasma mf zesilovace zvuku: celkem 
540 kHz, -3' dB. Merici pristroje 
stejnd jako pri mereni celkovd sifky pas¬ 
ma (bod 5). 

13. Sifka pasma .nf zesilovace: 35 Hz az 
15 500 Hz, -3 dB. Generatorem zku- 
sebniho signalu byl RC generator Tesla 
BM344. Signal byl udrzovan na takovd 
ilrovni, aby na kmitaci civce reproduk¬ 
toru bylo napeti 0,9 V. 

Krome kmitoctoveho rozsahu byly 
zjiSfovany i pfenosovd vlastnosti nf zesi¬ 
lovace generatorem obddlnikovdho na¬ 
peti RWG2, RFT. Vyslednd kfivky md- 
reni jsou na obr. 4, kde ve sloupci b) 
jsou kfivky snimane na reproduktoru, 
je-li signal zavaden na potenciometr hla- 
sitosti a ve sloupci a) tytdz priibdhy, je-li 
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signal priveden na tzv. diodovy vystup 
(na oddelovaci transformator pro pfipo- 
jeni magnetofonu). Mereni ukazalo, ze 
kmitoctovy prubeh pouziteho transfor- 
matoru je znacne zkresleny. K tomuto 
problcmu (i vzhledem k nahravani na 
magnetofon) se vratime zvlastnim clan- 
kem. 

Nizkofrekvencni vykon na vystupu: 
2,25 W pri 10% zkresleni pri kmitoctu 
400 Hz. Napeti na kmitaci civce repro¬ 
duktoru 3. V. 

17. Stabilizace rozmeru obrazu: rozmer 
obrazu se znatelne nemeni ani po dels! 
dobe provozu, ani pri zmene sit’oveho 
napeti, pokud je zmena v toleranci 
± 10 %. 

18. Vysoke napeti: 13,5 kV pro /k obra¬ 
zovky 100 pV. Mefeno pfistrojem TV 
Tester s vn sondou fy Orion. 

19. Nelinearnost radkoveho rozkladu: 8 %. 

20. Celkovd spotfeba: 150 W. 

Zhodnoceni prijimade 

po elektricke strance 

Cinnost televizniho prijimacc Marce- 
la odpovida technickym podminkam 
vyrobce, nekterd parametry (ladici roz¬ 
sah kondenzatoru, potlaceni nosne sou¬ 
sedniho kanalu, sirka pasma mf zesilo¬ 
vace zvuku, sirka pasma nf zesilovace, 
radkova nelinearnost a celkova. spotfe¬ 
ba) jsou dokonce lepsi nez uvadend vy- 
robcem. Vysokd napeti a nf vykon 
jsou na spodni hranici povolen^ tole¬ 
rance. 

Ukazuje se, ze' ani pfi vyrobe ve vel- 
kych sdriich nemusi byt pfi dostatecne 
peclivd organizaci prace naruseny para¬ 
metry diilezitt; pro ziskani jakostniho 
obrazu, jsou-li obvody televizoru dobfe 
navrzeny. Ziskali jsme soucasne infor- 
mace, ze nedavno u pfilezitosti symposia 
Hospodareke rady OSN v Praze praco- 
valo sto techto televiznich pfijimacu 
nekolik dnu po dvanact i vice hodin 
denne, aniz by se na nekterem z nich 
objevila jakdkoli zavada; je to jiste du- 
kazem zlepsene prace zavodu Tesla 
Orava oproti minulosti. 


- Zhodnoceni prijimaie po mechanicke 
a vytvarne strance 

Mechanicke uspofadani je jednoduchd 
a licelnd, vyjimku tvofi ovladaci nahon 
na potenciometr kontrastu, u nehoz je 
velmi nevhodne umisten sroubek pro 
pfipevneni spojovaciho hfidele mezi 
ovladacim knoflikem a hfidelem poten- 
ciometru. 

Skfin je mechanicky pevna, ma barvu 
vhodne kombinovanou s maskou z plas- 
tickd hmoty. Ovladaci knofliky jsou po 
prave strane obrazovky; toto nesymetric- 
kd uspofadani pfedni steny televizniho 
pfijimace je v soucasne dobe modou po 
celem svete. Vysokotonovy reproduktor 
vyzafuje dopfedu a stfedotonovy do 
strany, coz neni prave nejvhodnejsi. 
Knofliky pro ovladani jednotlivych 
prvku jsou vkusnd a dobfe se s nimi ma- 
nipuluje. Knoflik pro ovladani kanalo¬ 
veho volice je na boku skfine, je snadno 
pfistupny a vhodne tvarovany, stejne 
jako knoflik pro doladeni oscilatoru. 

Cisla kanalu na knofliku se ctou snad¬ 
no. Televizni prijimac je na nozickach 
pfimefend vysky a celkove svym vzhle¬ 
dem nezaostdvi za elektrickymi vlast- 
nostmi. 

Celkove zhodnoceni 

Pfijimac lze kupujicim doporucit, 
uspokoji zcela bezpecne naroky prumer- 
ndho divdka na velikost i jakost televiz¬ 
niho -obrazu i na bezporuchovy chod. 

V teto souvislosti je 1 tfeba upozornit 
’ na to, ze podle udaju opraven v celd re- 
publice je poruchovost cs. vyrobkii sku- 
tecrie minimalm (napf. za minuly rok 
je poruchovost nasich televiznich pfiji¬ 
macu kolem 1 %, macfarskych pfes 
2,5.% a sovetskych mirne nad 2 %)., 

Televiznim pfijimacum fady Marcela 
(Oliver, Miriam, Blainkyt) lze snad vy- 
tknout jen to, ze i pfes snahu o zlepsovani 
vnejsiho vzhledu stale nedosahuji celko- 
' vou upravou urovne zahranicnich pfiji¬ 
macu stejnd'jakostni tfidy. 



Pfi stavbe elektronickeho Jotoblesku byvd 
problemem volba vhodneho uspofadani rejlek- 
toru s vybojkou. Nejucinnejsl je klasicke 
uspofadani s reflektorem o velkeplose, soutasny 
vyvoj vsak smefuje k miniaturizaci. Obvykla 
a osveddend velkd parabola nebo kulovd plocha 
ustupuje estetickym pozadavkum a ochranny 
kryt vybojky s reflektorem ma stale dasteji. toar 
ploche, lehke krabidky co nejmenslch rozmeru, 
ovsem na ukor ucinnosti a smerneho cisla. 

Kazddmu, kdo se stavtoou fotoblesku 
zabyva, nemusi take vyhovovat po- 
riekud drastickc rozebirani vybojky* 
XB 81-62, pracnd vyjimani U-trubice 
z patice a jeji opetnd pdjeni s rizikem 
poskozeni drahd vybojky pfehfatim 
nekterdho vyvodu. Zvlaste tarn, kde se 
pfedpoklada castejsi pouzivani, mh 
znacny vyznam moznost snadnd vyme- 
ny vadnd vybojky za novou prostym 
vysunutim stare vybojky. z objimky a za- . 
sunutim novd. 

Tyto uvahy vedly ke konstrukci, ktera 



Obr. 1. Rozmerovy nacrtek pouzdra z no- 
vodurove trubky 




Obr. 2. Vnitfni uspoiadani reflektoru 


spojuje vlastnosti klasickdho provedeni 
s poiadavky modernizace a snazi se 
i o splneni pozadavku estetickych. Vy- 
uzivd bezriych, snadno dosazitelnych 
materials. Pouzdro, tvarovan6 jako 
ctvercovy' reflektor s drzadlem, obsahuje 
vsechny dily rozlozen6 tak, aby byl 
ucelne vyuzit vnitfni prostor, pritom 
vsak montaz nebyla zbytecne stisnena 
a byla zcela bezpecna. Pouzdro je z no- 
vodurov^ vodovodni trubky. Rozmery 
jsou voleny podle soucastek, kter6 mame 
k dispozici, a take podle rozmeru pouzd- 
ra menice. Vanickovita odrazova plocha 
vznikla nafiznutim trubky kolmo k ose 
asi ve 2/3 jeji'ho prumeru a dalsim fezem 
vedenym ve smeru osy trubky na stfed 
rezu pficn^ho. Po nahrati nad vaficem 
byla valcova plocha rozevfena a upra- 
vena priblizne do tvaru paraboly. Tato 
prace se podafi i v ruce pomod kleSti 
a papirovd sablony. Nahfaty material 
je treba pfidrzovat ve zvolen6m tvaru 
az do castecn^ho vychladnuti, jinak md 
snahu se zformovat do puvodniho tvaru. 
Bylo by snad vhodnejsi plochu modelo- 
vat na nahfate forme z tlustdho plechu, 
popnpade pomoci dvou plechovych 
forem, mezi kterb bychom material 
sevfeli (za tepla) a ponechali do zchlad- 
nuti; v kazddm pfipade si tato prace 
vyzada trochu trpelivosti, ale mame 
vyhodu, ze chybny tvar muzemc vzdy 
opravit. Dcsticky uzavirajici okraje 
parabolickd vanicky jsou zhotoveny ze 
zbytku tgze trubky nafiznutim a ro- 
zevfenim. Uplneho vyrovnani snadno 
dosahneme sevfenim mezi dva kusy 


nahrateho tlustsiho plechu. Potrebne 
tvary vyrizneme lupenkovou pilkou. 
Horn! deska zcela uzavira prostor pro 
vybojku, spodni deska ma vyrez sledu- 
jici vnitfni primer trubky a je zalepena 
do zarezu odpovidajidho tlousfce desky. 
K lepeni pouzijeme specialni lepidlo na 
Novodur Fatra L-20, ktere je v prodeji 
v drogeriich a mi velmi dobre vlastnosti. 
Spoje jsou mechanicky velmi pevnfi 
a po dukladnem zaschnuti lepidla (po¬ 
dle nivodu na tube) lze bez obav delat 
dalsi upravy. Vsechny hrany jsou za- 
obleny a tvori plynule prechody s ostat- 
nimi plochatni. Vnitfni prostor, v nSmz 
je ulozena vybojka, je vylepen nepra- 
videlne nadrhnutym staniolem. Vznikne 
tak nepravidelna odrazovi plocha, ktera 
dobfe rozptyluje svetelne paprsky. K le¬ 
peni pouzijeme Epoxy 1200. Prostor 
vybojky je zpredu uzavfen vickem z or- 
ganickiho skla, ktere je trvale upevneno 
ve ctyrech bodech. zatlacenim zkrace- 
nych jpendliku do pfedvrtanych otvoru. 
Spendliky ponechame o neco delsi nez 
je hloubka otvoru, vrtanych spirilovym 
vrtackem o 0 1 mm. Upevnovaci 

spendliky zatlacime do otvoru za tepla 
horkou pijeCkou. Pro zlepSent pevnosti 
spoje opatfime spendliky na povrehu 
jemnymi r^hami a zdrsnime. Tak 
vznikne trvale uzavfene pouzdro, do 
nehoz vybojku se soucastkami vsouvame 
spodem jako celek, upevneny ve spodni 
casti dvlma sroubky M2. 

Pfi konstrukei vnitfniho zafizeni 
reflektoru vyuzijeme Dentakrylu, z ne¬ 
hoz jsou odlity dva uzavery tvaru niz- 
keho valce, tesne zasouvatelne do trub¬ 
ky. Ve vnitfnim uzaveru je zalita upra- 
vena objimka pro vybojku, ve spodnim 
matice M8 pro upevneni reflektoru do 
bloku s fotopfistrojem. Do obou den- 
takrylovych cel jsou zality nosniky 
z paskovi oceli o prufezu 8 x 1,5 mm 
(mozno ziskat ze skfinovych zamku). 
Mezi nosniky je tesne zasunut konden- 
zitor MP 0,5 [i.F/250 V, jehoz upevno- 
vaci patky jsou vyhnuty ve sm£ru nos- 
niku. Kondenzator je upevnen sroubky 
M3 s maticemi. Mezi nosniky je upev- 
nena prubeznym sroubem M3 civka 
pro ionizaci vybojky. Civka je vinuta na 
komurkove bakelitov^ kostficky s val- 
covym zelezovym jadrem o' prumeru 
8 mm s otvorem pro sroub M3. Telisko 
. civky vzniklo slepenim tfi kusu kostficek 
(lepidlem Epoxy), do nichz jsou vlepe- 
na dvi jidra. Sekundirni .vinuti mi 
2000 zavitu dratu o 0 0,1 mm CuP, 
primirni civka 45 zavitu dratu 0,4 mm, 
izolace hedvabi. Sekundarni vinuti je 
napusteno parafinem a je od primarniho 


oddeleno tfemi vrstvami pasky PVC 
(lepici piska na magnetofonovti pasky 
nebo Izolepa). Povrch cele civky je 
zalit lepidlem Epoxy. Sekundirni civ¬ 
ka mi vyvody z tenkiho kabliku, ktery 
muzeme ziskat napf. z miniaturnich 
destickovych baterii 51D. Konce ze- 
lezovych jader zabrousime tak, aby 
civka tesne zapadla mezi nosniky. Oce- 
lovi nosniky s pouzdrem kondenzatoru 
tvofi vlastne cist magnetickeho obvodu 
a uzaviraji magneticke pole civky. Spoje 
jsou feSeny tak, aby byl vyloucen pfe- 
skok na fotograficky pfistroj. K bezpec- 
nosti zafizeni pfispiva i to, ze celek je 
t£sn& uzavfen, takze je omezena moz- 
nost kondenzace vodnich par z ovzdusi 
na soucastkach (napf. pfi pfenaseni 
z prostfedi do prostfedi s ruznymi teplo- 
tami). Vyvody k fotopfistroji a k memci 
jsou zality. do spodniho cela. 

Aby bylo dosazeno souosdho spojeni 
obou dentakrylovych cel, byla cela 
odliivana pomoci stejn6 trubky z PVC, 
z jak6 jsme zhotovili pouzdro pfistroje. 
Nosniky jsou pfed odlevanim upevneny 
uvnitf pomocne trubky tak, aby byla 
dodrzena vzdilenost potfebni k vlozeni 
kondenzitoru a civky. Konce nosniku 
jsou opatfeny zifezy pro dokonale 
upevneni v Dentakrylu. V pomocne 
trubce jsou upevneny tak, aby pfecni- 
valy o d61ku, kterou budou zality v cele. 
Pfesahujici konce nosniku prochazeji 
vickem z tvrdiho papiru, kter6 tvofi 
dno formy. Steny formy tvofi krouzek 
z podobn6 trubky z PVC, jejiz vnitfni 
stena je vylepena celofanem,- abychom 
zabranili spojeni Dentakrylu se stenou 
pomocneho krouzku. Jinak totiz Denta- 
kryl dost silne pfilne a ztezuje vyjimani 
odlitku z formy. Po vyjmuti z formy 
vysuneme odlitek pomocnou trubkou 
tak, aby nosniky vycnivaly na druhou 
stranu, a odlevani podobnym postupem 
opakujeme s tim rozdilem, ze do formy 
vlozime soustfedne papirovy krouzek, 
• abychom ziskali dutinu pro /difky 
objimky. Odlevame do poloviny po- 
tfebne vysky cela. Po vytvrzeni vlozime 
pertinaxovou objimku pro nozickovou 
patici, upravenou na kruhovy tvar. 
Po vlozeni dalsiho krouzku (prumer 
must byt o malo mens! nez prumer ba- 
kelitov^ patice vybojky) zalijeme objim¬ 
ku po jejim okraji. Vznikne prstencovity 
odlitek, v nemz je objimka trvale upev- 
nena. Jako vnitfni jadra milzeme pfi 
odlevani prstencu pouzit misto papi- 
rovych krouzku valcove lbkovky z ten- 
keho skla o potfebnem prumeru. Z vy- 
tvrzeneho odlitku je odstranime jed- 
noduse rozbitim. Ziskame tak zcela hlad- 








kd vnitrni steny. Pri zaldvani objimky 
dbame na jej! spravnd natoceni, aby 
trubice vybojky byla orientovana celnou 
plochou dopredu. Jedinou operaci, 
k niz potrebujeme soustruh, je osoustru- 
zeni dentakryloveho cela (nesoudho 
objimku) na kuzelovity ukos, aby patice 
vybojky zcela zap'adla. U nekterych 
obji'mek se stava, ze vybojka jde zasu- 
nout velmi ztuha (pri jednom pokusu 
se dokonce uvolnila ochrannfi banka 
vybojky). Predcjdeme radeji poskozeni 
vybojky pri ndsilndm zasouvani tim, 
ze zdirky objimky ponekud rozevfeme 
(valcovym koncem jehlovdho pilnicku). 


Vybojku zapojime tak, aby katodu 
tvorila jeji tlustsi elektroda; jinak zby- 
tecne zkracujeme jeji zivotnost. 

Po prebrouseni a vylesteni povrchu 
pouzdra ziskame vzhledny a elegantni 
vyrobek. Pokud by nekdo postradal 
kontrolni doutnavku a odpalovaci tla- 
citko, ma v pouzdfe dostatek mista pro 
jejich vestaveni. Pri provozu vzorku 
vSak tlacitko naprosto nechybi a pro 
kontrolu pohotovostniho stavu uplne 
staci doutnavka vypinaci automatiky 
menice. Odpadne tim zatezovani kon- 
denzatoru druhym delicem pro ,samo- 
statnou signalni doutnavku. 




Pro potfeby lelek-munikacni techniky byl ve VO T vyvim/t a v Tesle Karlin zaveden do vy- 
roby novj splnaci jrrvek - jazyckove rele. K jeho vyvoji vedla snaha po ziskani spolehliveho 
prvfcu, ktery by splnoval poiadavky kladene na soutbastky pro nove elektronicky flzene lelefonni 
systemy: krdtke pracovni easy, moznost ovladani polovodicovymi prvky, vysoka spolehlivost a nlzke 
vyrobnl naklady. Nove rele s jazjckovjmi kontakty tyto pozadavky splnuje. Jeho kontakty jsou 
dokonale chrdneny proti vliou prostfedi, indukCnosl rele je vzhledem k magnetickemu obvodu 
s velkymi vzduchovymi mezerami mala, pracovni lasy krdtke a moznost aulomatizace vyroby 
snizuje i vyrobnl naklady. 


Jazyekovy kontakt 

Hlavni soucasti iazyckovdho reld je 
jazyekovy kontakt, ktery je schematicky 
znazornen na obr. 1. Sklada se ze dvou 
proti sob£ zatavenych privodu z per- 
maloyovSho dratu. Draty - jazyeky - 
jsou na koncich zplosteld a zcasti se 
prekryvaji. Jsou zataveny ve sklenSnS 
trubici tak, ze v klidovcm stavu je 
vzdalenost mezi obema plochami asi 
0,2 mm. Vlozime-li kontakt do valcovS 
dvky, do niz je zaveden proud, zmagne- 
tuji se oba jazyeky tak, ze na jejich 
vnitfnich koncich vzniknou opacne poly 
a vzajemnS se pritahnou. Obe stykovd 
plochy jsou pozlacenS, takze kontakt je 
velmi dokonaly. Zatav ve sklenenS tru- 



chrdni pfed vlivy okoli a snizuji rychlost 
elektrickS eroze kontaktu. Odpadaji 
tedy hlavni priSiny poruch kontaktii 
beznych elektromagnetickych rele: prach 
a ovzdirsi s obsahem sirovodiku, kyslic- 
niku siricitcho, organickych par apod. 
Nevyhodou . kontaktu jsou pomerne 
maid tlousfky dotekovdho kovu, kterd 
omezuji elektrickou zatizitelnost. Kon¬ 
takt se proto hodi jen pro maid elektrickd 
zateze a vsude, kde potrebujeme dlou- 
hodobd staly a maly odpor kontaktii. 
Dulezitou prednosti je stabilita nizkd 
hodnoty odporu i pri nejmensich nape- 
tich' (napr. -1 mV). Nebezpecnd jsou 
vsak obvody, v nichz by kontakt spinal 
kapacitni zateze nebo rozpinal vetsi 
indukeni zateze bez prislusneho zhdse- 
ciho obvodu (napr. rele RP 100). 
Dule.zitym kritdriem je, aby spinany 
proud neprekrocil ani kratkodobe 0,4 A. 
Dojde-li k tomu, vznika nebezpeci sva- 
reni kontaktu. KritickS muze byt napr. 


i spinani, obvodu elektrickych zarovek, 
jejichz vlakno ma v okamziku zapnuti 
ve studendm stavu nekolikanasobnS 
mensi odpor nez v provozu. Dulezitou 
zvlaStnosd jazyekoveho kontaktu je 
velkd stykova plocha, kterd prispiva 
nejen ke zmenSeni prechodovSho odporu 
doteku, ale predevsim k dosazeni vysokS 
zivotnosti kontaktu pri malych elektric¬ 
kych ' zatezich, napr. nekolika desitek 
mA. Eroze kontaktu postupuje obvykle 
tak, ze se nejprve na velmi malS ploSe 
opotrebi zlata vrstva az na zakladni kov 
a tato plocha se pak postupne rozSiruje. 
Odpor kontaktu pritom sice mirne 
vzroste, udrzi se vsak na prijatelne 
hodnote az do okamziku, kdy eroze 
postihne celou oblast styku. 

Tab. 1. EIektrick£ vlastnosti jaz^Ckov^ho 
kontaktu 


Max. nap£ti 

125 V 

Max. proud 

.0,4 A 

Max. spinani v^kon 

10 W 

Max. dovol. spinaci kmito^et 

100 Hz 

Pfechodovy odpor 

max. 50 mO 

Kapacita (inform.) 

0,3 pF 

Zivotnost pri 80 mA, 

60 V a iinne zdt£2i 

10 T sepnuti 

Zivotnost.pfi 30 mA, 

60 V a’CinnS zatdii 

10* sepnuti 


Jdzyckove rele 

V telekomunikadni technice se dnes 
jazyekovd kontakty pouzivaji tSmer 
vyhradne v jazyckovych relS s 1, 2, 
3, 4 a 6 jazyckovymi kontakty. RelS 
se sklada z kostry civky s viniitim, 
z jazyckovych kontaktu umistenych 
uvnitr civky, kovovSho krytu a z£- 
kladni desticky z termoplastickd hmo- 
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Obr. 2. 
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ty, kterou prochdzeji vyvody vinuti 
civky i vyvody kontaktu (obr. 4). Civka 
muze byt opatrena jednim nebo dvema 
vinutimi. Kovovy kryt slouzi jako mecha- 
nicka ochrana, elektromagneticke sti- 
neni a zdokonaleni magnctickcho obvo¬ 
du reld (asi o 15 %). RelS bez krytu 
musi byt proto buzena ponekud vetsim 
proudem a nesmeji byt umist’ovana tesne 
vedle sebe. 

Minimalm' proud pro pritah je za- 
visly na poctu kontaktu rele a poctu 
zavitu civky. Je mozno jej urcit z tab. 2, 
v niz je buzeni uvedeno v amperzavi- 
tech, tj. v soucinu poctu zdvitu vinuti 
civky a proudu v A. 

jTab. 2. Citlivost'JazyCkovych rel£ 

Pocet kontakti 1 2 3 4 6 

Buzeni fAz]. 60 75 90 100 120 


V praxi volime hodnoty. o 30 az 
50 % vyssi, abychom zabezpecili spo¬ 
lehlivost provozu. Za takovych podmi- 
nekjsou pritahovS doby (doba od zave- 
deni proudu do civky do okamziku 
uplndho sepnuti kontaktu) kratsi nez 
2 milisekundy a doba odpadu relS 
(od preruseni proudu vinutim do ro- 
zepnuti kontaktu) mensi nez 0,5 mili¬ 
sekundy. 

Jin6 zpusoby ovladani jazyckovych 
kontaktu 

Krome popsandho reld lze jazyekovb 
kontakty ovladat nekolika dalsimi zpu¬ 
soby, z nichz mnohd poskytuji amatdrum 
sirokd moznosti uplatneni vlastnlch na- 
padu a zkusenosti. Nejjednodussim 
pripadem je nahrada prilmyslove vyra- 
benych soucasd reld vinutim, kterd vi- 
neme primo na sklenenou trubicku 
jazyckovdho kontaktu a vhodnym zpu- 
sobem zajistime (napr. zalitim epoxydo- 
vou pryskyrici, lakem apod.). Krome 
jednoduchosti ma lento zpusob vyhodu 
ve zmenseni rozmeru reld a zvyseni jeho 
citlivosti, nebof ucinnost vinuti v bez- 
prostredni bltzkosti kontaktu je vyssi. 
Pri pajeni vyvodu jazyckovych kontaktu 
je nutnd je peclive mechanicky ocistit 
a dbat pritom, abychom nepoikodili 
zdtav. Timto zpusobem je moznc zhoto- 
vit reld s jednim i vice kontakty. 

Sirokou moznost pouziti poskytuje 
ovladani jazyckovdho kontaktu pribli- 
zovanim nebo oddalovanim trvaldho 
magnetu, napr. tvrddho feritu. Jeho 
licinek je podobny uiinku pole budici 
civky, regulaSnim cinitelem je zde vsak 
vzdalenost magnetu misto budiciho 
proudu vinuti. Ruznd moznosti ovlida- 
ni jsou na obr. 2 '. 

Tento zpusob se uplatni vsude, kde 
chceme registrovat mechanicky pohyb 
a dosazenou polohu, nebo takd v pri- 
padech, kdy naopak mechanickym po- 
hybem chceme ovlivhit iinnost elektric- 
kdho zarizeni. Registraci pohybu nebo 
polohy potrebujeme napr. pri provozu 
modelu elektrickych vlaku, kde stadi 
umistit jazyekovy kontakt v'hodne mezi 
kolejemi. Elektricka lokomotiva, kterd 
mivd ve spodni casti magnet, jej pri 
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Obr. 4. 


Volny prodej jazyckovych kontaktu 

V soucasne dobe byly uvolnfiny do 
prodeje kontakty, ktere byly pri vyrobe 
vyrazeny jako mene kvalitnl. Zavady 
jsou zpusobeny vadnym zatavem, spat- 
nou kvalitou dotekove zlatc vrstvy nebo 
mimotolerancnl citlivosti. Vetsinou jde 
o zavady, ktcr6 omezujl prilmyslovou 
vyuzitelnost kontaktu, pro amaterskd 
uiely jsou vsak tyto kontakty vyhovujlcl. 
V amatcrske praxi muzeme v urcitych 
mezi'ch citlivost jazyckov^ho kontaktu 
regulovat primerenymi udery na sired 
trubicky, jimiz se konce jazycku vychyll 


tak, ze se jiz nevratl do puvodnl klidove 
polohy. Dojde tak ke zmene puvodni 
mezery, ktera znaine ovlivnuje prlta- 
hovou i odpadovou citlivost kontaktu. 
Nedostatkem tohoto postupu je, ze ve 
vetsine prlpadu dojde k nesy me tricks 
vychylce obou jazycku, kterd pak pri 
sepnutl na sebe nedoldhajl plnou plo- 
chou; vede to ke snlzenl jejich zivot- 
nosti. V prumyslovd praxi je proto ten to 
zpusob zakazan, pro amathrske uiely 
vsak nemusl byt na zdvadu. Druhoradi 
jazyckovi kontakty jsou oznaceny vy- 
leptanou skvrnou na skle. 



Jaromfr Folk 

Vstupni casti beznych FM pfijimacu pro pfijem VKV jsou v souiasne dobe osazovany stan- 
dardnimi dily. V techlo dilech se pouziva elektronka ECC85, jejii prvni system pracuje jako 
predzesilovac a druhyjuko smesovac-oscilator. Ptijimci! 5 takovym vstupnlm dilem md doslatelnou 
citlivost a uspokojuje beineho posluchale. Rada posluchacu-amaterh se viak nespokqjuje jen 
s pfijmem mistnlch vysllacu, ale pokousi se pomoci ruznych prostredkil zachytit i vysilafe vzdaie- 
tie. Pouzlvaji viceprvkove anteny, popripade i otocne, nektefi pridavaji do prijimace jeste dalsi 
mf stupeh nebo pfeslavujt vstupni dily na vetsi citlivost. Zakladnim pfedpokladem pro dnbrj 
pfijem vzdalenych vysllac&je samozfejme dobra £lyr- aJf petiprvkova (nejlepe olocna) antena. 
Pak teprve nasleduje jakostni vstupni dil. 
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prejezdu uvede v cinnost a muze tak 
automaticky ovladat zavory, vyhybky 
apod. Jinym pnkladem je konlrola 
vysky hladiny kapalin. Umistlme-li do 
plovdku trvaly magnet, muzeme pomoci 
vhodne urrustencho jazyckoviho kon¬ 
taktu registrovat stav hladiny, na nlz 
plovak plave. ' 

Dalsi moznostl aplikace je otacivy 
programovy kotouc se snadno presta- 
vitelnymi polohami magnetti, jimiz 
muzeme jednoduchym zpusobem pro- 
gramovat automaticki splnanl a vypl- 
nani ruznych vyrobnlch operacl nebo 
zkusebnlch cyklu. Ovladanl skrytiho 
jazyikoviho kontaktu pribllzenlm mag- 
netu lze vyuzlt taki pri fesenl tajnych 
zamku. 

Rozplnaci kontakty 

1 V nekterych prlpadech pouzitl ndm 
nevyhovl zaplnaci kontakt. Situaci mu¬ 
zeme vyresit dvcma zpusoby. Prvnlm je 
pouzitl civky se dvema vinutimi. Jednlm 
vinutlm nechame protekat trvale takovy 
proud, aby stacil pridrzet kontakt v se- 
pnutim stavu. Zavedeme-li do druhiho 
vinutl proud opacneho sraeru, rusl se 
vzajemne ticinky obou vinutl a kontakt 
rozepne. Nevyhodou tolioto zpusobu je 
potfeba staliho elektrickeho prlkonu 
pro pridrzovacl vinutl. Lze ji odstranit- 
resenlm, ktere je znazorneno na obr. 3. 
Funkce pridrzovaniho vinutl je nahra- 
zena trvale prilozenym tvrdym magne- 
tem, ktery drzl kontakt vsepnutem stavu. 
Zavedeme-li proud vhodniho smeru do 
vinutl, kontakt se rozepne. 

Prepinacl kontakty 

Funkci preplnaclch kontaktu je moz- 
ni slozit z cinnosti normalnlho^ zapina- 
clho kontaktu a z kontaktu, k nemuz je 
prilozen tvrdy magnet (pracuje jako 
rozplnaci). Oba kontakty opatrlme spo- 
lecnym vinutlm, kterym je ovladame. 
Magnet vsak muslme umistit tak, aby 
pusobil jen na rozplnaci kontakt a proto 
pouzijeme magneticke stlnenl (plech 
tloust’ky asi 1 mm). 

Kontakt se dvema klidovymi polohami 

Dalsi funkcn! variantou je takovy 
jazyikovy kontakt, ktery ma klidovi 
polohy v sepnutem i rozepnutim stavu. 
Vyhodou je moznost jeho ovladanl 
krdtkodobymi pulsy ruzni polarity. 
Konstrukcne jej reslme podobne jako 
rozplnaci dotek s dm rozdllem, ze po¬ 
uzijeme slabs! tvrdy magnet (nebo jej 
umlstlme do vitsl vzdalenosti). Musi 
byt volen tak, aby jeho uiinek nestaiil 
k sepnud kontaktu, ale jen k jeho pridr- 
zenl v sepnuti poloze, byl-li kontakt 
predtlm pritazen uiinkem jiniho silnij- 
llho pole (budicl civky). Je patrni, ze 
spravnd nastavenl je choulostivejsl nez 
u rozplnaclho doteku, vcelku vsak neni 
obtlzni. Podobne jako u pfeplnaciho 
kontaktu milzeme i s kontakty se dvema 
klidovymi polohami sestavit kombinaci 
pfeplnaciho kontaktu s obema polo¬ 
hami klidovymi. 


Pri navrhu popisovaniho vstupnlho 
dllu jsem vychazel ze zdkladnlho poza- 
davku: z vysoki vstupni citlivosti. a ma- 
ldho sumu. To je nutn^ mlt na zreteli 
i pri volbe elektronek. Pro vstupni dll 
prichazl v uvahu elektronky ECC84, 
ECC85, ECC88, EC86. Srovname-li 
nejdulezitejsl udaje s ohledem na pouzitl 
jako vf zesilovac nebo smesovac, zjistl- 
me, ze nejvyhodnejsl vlastnosti ma elek¬ 
tronka EC86: velmi maly sumovy odpor 


(230 fl) a velky zesilovac! cinitcl (70). 
Pro vstupni vf zesilovac jsem proto 
zvolil tento typ elektronky. Pro vets! 
zeslleni jsem pouzil dva zesilovac! stupne 
ve znamem kaskodovem zapojeni s pa- 
ralelnlm napajenlm. Zarazenl dvou sa- 
mostatnych triod ma tu vyhodu, ze 
stavba vstupnlho dllu je' mfne narocna- 
nez napr. s elektronkou ECC88, kdy je 
vets! pravdepodobnost vzniku ruznych 
oscilacl nevhodnym rozmlstenim sou- 



Obr. 1. Zapojeni vstupnlho dllu VKVsvelkou citlivosti (kondenzdtor 100pF oznaceny Cn=Ch) 



Tabulka civek 


Li 1>5 + 1,5 z&v. bSineho spojovaclho dr&tu, vinuto tSsnS na L» 

L z 8 z&vitft dr&tu o 0 0,6 mm na 0 8 mm, d61ka vinuti asi 15 mm 

L a 6 zavitu p4sku 0,2x2 mm na 0 8 mm, delka vinuti asi 25 mm 

La 1,5 + 3,5 z&vitti pasku 0,2 x 2 mm na 0 8 mm, delka vinuti asi 20 mm 

L & 2 z&vity dr&tu o 0 0,6 mm s izolaci PVC, vinuto t£sn& na L t 

La 6 zdvitu pdsku 0,2 x 2 mm na 0 8 mm, delka vinuti asi -25 mm 

Li 6 z&vitti draw o 0 0,3 mm na tfclisko odporu 0,5 W 

Th 30 zdvitii drdtu o 0 0,3 mm CuP na 0 8 mm 

Tit 20 zaviti dr6tu o 0 0,2 mm CuP na t£Hsko odporu 0,25 W 

Tla • 20 z^vitix dratu o 0 0,2 mm CuP na telisko odporu 0,25 W 


Th vc ihavicich privodech jsou vinuty dratem o 0 0,3 mm CuP na 0 4 mm, delka vinuti 10 a i 
12 mm,.tesne z£vit vedle zavitu 


spinace nastavovaci kondenzatory pro 
zmenu rozsahu. Celek je jiz mechanicky 
konstruovan pro tuto lipravu. Na jediny 
vstupni dil pak prijimAme oba rozsahy 
VKV. 

Celkove rozmisteni soucast! pri po- 
hledu zespodu je na obr. 2. Vstupni dil 
je zhotoven z kadmiovan<5ho zelezncho 
plechu tlousfky 1 mm. Celek must byt 
mechanicky pevny. 

Predbczne sladeni vyzaduje pouziti 
saciho merice; pfesne lze dil doladit 
pomoci signalniho generatoru. Vstupni 
obvod i civka £3 v katode druhcho vf 
zesilovace jsou ladeny na stred pfijima- 


6asd. Schema ccleho vstupniho dilu je 
ha obr. k 

Elektronka £1 pracuje jako vf zesilo¬ 
vac se zavedenou neutralizaci. Chceme- 
-li dosahnout nejvetsiho zisku pri nej- 
mensim sumu, je tr eba pred impedancnim 
prizpusobenim obvodu neutralizovat 
prunikovou kapacitu vstupni elektronky. 
Kaskodove zapojeni se vyznacuje tim, 
ze tvori s okolnimi kapacitami Wheat- 
stonuv mustek. Jeli C], d : C gk stejnA jako 
C’k : Ci, je signal, ktery pronikne z ano- 
dy na mfizku prunikovou kapacitou 
C ga , stejne velky, ale o 180° fazove po- 
sunuty proti signAlu, ktery pronikne na 
mfizku pres kondenzator Cs a civku £2 
zapojenou jako clanek n. Pak se obe 
naped vzajemne rusi, vstup nesumi 
a ma optimalni zesi'leni. Elektronka £2 
pracuje jako vf zesilovac s uzemnenou 
mrizkou a je vAzana s prvnim stupnem 
kapacitni vazbou. V anodov^m obvodu 
je bezny ladeny obvod. 

Podobne jako u vf zesilovace zajima 
nas i u smesovace predevsim zesileni a 
siimovy odpor. Protoze pred smesova- 
cem je predrazen vf zesilovac, neprojevi 
se jiz tak vyrazne sum smesovaci elek¬ 
tronky. Pro tento ucel jsem volil elek- 
tronku ECC85, ktera ma jestc dost velky 
zesilovaci cinitel (58). Pouziljsem zname 
aditivni smcsovani, Z odbocky anodo- 
vehb ladeneho obvodu vf zesilovace je 
signal veden pres vazebni civku £5 a ka¬ 
pacitu C11 na vstup prvniho systcmu 
elektronky ECC85. Protoze triodovy 
system svym vnitfnim odporem silne 
tlumi prvni mf obvod a toto tlumeni se 
jestc zvetsuje zpetnou vazbou na vnitrni 
kapacite anoda-katoda, je nutne zavcst: 
neutralizaci pro mf kmitocet. Mustkove 
zapojeni tvofi kapacity C ag , C g k a kon¬ 
denzatory C12 a C13. Mustkove zapojeni 
neni vsak pfesne vyvazeno; kondenzator 
C 13 je volen tak, aby na nem vzriikalo 
male zpetnovazebni napeti, ktere zdan- 
live zvetsuje vnitrni odpor a zmensuje 
tak tlumeni mf obvodu. Civka £7 pred- 
stavuje velky odpor pro prijimany kmi¬ 
tocet. Pro mf kmitocet lze £7 zanedbat. 

Druha polovina systcmu elektronky 
ECC85 pracuje jako oscilator ve zna- - 
mem zapojeni s uzemnenou (spolecnou) 
katodou, obvykle zvaneni ultraaudion. 
Rezonancni kmitocet je urcovan obvo- 
dem Ls ; C15, Cie, C17, Cio. Odpor- £9 
a kondenzator Cig urcuji samocinne 
mfizkove pfedped. Tlumivka Tl 3 zabra- 
nuje pronikani vf energie do zdroju a je 
umistena v miste nejmensiho vf naped. 

Oscilator a anodovy obvod druheho 
vf zesiloyadho stupne je laden konden- 
zatorem 2x12 pF. Ladici kondenzator 
nenf v soucasnd dobe u nas na trhu, ale 
lze si jej snadno pri dnesnich turistickych 
moznostech opatfit v NDR. Je k dostani 
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napr. v Draztfanech v prodejne Funk- 
amateur (neco jako nase prodejna v Pra- 
ze, 2itne ul.), Biirgerstrasse 47. 

Civky £ 3 , £ 4 , £e jsou zhotoveny z me- 
dendho postnbfeneho pasku tlousfky 
0,2 mm a sirky 2 mm. Konce vyvodu 
jsem zajistil ovazanim reznou nid a 
celek pfetrel lakem (trolitul rozpusteny 
v benzolu). Civka £2 je z postnbfeneho 
dratu o 0 0,6 mm a je navinuta podob¬ 
ne jako civky £ 3 , £4 a £s na keramickem 
telisku o prumeru 8 mm. 

Popisovany vstupni dil pouzivam pro 
prijem v pasmu 87 az 100 MHz; pro 
toto pasmo jsou uvedeny udaje civek. 
Pro prijem v pasmu 66 az 73 MHz lze 
pripojit k obvodu £4 a Ls pfes vhodne 


nbho pasma. Obvod £4 a C 9 ladime do 
pasma 87 az 100 MHz (nebo 66 az 
73 MHz), oscilator do pasma 97,7 az 

110.7 MHz (nebo do pasma 76,7 az 

83.7 MHz) pro mezifrekvenci 10,7 MHz. 
Pri spravnf montazi nema popisovane 

zapojeni zadnc zaludnosti. Zasluhou 
oddelenych systdmu dvou elektronek 
EC86 nevznikly iadni vazby a oscilace 
u vf zesilovace. Vstupni dil je po sladeni 
naprosto stabilni a muzeme jej pouzit 
ke kazdemu prijimaci s rozsahem VKV. 
V porovnam s puvodnim vstupnim dilem 
s elektronkou ECC85 ma prijimac mno- 
hem vetsi citlivost. Vstupni dil jsem vy- 
zkousel i s elektronkami ECC84 a 
ECF82, nedosahl jsem vsak tak dobrych 
vysledku. 



Josef Kohout 


Pri vypoctu napet’ovcho delice se 
bezne postupuje asi takto: urcime napeti 
na jednotlivy'ch odporech, z techto 
lidaju vytvorime pomer a z neho zkusmo 
stanovime hodnoty odporu. 

Nej vetsi potize dela prave volba 
odporu z normalizovane rady Tesla 
E12 tak, aby vyhovovaly dahemu po- 
meru. Proto jsem pro usnadneni vyberu 
vypocital tabulku vsech moznych po- 
meru, jichz lze s normalizovanvmi hod- 
notami (1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,7; 
3,3; 3,9; 4,7; 6,8; 8,2) dosahnout. 

Priklad pouziti tabulky: mime navr- 
hnout odporovy delic pro ziskani za- 
porn^ho pfedped -10 a -150 V, 
k dispozici mame zdroj o naped 400 V. 

Je zfejmd, ze delic se bude skladat ze 


tri odporu R ly R 2 , a £ 3 , na nichz budou 
naped 250, 10 a 140 V (viz obr.). 
Z toho vyplyva, ze odpory £1 a £2 jsou 
v pomeru 250 : 10, tj. 25; toto cislo 
v tabulce sice neni, ale jsou v ni pomery 
desetkrat mensi 2,48 a 2,52; zvetsime-li 
je desetkrat, dostavAme 24,8 a 25,2 'tj. 
82/3,3 a 68/2,7. 

Odpory £3 a £2 jsou v pomeru 
140 : 10, tj. 14. V. tabulce je nejblize 
desetkrat mensi 1,42, tedy 14,2, tj. 
47/3,3. Pri srovnani vsech tri pomeru 
ma odpor £ 2 stejnou hodnotu v pome- 
rech 82/3,3 a 47/3,3, proto musime 
pomer 68/2,2 vyloucit. Vysledny norma- 
lizovany pomer pak bude: £1 : £2 : £3 
= 82 : 3,3 : 47 a protoze nemame 
velke pozadavky na tvrdost . delice. 


volime hodnoty 82k, 3k3 a 47k. 

Nekdy se pozadovany’ pomer od nej- 
blizsiho pomeru uvedentiho v tabulce 
dost list- (napr. 7,5), ale pfi pouziti 
beznych odporu tento rozdil nehraje 
roli, protoze pfi odporech s toleranci 
10 % ma vysledny pomer p v toleranci 
± 0,2 pv 
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Inz. Frank Potan. HA5DM 


V tomto cldnku je popsana nova konstrukce 
amaterske vicepasmove anteny , ktera davd 
v praxi velmi dobre vysledky. Celd konstrukce 
se zrodila za techto podminek: mel jsem 
totiz moinost postavit antenu na idedlntm 
mtste. Na druhe strane vsak vjborne pod-, 
minky pokud jde o misto pfinesly mnoho 
problem tl s vyberem typu anteny. Antenu 
jsem mohl uchytit na dvou mislech vzdalenych 
od sebe asi 60 mjjejichz ojska byla asi 30 m 
nad zemi. 

Mohl jsem pouzit normalni antenu 
typu L, ale vzhledem k rusenl rozhlasu 
a televize jsem se rozhodl radeji pro 
stavbu symetricke anteny. V poslednich 
dvou letech jsem u,sv6ho zafizeni po- 
uzival dipol pro 40 m, G5RV a pro 
klubovni radiostanici HA5KBP antdnu 
W3DZZ. Nejlepsi vysledky pfi prijmu 
■ na p6ti pasmech jsem mel s antenou 
W3DZZ. Proto jsem mel v umyslu 
^postavit tuto antenu, avsak vzhledem 
k’ mistu, kteri jsem mel k dispozici, 
a-tak6 k tomu, ze ani zafic ani upevho- 
vacl body by neunesly vahu 35 m dlou- 
heho souosdho kabelu, rozhodl jsem se 
postavit antenu, ktera by mela malou 
vahu. • 

Cinnost anteny 

Abychom ldpe porozumeli cinnosti 
popisovane anteny, vysvetlime si na 
pfikladu . pulvlnneho dipolu prubehy 
proudu a napeti na antene (obr. la). 
Pfidame-li k jednoduchemu dipolu. 
dalsi vodic stejnb ddlky, stejn6ho pru- 
meru a ze stejneho materialu (obr. lb) 
jsou prubehy proudu a napeti na tomto 
vodici stejne jako na puvodnlm dipolu 
a proto muzeme konce pridancho vodice 
a dipolu spojit (potencialy obou koncu 
jsou stejn^). Takto vsak dostavame novy 
typ zarice, ktery ma stejne vlastnosti 
jako jednoduchy pulvlnny' dipol, jehoz' 
impedance v napajeclch bodech se vsak 
list od vstupnf impedance jednoducheho 
dipolu., Tato nova ystupni impedance 
muze byt urcena zejmena temito pod- 
minkami: vyzarovaci charakteristika 
obou vedeni je stejna, protoze rozlozeni 
proudu a elektromagnetick^ho pole 
jsou v obou pripadech stejnA Chceme-li 
tedy dosahnoiit dan<J • intenzity pole 
(napr. v hlavnim smeru) obema ante- 
nami, bude vykon dodavany do antdn 
stejny. Proud ve skladan^m dipdlu bude 
vsak polovicni vzhledem k proudu v jed- 
noduchdm dipolu.' Stejny vykon pri 
polovicnim proudu vyzaduje ctyrna- 
sobnou zmenu odporu. Tak lze zlskat 
ctyrnasobnou transformaci ■ impedance 
touto cestou. - 

Co se vsak stane, .neni-li jednoduchy 
dipol pulvlnny, ale ma-li nejakou jinou 
d(';lku? Jak se potom realizuje trans- 



Obr. 1. Prubeh napeti a proudu na jedno- 
duchem pulvlnnem dipolu (a) a proudu na 
slozenem dipolu (b) 


formace impedance pomod druhcho 
vodice? 

Jak je videt z obr. 2, lze transformovat 
impedanci tak, jak bylo popsano, u li- 
bovolne dlouhcho dipolu. Je jen treba 
zajistit, aby prubeh napeti a proudu 
v druhem vodici souhlasil s prubehem 
napeti a proudu prvniho vodice. Obr. 2a 
ukazuje, ze jedinym problemem je najit 
stred druhcho vodice pro prubeh napeti. 
Samozrejme lze jednoduchym zpuso- 
bem dosahnout shodnych prubehu na 
obou vodicich: staci, prerusime-li druhy 
vodic ve stredu a zapojime-li do tohoto 
mista impedanci £ c , jak ukazuje obr. 2 b. 

■ Zkusme nyni, jakd impedance Zo v y- 
hovuji ve dvou specialnich pripadech. 
Z obr. 3 vidime, ze je-li delka dipolu 
lichym nasobkem poloviny delky vlny, 
je impedance Zo nulova, je-li sudym 
nasobkem delky vlny, je Zc nekonecna 
impedance. Prvm pripad znamena spo- 
jeni dokratka, druhy pripad preruseni 
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Obr. 2. 

druhcho vodice presne ve stredu. Nyni 
je tedy zcela jasn6, jak pracuje skladany 
dipol pro prijem peti pasem. Ukazeme 
si to podrobne na prikladu antfny 
W3DZZ. 

Jak vime, pracuje antena W3DZZ 
s polovicni delkou vlny, s tremi, peti 
a sedmi polovinami ddlky vlny. Celkova 
delka zarice je mensi riez polovicni 
dblka vlny na 3,5 MHz; paralelni. 
obvody L a C v obvodu anteny, rezonu- 
jici • na 7,05 MHz a majici indukcni 
impedanci na techto kmitoctech, ji 
v5ak prodluzuji. Vysledkem je presne 
pulvlnna antena pro pasmo 3,5 MHz. 

V pasmu 7 MHz je zaricem vlastne jen 
vodic mezi LC clanky, protoze ty maji 
pro tento kmitocet tak velkou impedan¬ 
ci, ze izoluji krajni casti anteny od 
stredni. Elektricka delka mezi LC clanky 
na pasmu 7 MHz je pul vlny. Na vyssich 
pasmech je elektricka delka zarice 
,vetH, nez by odpovidalo rezonanci. 

V tomto pfipade maji paralelni clanky 
LC kapacitni reaktanci a zkracuji elek- 
trickou delku zarice na 3/2, 5/2 a 7/2 
ddlky vlny pasem 14, 21 a 28 MHz. 
Vstupni impedance anteny W3DZZ je 
podle kmitoctu asi 60 az 110 Q. 

Je vhodnd pouzit ctyrnasobnou im- 
pedancni transformaci; vstupni impe¬ 
dance bude potom '240 az 440 Q. Pro 
takto upravenou antenu muzeme pouzit 
jako napajec dvoulinku s charakteristic- 
kou impedanci 300 11 a. pomer stoja- 
tych vln .na napajeci nebude vetsi nez 
1 : 1,5 na kteremkoli pasmu. Ctyrna- 
sobnou transformaci impedance jsem 
resil podle popsanych zasad. V blizkosti 
zarice pro pet pasem je umisten druhy 
vodic, ktery ma stejne rozmery, stejne 
elektricka parametry a stejne paralelni 
LC clanky, neni vsak ve stredu prerusen. 

Tento novy typ anteny ma stejn6 
vyzarovaci vlastnosti jako antena 
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Obr. 3. Pr&beh napeti na' slozenem dipilu 
delky 3)2 vlny (a) a na sloZenem dipolu 
delky vlny (b) 


Obr. 9. Konslrukcni 
rozmery anteny ( roz~ 
miry v cm); L — 
= 7,4 ,<H, C = 
= 68pFI3kV,2%, 
fa = 7,05 MHz 




Obr. 4. Zakladnl schema ke konstrukci vl- 
cepdsmove anteny 
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Obr. 5. Horizontdlni vyzafovaci diagram 
pulvlnneho dipilu 
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Obr. 6. Horizontdlni vyzafovaci diagram 
dipilu delky 3j 2 vlny 


O' 
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Obr. 7. Horizontdlni vyzafovaci diagram 
dipolu delky 5/2 vlny 
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W3DZZ, neni vsak tpeba pouzit jako na- 
pajec souosy kabel. K napajeni staci 
obycejna tzv. televizni dvoulinka, kterou 
lze privdsf zcela bezpecne na ant£nu 
vykon nekolika set vvatti. 

Dulezitym problemem pro kazddho 
amatera je jednak sirka pasma, v ja- 
kem muze antena pracovat, jednak 
zmena vstupni .impedance antdny v za- 
vislosti na kmitoctu. Vicepasmovy skla- 
dany dipol konstruovan^ pfesne podle 
originalni anteny W3DZZ nema • na 
vyssich kmitoctech potfcbn^ vlastnosti. 
Proto jsem u svd anteny udelal nekolik 
uprav v hodnotach soucastek a v roz- 
merech. ' 

Dalsim zajimavym problemem je 
indukcni zavislost (vazba) mezi para- 
lelnimi cldnky LC v obou koncich zarice 
anteny. Presna matematicka analyza je 
velmi slozita, pfi konstrukci anteny byl 
vsak vzat zfetel i na ni. 

"Na obr. 4 je celkov6 zakladnf schema 
vicepasmovc anteny, kterd ma velmi 
dobrd vlastnosti. Antena ma ve svyeh 
ramenech dva nebo nfikolik impedanc- 
nich clanku zapojenych v sdrii a umiste- 
nych rovnobezne a soumerne, s vazbou 
(Mi, M 2 ) mezi odpovldajicimi civkami. 
Dobrych vysledku se dosahne jen s dob- 
re zhotovenymi clanky LC. 

Vlastnosti 

Vyzafovaci diagram tdto anteny je 
stejny jako diagram anteny YV3DZZ, 
teoreticky jsou mezi nimi ovsem maid 
rozdily. Neni vsak treba- znat presny 
tvar diagramu, nebot’ ten je v kazddm 
pfipade ruzne zkreslen podle toho, jak 
a kde je antdna umistena. Presto jsou 
pro informaci na obr. 5 az 8 vyzafovaci 
'diagramy dipolu rtiznych elektrickych 
delek. Tabulka 1 udava pomer stoja¬ 
tych vln na vedeni pro dvoulinku 240 Q.. 
Udaje jsou zmereny s pfesnosti ±10 %. 
Je tfeba ovsem podotknout, ze vstupni 
impedance antdny zavisi takd na pro- 
stfedi, proto, i pomer stojatych vln se 
muze menit (vzhledem k uvedenym 
hodnotam). 

Zaverem je tfeba jeste dodat, ze 
antena musi byt skutecne napajena 
soumerne, protoze jinak by se zmenila 
jeji vstupni impedance i pomer stojatych 
vln. 

Mechanicka konstrukce a rozmery 

Presnd rozmery jsou na obr. 9. Pru- 
mer zarice dipolu je 2,5 mm. Rozperky 
mezi vodici jsou z trolitulu, maji roz¬ 
mery 10 x 10 x 320 mm a jsou upeyneny 
kouskem dratu obtocenym kolem zarice. 
Civky jsou navinuty na trolitulovdm 
jadfeo 0 100X 130 mm a jsou opatfeny 
proti uiinkum pocasi. Tato antdna muze 
byt provozovana jako W3DZZ, je zde 
vsak ndkolik drobnych probldmd. Velmi 
dulezitd je, aby oba draty zafice mely 
pfesnd stejny rozmdr, protoze jinak by 
byla antdna brzy znicena vetrem. Civky 
jsou vinuty postribreny'm dratem 6 0 
3 mm (jakost Q.1). Musi byt konstruo- 
vany tak; aby bylo moznd nastavit jimi 
rezonanci obvodu LC. Je samozfejmd, 
ze rezonanci na 7,05 MHz je tfeba 
nastavit pred zamontovanim dlanku LC 
do sdrie s antdnou! 


Na obr. 10 je jiny druh tdto antdny, 
kterou jsem vsak sam nestavel. Materia- 
lem zafice je dvoulinka (pozor na zkra- 
covaci cinitel dvoulinky!), civky jsou 
zapojeny v sdrii, vinuty bifilarne a jejich 
osy jsou rovnobezne. Nastavuji-li se 
na rezonaneni kmitocet, je tfeba -pfi 
nastavovdni jedn6 odpojit druhou, aby 
se vzajemne neovlivnovaly. 

Konecne je tfeba podotknout, ze 
podobne lze konstruovat i jind typy 
dipdlu, napf. V-dipol a obriceny’ V-di- 
p61, ktere davaji lepsi pfedpoklady pro 
DX praci. 


C dnuUnka C 



Obr. 10. Jiny druh tohoto typu anteny 


Tab. 1. 



Rubriku vede Josef Kordac, OK1NQ 


V minuldm cisle jsem uvedl schema 
maldho vysilace pro pasmo 160 m a jeho 
strueny popis. Dnes si povime o jednotli- 
vych stupnich vysilace, jeho stavbe, 
zkouseni a sefizovani. S popsanym vysi- 
lacem pracuji jiz dva roky na pasmu 
160 m s uplnou spokojenosti, jeho 
kvalitni signal mnozi z vas znaji z pas¬ 
ma. Jeho obsluha je jednoducha a PA 
ma skutecne jen 10 W, ackoli dostavam 
reporty z cele republiky vetsinou 599. 
Na tom ma ovsem zisluhu dobra 
a hlavne dlouhi antena a jeji dokonale 
prizpilsobeni ke koncovemu stupni. 

Popis vysilafe je urcen tern, kdo nejsou 
spokojeni s puvodnim RSI, ale i tern, 
ktefi svfij vysilac teprve kresli na papife 
a tak6 ostatni zde najdou nekolik dob¬ 
rych rad. Na obrdzcich je dobfe videt 
rozmisteni soucasti a uprava pfedhi 
masky. Vsimnete si pekne provedene 
stupnice; da se snadno nakreslit jen 
kruzitkem a Sablonkou. 

Oscilator 

ZAkladem kazdeho vysilace je zdroj 
kmitoitu - oscilator, ktery musi byt 
dostatecne stabilni. Vliv zmeny kapacity 





.elektronky je potlaCen kondenzatory Cs 
a Ce. Jejich kapacita urcuje stupen 
zpetnd vazby, kteraje dm vetsi, cim jsou 
kapacity C 5 a Ce vetsi. Proto pozor, 
pouzivame-li jinou elektronku na osci¬ 
latoru, nehodi se vzdy „standardni“ 
kapacitni delic z kondenzatoru 1000 pF. 
Zalezi na typu pouzite elektronky, na 
jeji strmosti a na anodov^m napeti. 
Kapacitu kondenzatoru v delici nasta- 
vime nejldpe tak, ze pri dandm anodo- 
v 6 m napeti na oscilatoru zvysujeme 
jejich hodnotu tak dlouho, az oscil&tor 
prestane kmitat a pak kapacitu zmensi- 
me asi o 20 %. (Jiny zpusob nastavenl 
zpetn '6 vazby je ten to: horni konec 
kondenzatoru C 5 se odpoji od mrizky 
a zmen se anodovy proud (v tomto 
pripade pracuje elektronka jako zesilo- 
vac). Pak se pripojuje kapacitni delic 
a men! se jeho hodnoty tak dlouho, az 
anodovy proud klesne o 20 %. V tom 
okamziku je zpetnA vazba spravne na- 
stavena. Nesmlme vsak zapomenout na 
to, ze se zmenami kapacitnlho delice se 
men! i kmitocet oscilatoru. - red.) 
Pamatujme si, ze elm je elektronka 
strmejsi a cim je kmitocet oscilatoru 
nizd; tim vets! bude kapacita konden¬ 
zatoru v delici a naopak. Nedodrzite-li 
tuto zasadu, muze se vam stat, ze elek¬ 
tronka bude kmitat „divoce“ a vyrobl 
mnoho dalsich ruznych kmitofitu krome 
zakladnlho. A to si jiste neprejete. 

Elektronku pro oscilator vollme s co 
nejvetsi strmosd. Strmost vsak je ovliv- 
nena i pouzitym anodovym napetim; 
s menslm napetim klesa. V praxi se 
snazime zvolit takovou elektronku, ktera 
ma robustnejsi vnitrni system, aby pii 
zahrivani dochazelo k co nejmensim 
zmenam statickych udaju (kapacity 
a indukenosti elektrod). Vhodnd jsou 
napf. 6L41, 6L43, 624, 6P9, 6F36, 
EF80, ECF82, EGC85, EL83, EL84 
a jeste nekterd dalsi. Elektronku umisti- 
me ve vysilaci tak, aby svym salavym 
teplem nezahrivala soucasti oscilatoru. 
Anodove napeti volime nizsi, asi 100 
az 150 V, ktere milzeme snadno stabi- 
lizovat. Snizi se tim prikon oscilatoru 
a elektronka se bude mine zahrivat. 
Sam jsem zvolil elektronku ECF82, 
jejiz triodovy systim je velmi strmy a kte- 
ri staci anodovi napeti 150 V. Pento- 
dovy system je vyuzit jako. oddelovaci 
stupen. Misto ECF82 muzete po malych 
upravach v zapojeni pouzit ECC85. 
Buzeni koncoviho stupne bude vsak 
o neco mensi. Doporucuji pouzit pro 


elektronku dobrou, nejlepe keramickou 
objimku, pri pouziti novalove nebo 
heptalove elektronky objimku s krytem. 
Je to dulcziti zvlaste tehdy, neni-li 
anoda oscilatoru vf uzemnena. V nasem 
pripade je sice uzemnena, ale anoda 
pentodovcho systemu nese vf kmitoiet, 
ktery se siri kolem elektronky, coz muze 
byt na zavadu, pokud oscilator i PA 
jsou ladeny na stejny kmitocet. 

Dulezitou soucasti oscilatoru je osci- 
lacni civka. Pro oscilator pracujici do 
2 MHz (nal pripad) staci navinout civku 
lakovanym medenym dratem o 0 0,5 
az 1 mm zavit vedie zavitu nebo vf lan- 
kem krizove nebo ,,divoce“. Dbame, aby 
civka byla mechanicky pevna,- nejlepe je 
zakapat ji po navinuti voskem. Civka 
vinuta „divoce“ ma vetsi vlastni kapa¬ 
citu a proto bude mit mene zavitu nez 
stejna civka vinuta krizove. Spravnou 
indukenost nastavime odmotanim zavitu 
u mrizkoviho konce civky. Zasadnc ne- 
smime zkratovat zavity a nepouzivame 
feritova nebo zelezovd jadra, aby ne- 
klesla jakost Q_. Pokud je to mozne, 
umistime civku ve stinicim krytu. Pru- 
mer krytu ma byt vetsi nez dvojnasobek 
prumeru civky. Na obr. 3 je dobre videt 
kryt i provedeni civky. Kryt je puvodni 
z RSI. Vyvody z krytu civky - spoje na 
ladici a rozestiraci kondenzatory a na 
objimku elektronky - must byt z tluste- 
ho dratu, jinak bude chveni stolu ovliv- 
novat stabilitu kmitoctu. Pouzil jsem 
drat z tvrdi medi o prumeru 2 mm. 

Velmi mnoho zalezi takd na ladicim 
kondenzatoru. Vybirejte robustni typ 
s velkymi vzduchovymi mezerami mezi 


plechy, pokud mozno s keramickou izo- 
laci statoru a rotoru. Nevhodn^ jsou 
kondenzatory s hlinikovymi nytovanymi 
plechy, ktere se snadno uvolnuji. Pokud 
mechanicky upravujete bezn 6 otocne 
kondenzatory, nikdy nerozebirejte sta¬ 
tor. Vyjmetejen rotor a opatrne lupen- 
kovou pilkou odriznete potrebny pocet 
desek. Nezapomente jej po sestaveni 
dobre vycistit a vystredit. Velka mezera 
mezi plechy zarucuje vetsi stabilitu 
kmitoctu. Kondenzator upevnujeme na 
sasi vysilace tak, aby dotek ruky na 
predni desku vysilace a na ovladaci 
knofliky nemel vliv na jeho pohyb a tim 
i na zmenu kmitoctu. Kapacitu volime 
co nejmensi, abychom obsahli prave jen 
pozadovane pasmo kmitoctu 1,75 az 
1,95 MHz. V m 6 m vysilaci jsem pouzil 
puvodni ladici kondenzator z RSI,<ktery 
temto pozadavkum vyhovuje. Jeho ka¬ 
pacita je vsak dost velka (12 az 170 pF). 
a je proto zmensena sdriovou kapacitou 
asi 40 pF, kterou tvori 2 vzduchove na- 
stavovaci hrnickovd kondenzatory Tes¬ 
la. Samozrejme muzeme pouzit i jinc. 
Na scMmatu jsou oznaceny C3 a C\. 
Spolu s paralelnim nastavovacim vzdu- 
chovym kondenzatorem 60 pF (takd 
puvodni z RSI) slouzi k rozestreni 
cel 6 ho pasma 200 kHz na jedno otoceni 
ladiciho kondenzatoru. Stupnice je 
vsak pri tomto sdrioparalelnim zapojeni 
kondenzatoru nerovnomerna (obr. 1 ), 
neni to vsak na zavadu. 

Odpor v mrizkovem svodu volime na 
vetsi zatizitelnost, aby se nezahrival 
protekajicim mrizkovym proudem a ne- 
ovlivnoval tak stabilitu kmitoctu. Staci 






















pro zatizem 1 W. Pokud zvolite pro 
svuj vysilac Clappuv oscilator.. odeblrej- 
te vf napeti z katody. Tlumivka v katode 
ma byt asi 2 mH, vyhovi vsak i o neco 
mens*. Na jeji'tn provedeni tolik neza- 
lezf, nemusi ani byt vinuta krfzdve. 
Staci navinout na nejakou trubicku 
dostatecny pocet zavitu v sekcich vedle 
sebe, zakapnout vinuti voskem nebo 
lakem aby nespadlo a civka je hotova. 
Presne tak jsem to udelal u tohoto vysi- 
lace; civka je videt na obr. 2 (asi upro- 
stred sasi). Trubicka je keramicka o. 0 
asi 6 mm (puvodni z RSI) a civka ma 
asi3 x 150 zav.dratu CuP o 0 0,15 mm. 

Kondenzatory blokujici anodu a dru- 
hou mnzku (pouzivate-li pentodu), mu- 
si mit co nejkratsi privody a musi byt 
uzemneny v jednom bode. Nestaci 
spoldhat na zemneni do rilznych bodu 
kostry, mohlo by dojit k fazovym posu- 
vum-a parazitni modulaci brumovym 
napetim. Proto kapacitne uzemnujeme 
do jednoho bodu i tzv. student konce 
rezonancnich obvodu, na nichz sice 
neni vf napeti, jimiz vsak proteka vf 
proud. 

Dodrzime-li vsechny tyto zasady, 
ziskame z oscilatoru pekny, cisty a sta- 
bilni ton. Za oscilatorem je treba mit 
vzdy oddelovaci zesilovac nebo katodo- 
vy sledovac, o tom si vsak povime v pris-. 
tim cisle. 

Zavod OL a RP 3. srpna 1966 

t 

Zdvodu v druhem mSsici prdzdnin se zuCastnilo 
celkem 13 OL stanic. Doslo celkem 12 deniku a 
vSechny byly hodnoceny. Denik nezaslala stanice 
OL9AFA; doufame, ze se priste polepsi. Deniky je 
treba zaslat pokaide, i kdyi se navdzi jen 2 soutezni 
spojeni jako v tomto pfipade. Dosly 1 6 t 4 deniky 
od RP. Pot6sitelne je zvdtSeni poctu zucastncn^ch 
stanic. Zdvod vyhrdl OL6AGY jiz pondkolikdte 
a zvysil si tim vyhlidky na celkove prvenstvi. V cel- 
kovdm pofadi po vsech dosavadnich kolech vede 
o 23 bodfi a to je dost velky ndskok. O daldi mista 
se asi bude jedtS bojovat mezi OL9AEZ, OL5ADK 
a OL1ADV. Prvni z nich, OL9AEZ, v§ak pfestal 
zavodit a tak postupnS ztrdd svfij ndskok z prvnich 
kol. 

Znovu upozornuji, ie pfi rovnosti bodfi je stano- 
veno pofadi podle tohoj kdo. vsechna spojeni drive 
skoncil. Jen tak je mozne rozlisit stanice rychlejSi 
od stanic pomalejsich. Dobre se tentokrdte umistila 
stanice OL9ADM, ktera se zavodu zuiastnila po- 
prve. Je to yl Katarina. Doufdme, ie se zdvodfi OL 
zfidastni i naddle. 

Vysledky zdvodu OL a RP 3. srpna 1966 



, Magnetofon 

(Dokonhni z c. 10) 

5. Sum magnetick£ho zaznamu 

Sum je velmi nepfijemny pruvodni jev magne- 
tickeho zaznamu zvuku a dokdze nadelat mnoho 
starosti obzvlaStS u pomatych posuvn^ch rychlosti 
pdsku. I kdyi by sc zddlo, ze ruSivy podil §umu je 
vyjddfen dynamikou pristroje, nebyvd tomu ob- 
vykle tak, protoie rusive sloiky signdlu (vyjadru- 
jici dolni napdtovou hranici mdreneho magneto- 
fonu) tvori obvykle bnuny, zatimco sum, ackoli 
jeho napdt'ovd uroven je o nekolik decibelu ni2si, 
pusobi pfi reprodukci podstatne ru^ivdji nez zmi- 
nene bnimovd slo^ky. Neni tedy vylouceno, ze 
magnetofon, kter^ md vctsi dynamiku, milje pfi 
reprodukci sum^t vice ne2 jin^ pfistroj udajn^ 
horsich vlastnosti. Zakladni vliv na velikost sumu 
pfi dane rychlosti posuvu md samozrejme poufit^ 
zdznamovy material; plati opet to, co ji2 bylo re-* 
Seno, ale Sum je podstatne ovlivnen i jakymkoli 
stcjnosmemym magnetickym polem v oblasti 
hlavy, at’ je jiz zpdsobeno remanenci hlavy nebo 
nesoumemosti pfedmagnetizacniho proudu. • 

6. Zkresleni 

Velikost zkresleni se udavd podilem nezadoudch 
vysSich harmonickych kmitodti z pfivodniho sig- 
ndlu. Musime si ]i± predem uv^domit, ze pripustnd 
velikost zkresleni pro hranici poznatelnosti je pro 
rCizne druhy zvukovych zaznamu velmi rozdilnd. 
V tomto smSru nebudeme mit pfi zdznamu pravdd- 
podobnS iddne problemy, nebot' zkresleni 3 at 5 % 
pro pln£ vybuzeni pdsku je z hlediska poznatelnosti 
vice nez prijatelne. KromS toho si musime uve- 
domit, 2e staci sniiit vybuzeni o nekolik decibelu, 
aby vysledne zkresleni opet podstatne kleslo, takze 
tu vlastnS mdme urcitou spojitost mezi dynamikou 
a zkreslenim. Navic pristupuje je§te ta skutecnost, 
ie uvedene maximdlni zkresleni pfichdzi v uvahu 
jen pfi maximdlnim vybuzeni, tedy ve spiikdch 
signdlu, zatimco pfi prilmcrne stredni velikosti je 
i tak vysledne zkresleni hluboko pod hranici pozna¬ 
telnosti. 

7. Rychlost posuvu pasku 

Pfi posuzovani vhodnosti magnetofonu pro zd- 
znam vysoke jakosti je velmi dftlezitd i rychlost po¬ 
suvu. Je vseobecne zndmo, ze na rychlosti posuvu 
zdvisi vysledny kmitoitovy rozsah nahrdvky. Zdvisi 
na ni vsak v podstatne mire i dalsi veli6iny, jako je 
§um, drop-out atd., kterd podstatne ovlivnuji cel- 
kovou jakost zdznamu a reprodukoe. Budeme-li 
prisn£ kritiiti, zjistime, ie. napr. pfi nahrdvee 
rychlosti 9,5 cm^s, kdy pfepisujeme velmi kvalitni 
gramofonovou desku, budeme'mitv nahrdvee vy§§i 
hladinu Sumu, nez jakd byla pfi prime prehrdvee 
desky. K zajisteni vysoke jakosti zdznamu nemCi- 
ieme zdsadne pouzivat pomalejdi posuvnou rych¬ 
lost ne£ 9,5 cm/s. A pokud jde o zdznam, z nehoz 
budeme ddle prepisovat, nevahdme volit rychlost 
19 cm/s. 


Volaci zna£ka 


QSQ Ndsob. 

Body 

1. OL6ACY 


12 

11 

396 

2. OL5ADK 


12 

11 

396 

3. OL9ACZ 


11 

11 

363 

4. OL9ADM 


11 

11 

363 

5. OL2AGC 


11 

10 

330 

6. OL1ABX 


11 

10 

330 

7. OL1ADV 


11 

10 

330 

8. OL6ABR 


11 

10 

330 

9. OL4AER. 


11 

10 

330 

10. OL3ADS' 


11 

10 

330 

11. OL7ACS 


10 

9 

270 

12. OL1ACJ 


10 

9 

270 

"l. OK3-4477/2 


61 

11 

2013 

2. OK2-15214 


62 

11 

1749 

3. OK3-14290 


52 

11 

1716 

4. OKI-12590 


46 

10 

1260. 

Pofadi po osmi kolech 


Volaci zna£ka 

Body 

Volaci zna€ka 

Body 

1. OL6ACY 

69 

1. 1 

OK3-14290 

23 

2. OL9AEZ 

46 

2. 

OK2-15214 

° 21 

3. OL5ADK 

44 

3. 

OK3-4477/2 

17 

4. OL1ADV 

37 

4. 

OKI-17141 

10 

5. OL4AEK 

29 

5. 

OKI-12590 . 

9 

6. OL1AEM 

28 

6. 

OKI-16135 

6 

7. OL7ABI 

26 

7. 

OKI-99 

5 

8.-9. OL6ADL 

25 

8. OK2-266 

2 


OL5ADO 
10.—11. OL1ABK 


OL5ABW 24 


12.—13. OL6AEP 
OL6ABR 
14.—15. OL2AGC 
- OL9ACZ 


(ft A op£t blahopfani dalsirmr OL, ktery ziskal 
koncesi OK. Tentokrdt je to OL4ACF, Zdenek; 
dostal znafku OK1ARH. Do daldi prdee mu pfeje- 
zne mnoho usp£chd. 


26 ( dtndi&afiei /il ij 1^9 


8. Pofiet stop 

I tato okolnost je pro urceni jakosti zdznamu dii- 
leiita. V praxi se setkavdme s pristroji pulstop^rni 
a dtvrtstopymi. I kdyi by se zdalo, ze u druheho 
typu bude dirka magnetickd stopy polovicni, neni 
tomu tak a vzhledem k nutnym mezerdm mezi . 
jednotlivymi stopami je tento pomer temSr tri ku 
jednd. 

Zdsadne.neni moine rtci, ie by se ctvrtstop^ 
pfistroj nehodil pro zdznamy vysoke jakosti, ale 
v kaidem pripadS - jak ji i bylo v podstatS vysvet- 
leno - musime byt daleko peclivdjdi pfi vyberu 
zdznamovych materidlCi, udriovdni iistoty pfi- 
stroje atd., nei pfi pouzivani pOlstopdho magneto¬ 
fonu. Dalo by se zde pouiit pfirovndni k fotografii, 
kdy k dosa2eni tdhoS snimku jednou pouzivdme 
film 6x6 cm a podruhe kinofilm. Obzvla§t6 
horni stopa, kterd je vidy na okraji zdznamoveho 
materidlu, je velmi ndchylnd k nedokonaldmu styku 
s ielem hlavy (af ji2 vlivem nepfesndho serizeni pds- 
kove drdhy a pritlaku nebo zhorSenym mechanic- 
k^m stavem zdznamoveho materidlu). 

' Zdv^rem bychom si urfiili pfibliin^ vlastnosti 
pfistroje, ktery by mel vyhovovat i pro velmi nd- 
rocn6 zvukove zdznamy: 

Kmito£tovd charakteristika: 50 a i 13 000 Hz 
. 50 dB 
max. 


Dynamika: 

Kolisant rychlosti: 

Zkresleni (na vystupu pro 
vnfijsi zesilovai): 

Provedeni: 


: 0,25 % 


5 % 

19 a 9,5 cm/s, pfi] 
stopy 

A. E 
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Z produkce Supraphonu dnes uvddime: 

Josef Haydn: Smy£covy kvartet, D, B dur, 
hraje Kvarteto mesta Prahy (SV 8306 F). Klasickd 
hudba, jejimi idedlem je umfefenost, vyrovnanost, 
prehlednost a fdd - a to jak ve vyrazu, tak i pokud 
jde o samotny zvuk hrajiciho souboru. Deska splnu- 
je po interpretaini strdnee ocekdvdni. Ndstroje vsak 


zn^ji prili§ konkretne, misty a i hrub£; vynikd vio¬ 
loncello. Kvarteto je umisteno takrka uprostfed, 
priiemz nektere ndstroje osciluji kolem bodu, 
v n&mi je jim ,,pHkdzano“ hrdt. Kmitodtove lze 
konstatovat urdite ochuzeni (rezave a „sklenend“ 
vydky). Vylisek nerovny s obcasnym praskotem. 

Maurice Ravel: Pavana za mrtvou infantku, 
Maminka Husa; Manuel de Falla: Noci ve 
spanelskych zahraddeh, Ceskd filharmonie - 
fidi A. Pedrotti, Jan Panenka klavir (SV 8115 H). 
Oba autori jsou kouzelnici barev a orchestru, tezky 
ukol pro interprety i zvukare. Porovndval jsem vy¬ 
lisek pro Artii, vyrobeny o vice nez rok drive, 
s recenznim exemplarem z letoiniho roku. Je pa- 
tmy zfetelny rozdil v jemnosti poddni ve prospech 
vylisku pro Artii, zde vsak bylo daleko vice naraiek 
a praskotu. Jak se zda, jsou u nas ve vyrobnim po- 
chodu znacne rezervy, pokud jde o kvalitu. Oba 
exempldfe vykazujl pomlmd znaeny Sum magneto- 
fonovdho pdsku a postradaji ond prfizracnosti, s mi 
byvd snlman zvuk francouzskych impresionistfi 
napr. na deskach RCA Victor nebo DGG. 

Scdny z oper G. Rossiniho (Lazebnik sevill- 
sky, Italka v Alzim, Straka zlodSjka, Vilem Tell), 
zpivaji clenove ND, sbor Cs. rozhlasu a- orchestr 
ND fidi B; Gregor (SV 8219 H). Staticky studiovy 
snimek, jemui chybi z hlediska stylu i zvuku po- 
trebna brilance. Rozhodne jsme se jii setkali s lepSi 
urovni i v nasi produkei (napr. Sceny z oper 
SV. 8081 G). Poslouzi spiSe jako pripominka dila 
zndmeho autora. Znadny §um, zrejme zavineny 
materidlem. 

Operni pfedehry (Figarova svatba, Oberon, 
Knide Igor, Lohengrin, Leonora III). Ceska fil¬ 
harmonie — fidi Karel Ancerl (SV 8109 G). Druhd 
vyddni star§iho snimku. Interpretacne neobsahuje 
iddny problem. Orchestr je snimdn tak, aby deska 
davala ceikovy dojem orchestralniho zvuku (jiny 
zpfisob zdfirazfiuje vice clenitost hrajiciho telesa). 
Zvukova stranka pfi normdlnirn poslechu neuspo- 
koji - zaznam ma pHliS nizkou uroven. Pfi vetsi 
hlasitosti v§ak nadmemS vzroste Sum a neklid 
drdzky. 

Bohuslav Martinu: Symfonie IV; Tre 
ricercari. Ceskou filharmonii ridi Martin Tur-. 
novsky (SV 8326 G, Gramoklub). Hudba XX. sto- 
leti, jejimui obsahu i zvukov^mu idedlu o^povidd 
vecnejSi zneni snimku, kde jsou skupiny ndstrojfi 
definovany pomeme urciteji. Neuspokojuje barva 
(vySSi kmitodty) - zda je to zdle2itost nahravky nebo 
vyroby by ukazalo teprve' srovndni s magnetofo- 
novym pdskem. Druha strana desky (pokracovdhi 
IV. symf. a ricercari) jc po teto strdnee lepsi. Ne¬ 
klid v drdzee po cele desce, praskoty. Obal vytvarne 
nepfilid zdarily. 

Jaroslav ftidky: Ouvertura op. 11, Sere- 
nada pro smyficovy orch. op. 37. Ceskou fil- 
harmonii fidi Karel Sejna (SV 8276 F). Poctivd 
Ceskd modemi muzika, rozezpivavajici smycce 
zcela „nemodern6“, zato velmi sympaticky. Zvu¬ 
kove nahravka uspokojuje, smyCce maji mekkost 
i dostatek v^sek. Minimum kazfi. Znacne lepsi nez 
pfedchdzejici Martinfi - a to je deska GK, kde by 
mela byt zajistena dobrd uroven. 

Igor Stravinskij: Oidipus rex. Opera ora- 
torium, libreto autor a J. Cocteau. Recitace J. De- 
sailly, zpivaji I. Zidek-, V. Soukupovd, K. Berman, 
E. Haken, Z. Kroupa, A. Zlesdk, Cs. pevecky sbor, 
Cs. filharmonii fidi Karel Ancerl (SV 8300 G, 
Gramoklub). Nahrdno v Dome umSlcu (17. XII. 
64 a 22.-25. I. 65), recitace v Parizi (XII. 1965). 
Oroven zdpisu je zfejmC vyssi, coz ma vest k ome- 
zeni vlivu technickych zavad na poslech. Nahrdvee 
je nutnd vytknout prlli§ ostre vySky, nepfijemne 
zvldste ve zpSvnich partech, prece jen se projevu- 
jici rytmicky praskot na druhe strane, ke konci dila 
patrne zkresleni zvuku. Celkem bez vetSiho sumu- 
Obal uspokojuje, k dilu je pfiloien text. 

Latinskd pisnC ceske gotiky a renezance. 
Novi pCvci madrigalfi a komomi hudby, instrumen- 
tdlni skupina - ridi M. Venhoda (SM 8160 F). 
Je tu problem stylovosti interpretace, ale ponechme 
jej hudebnim Casopisfim. Velmi nepfijemny zvuk 
sboru signalizuje zdvadu na prvni stranC desky. 
Zkresleni je takove, ie takto deska nemCla prijit do 
prodeje. Druhd strana je znaCne lepsi. Technickd 
nedostatky se projevuji pazvuky. 

Claude Debussy: D6tsky koutek, instrumen- 
tace V. Trojan, Robert Schumann: D£tsk£ 
sceny, I., Humik. Hraje orchestr Ndr. divadla, 
fidi B. Gregor (SV 8264 F). Nejscm pfesv€d£en 
o nutnosti instrumentovat tato klavimi dilka. 
Deska vSak vykazuje takove technicko-vyrobni 
zdvady (naraiky), ie ji lze oznaiit za defektni. 
Otdzka je, zda by' postiien jen recenznl exemplar. 
K snimku se vratim. podari-li se mi ziskat po teto 
strdnee uspokojujici desku. 

A na zdv£r v predvdno£nim £ase Vdno6ni ko- 
ledy na§e i jinych evropskych ndrodu (SV 8230 G). 
Zpivaji novi p£vci madrigalfi a komomi hudby 
s instrumentdlni skupinou, fidi M. Venhoda. Je 
dobre, ie tato deska byla vyddna veas. Nahrdna 
a nazpivdna je uspokojivfi - v rdmei bliiicich se 
svdtkfi miru ji nebudeme kritizovat: doporuiujeme 
ji t£m, kdo chteji slySet vanoini zpfivy zvukovd 
lep§i nei pri poslechu z rozhlasu. 

Ze snimkfi ETERNY vybirdme: 

Johann Sebastian Bach: Koncerty pro cem¬ 
balo a orchestr f, A, E. Hans Pischner, symf. 
orchestr Berlin fidi Kurt Sanderling (C. 825118). 
Pon£kud suSSi poddni nei jsme zvykli, vccn^jii 
zvuk s menSim dozvukem, zfejm6 odpovidajfci 
antiromantickemu pojeti zvukoveho idedlu barokni 
doby. Zdd se, ie nahrdvaci studio stanovi miru 
dozvuku vMome striziiveji a ie pouiiva tohoto 
prostfedku k vyjddfeni svych i interpretovych nd- 



zoru o charakteru dila. Z tohoto hlediska je zaji- 
mave porovnAnl s obdobnym naSim snimkem. 
Technicky bez kazu, zvuk je vyrovnany, deska ne- 
Sumi. Obal s vysvAtlujicim textem. 

CAsar Franck: Synfonie d, Staatskapelle Dres¬ 
den, fidi Kurt Sanderiing (A. 825117). Srumek mA 
velkou konkurenci v nasi desce — presto prijemne 
prekvapi smyslem pro umereny romanticky vyraz 
a pak i po zvukove strance: orchestr m£ potrebny 
prostor (dozvuk), nutny u hudby tohoto stylu, na- 
hrAvka je vyrovnanA, mA dostatek vySSich kmitodtA 
a dm i prijemnA barvy. Minimalni sum, bohuiel 
na jednom mistA nisivy praskot (pravdepodobne 
dodatecnA poSkozeni recenznlho exemplare). Vkus- 
ny obal s vysvetlujicim textem v produkci ETERNA 
je jiz zrejme pravidlem. Lubomir Fendrych 

O nAs dvou, Supraphon DV 10199 (H). 

Deska vAnovanA YvettA Simonove a Milanu Chla- 
dilovi predstavuje snahu prosadit jmde be2ne 
zvyklosti ve vydAvAni snimkA (charakterizujici nA- 
zev, individuAlni obal s textem, obsahovA jednota 
desky atd.) i v oblasti na5i taneAni hudby. Oba zpA- 
vsci podavaji v fade oblibenych. slagru svuj stan- 
dartni vykon stejnA jako doprovAzejici orchestr 
Karla Vlacha. Deska nema temAr zAdn? povrchovy 
sum a praskot, coz je u tohoto druhu hudby zcela 
neocekAvane. Bohuiel, celkovy zvuk neni priliS 
dobrtf, kmitoAtovA je chudy, plochy a rozpolccny. 

Klavirni improvizace Rudolfa Frimla, 
Supraphon DN 61266, DM 6127 (G). Cesky 
rodak, svAtovA prosluly svou operetou Rose Ma¬ 
rie, je krome svych skladatelskych uspechu i vy- 
nikajicim improvizAtorem. Po SedesAtiletem pobytu 
v USA navstivil CSSR a pri tA prilefcitosti natocil 
pro Supraphon dve gramofonove desky s improvi- 
zacemi na sve slavnA melodie (Rose Marie, Osli 
serenada, SpanelskA vyzvedacka aj.) a spolu s Ivo 
Zidkem Zavisovy pfsne. Obsahem se obe desky 
casteAne pfekryvaji. Zvukove jsou dobre (ai na 
mirne zkresleny hlas zpevaka), praskot je mini¬ 
malm, povrchovy sum je vsak u obou desek znaCny 
a silnA ru$i poslech. 

Vzpominky na Osvobozene divadlo, Yaro¬ 
slav Jefek, V +W, I. a'll. Supraphon DM 10111- 
10117, DM 10152 - 10154. Letos 25. zAri jsme vzpo- 
mneli nedozitych Sedesatin Jaroslava Jezka a pfi 
te pKlezitosti si pripomenme alespon cast jeho 
tvorby *na deskAch Supraphon. Vskutku, velk^m 
edicnim Ainem bylo vydAni velkcho dvoudilnAho 
kompletu s originalnimi snimky z repertoaru Osvo- 
bozeneho divadla. Komplet je reprezentativni, po- 
stradame snad jen nAkolik pisniAek a orchestralnich 
skladeb. Technicke provedeni je vynikajici. UvA- 
domime-li si, ze nekterd snimky byly nahrAvAny 
kolem roku 1930 a slysime-li, jak kvalitne se poda- 
rilo tyto snimky pfepsat, iriusime technikum SHV 
blahoprdt. Po technicke strAnce by tato anto- 
logie bezesporu zvitezila nad mnoha reedicemi 
z historic jazzu, vydAvanymi prednimi svAtovymi 
firmami. Dalsim kompletem, pribliAujjcim nam 


toto obdobi, jsou ScAny z her Osvobozeneho 
divadla, Supraphon DM 15258 - 60. Komplet 
obsahuje predscAny a dialogy z predstaveni di¬ 
vadla ABC z let 1955—1959 v podAni J. Wericha 
a M. Hornidka a skladby J. Je^ka v podani orchestru 
K. Vlacha. Pro svfij angazovany, vysoce inteligentni 
humor a pro vykony obou hercu je vydAni snimki 
vysoce zdsluznym dinem. TechnickA strAnka snimkii 
je vSak katastrofAlnl. I kdyz jde o zivd snimky z di¬ 
vadla, kde pohybujici se herd a akustika sceny ziie- 
mozhuji ziskat kvalitni nahrAvku, je mo2nd se do- 
mnivat, ze by schopni amateri provedli zaznam lepe. 
Zvuk Vlachova orchestru je kuriozitou, dokumen- 
.tujici jak daleko milze jit zkresleni. Prudky spAd 
fedi spolu se zkreslenim maji za nAsledek, ze obdas 
neni hercum tdmdr rozumet. 1 

Velke smyfcove orchestry. Supraphon 
SV 8031 (H), SV 8248 (H). Zvuk modemiho 
velkdho smyccoveho orchestru je ideAlni pro stereo- 
fonni reprodukci. V novdm technickem i aranfdr- 
skem rouSe nAm dAvA SHV k dispozici Straussovy 
a Waldteufelovy valdiky v instrumentad a podani 
orchestru D. BrAzdy a iadu oblibenych melodii 
(Solvejzina pisen, Montiho cardAs aj.) hranych 
Velkym smydcovym orchestrem Cs. rozhlasu 
v Bme za rizeni J. Hudce. Modern! aranzmA a in- 
strumentace, ovlivndnA studiovym pojetim hry 
velkeho smyccoveho orchestru, pfinASeji zajimav^ 
zvuk, misty jsou vsak spome. Zvuk bmenskdho 
orchestru je piny, stereoefekt je dokonaly, sum 
desky minimAliu, jen kmitodtove neni zvuk vy¬ 
rovnany’. NahrAvka BrAzdova orchestru je mene 
zdafilA, obdas se oz^vA praskot a Sum a kmito- 
ctovA charakteristika je take horsi (nepfijemny, re- 
zavy zvuk smyccii zvlASte v blocich). Skoda, nebof 
promyslena aranimA D. BrAzdy pocitaji se v§emi 
moinostmi modem! nahravaci techniky (dozvuk, 
stereoefekt atd.). 

Zajimavosti na Single a Extended Play. 
G. Brom se svym orchestrem nahrAl na Extended 
Play 0289 gg dtyri skladby (Mood Indigo, Pochod 
jazzove policie, Kazatel, ZlutA rtlie. z Texasu) 
v pomdme.spornem pojeti. Technicky neni deska 
dobrA, sbliste jjvydnivaji** z orchestru, praskot je 
dosti rusivy. Technicky lepSi je Single Play 013600 h 
s Karlem Gottem a TOCR (ZlatA nausnice, Jsem 
na svete rAd) se zajimavym playbackovym dvoj- 
hlasem K. Gotta. Hlas zpevaka je vsak misty 
zkreslen. Dve Single Play s Y. Prenosilovou - 
013683 h (Sama, Knizfea omalovAnek) a 013682 h 
(Jaka to lAska,- Je tak bozsky)-ukazuji, ze i na maly 
prumer mohou byt natodeny technicky kvalitni 
nahrAvky. A’ zAvdrem zajimavost: na dvou malych 
deskAch 17 cm Supralong 095003, 095004 byly 
vydany ,,Perly deskeho folkloru 4 *. Technicky 
jsou desky velmi dobre, i kdyA jsou natodeny 
rychlosti 33 1/3 ot/min.-na malem formatu. Pras¬ 
kot je minimAlnl, zvuk desky je kmitoctovA vyrov- 
nan^. Jedna deska obsahuje zhruba asi 25 min. 
hudby, cot neni o mnoho mdnd neA u desek 30 cm 
nahravanych normAlni technikou, Miloslav Nosal 



Rubriku vede Inz. K. Marha, OK1VE 


Nejjednodussim zpisobem ziskani . SSB 
signAlu je bezesporu filtradni metoda. Vyuii- 
vame pfi ni^velke strmosti bokii propustnA 
krivky krystalovych nebo elektromechanic- 
kycb filtru. Filtry s kremennymi vybrusy 
maji velkou prednost v tom, ie je lze zkon- 
struovat na dostatednA vysokych kmitoctech, 


tabie stadi obvykle jen jedno smdlovAni, 
abychom ziskali iadane pAsmo. Protoie vet- 
sina amatArA pracuje obvykle jen na dvou 
pdsmech, z nichz jedno pouiivA pro spojenl 
s „domacimi“ stanicemi a druhe pro dAlkova 
spojenl, padA volba nejdastdji na pAsma 80 
a 20 m. Protofe na 80 m se pracuje s dolnim 
postrannim pAsmem a na 20 m s hornim, je 
vhodny kmitodet takovAho filtru 9 MHz. Pfi- 
dtenim (nebo odedtenlm) SSB signalu s tinito 
kmitodtem ke kmitodtu VFO, pracujicimu 
v okoli 5 MHz, ziskAme 14,0 a 2 14,35 MHz nebo 
3,5 a i 3,8 MHz se sprAvnym postrannim pAs¬ 
mem. Takovc filtry vyrAbi rada firem, pro nAs 
jsou v§ak bohuiel nedostupne. Dostupnejsimi 
se i u nAs stAvaji elektromechanicbA filtry. Ty 
vSak maji nevyhodu, ze pracuji na kmitoctech 
maximAlnd do 500 kHz. Protoze se zadinaji 
objevovat 1 na§e vyrobky, fekneme si o me- 
chanickfch filtrech ndkolik slov. KromS filtru 
sovetske vyroby pracuji vesmds v pasmu ob- 



Obr. 2 




Obr. 3 


vyklAm v mezlfrekvendnich stupnich pfiji -1 
madfi a jsou tedy vhodne zejmAna pro trails- ■ 
ceivery, u nichf je pouzivame nejen k zlskAni 
SSB signAlu, ale i ke zlepseni propustnA krivky 
prijimade. Na obr. 1. je zapojeni takoveho 
filtru v elektronkovdm dilu, na obr. 2 je zapo- 
jeni s tranzistory. V obou pripadech je Ri 
vstupni odpor a R a vystupni odpor filtru. Oboji 
udAvA vyrobce. Vstup i vystup filtru b^vA 
nutne zati^it i kapacitne (oznadeno tedkovane). 
Kapacity kondenzatorA jsou opdt udavan^ 
v dokumentaci dodavane k filtrum. 

Chceme-li pfijimac poiiiit i k jinym udelum 
ne2 pro pfijem SSB, je trcba vdtsi sirky pas- 
ma; u dobr^ch filtrA byva obvykle asi 2,1 kHz. 
Na obr. 3 je jednoduchA uprava, kterA umoz- 
fiuje zvetsit sifku pAsma po skocich. V poloze 
1 je filtr bez lipravy, v poloze 2 je pfemosten 
kapacitou asi 4 pF a sirka pAsma se zvetsi na 
3,1 kHz, v poloze 3 je pfemosten 60 pF a sifka 
pAsma je pak 10 kHz. Prepinac vSak musi mit 
velmi male kapacity mezi kontakty, aby ne- 
dochazelo ke zhorleni vlastnosti pfi provozu 
SSB. Zmensilo by se totiz i potladeni nefadou- 
ciho pAsma. 



Rubriku vede Jindr'a Macoun, OK1VR 


Nejpozoruhodndjsi udalosti zArijoveho Dne re- 
kordd, resp. Evropskdho VHF Contestu 1966 byla 
nepochybne polAml zAfe v dobe od 00.00 do 05.30 
GMT s maximem kolem 02.00 GMT v neddli, 
kdy se stanicim OKIDE/p, IKSO/p, lVDQ/p, 
lPG/p, 2KOG/p, 3KO/p, 2TU, 1KPU a 1VBK 
podarila spojeni s LA, SM a OZ stanicemi. Spo- 
jeni se zdarila predevSim diky tomu, ze operatefi 
dobre poslouchali, vdtsinou mdli v^hodna pfechod- 
nA nebo „tAmer“ .prechodnA QTH (1KPU, 2TU) 
v seveml polovine naSeho uzemi a navic v techto 
podminkAch disponovali dostatednym vykonem. 
Ze skutecneho stAleho QTH to byl jedinfc OKI VBK, 
kter^ si odrazeni od PZ udAlal OZ9AC/p. Polarru 
zafe byla tentokrAt tak silnA, it ji „radiove“ za- 
registrovali i daleko na jihu u OK1K.TL a v OE. 
Je to vlastnd poprve, kdy polArnl zAre zpestrila 
prubdh Evropskeho VHF Contestu tolika stanicim 
ve stfednl Evropfe a stala se tak prislibem dalSich 
pfijemnych pfekvapeni v pomalu se blizicim ma- 
ximu slunedni Ainnosti. Cetne zkuAenosti naSich 
i zahraniAnich stanic.s timto druhem provozu jsou 
shromAgd&ny v minulych roAnicich AR. Vypiati 
se znovu si je proAist. 

NejvAtSi bodovy pfirfistek prinesla polArnl zAre 
stanici OKIDE/p. V dobA od 01.27 do 03,23 GMT 
to bylo 7 QSO s LA a SM stanicemi (6792 bodA). 
Ani troposfericke podminky §ireni nebyly tak spat- 
ne, takze kromA OZ, LA a SM byla jeSte na pAsmu 
145 MHz navAzAna spojeni s F, PA, YU, YO, 
(JB5 a samozrejmA se sousednimi SP, HG, OE 
a DL/DJ/DM stanicemi. I letos se potvrdil jii 
nekolikrAte provAJeny poznatek, it pro Evropsky 
VHF Contest jsou strategicky nejv^hodnAjsi pre- 
chodna QTH v KruSnych horAch, ktere letos byly 
opravdu maximAlnA obsazeny. Z 8 stanic, kterA 
dosAhly pres 22 000 bodA, jich 6 pracovalo ze 
Atverce GK, OK1KTL ze Atverce GJ a OK3KKN 
ze Atverce JI. PAknA spojeni po republice a znaine 
mnoistvi HG a YU stanic dAvaji i stredosloven- 
skym stanicim predpoklady k pAknAmu umistAni 
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v i&o'soutEzi. Naproti tomu na pdsmu 433 MHz, 
kde se zahraniEnl partnefi prakticky nevyskytu/i, 
ztistdvd optimdlm oblast! scveriii Morava (IK), 
odkud Ize i za mdnE pflznivtfch podminek udElat 
vSe, co se na pdsmu 70 cm vyskytuje. Stejny poCet 
spojeni >nEkolika prvnich stanic na tomto pasmu 
ostatne ukazuje na nevyuiitE moinosti a rezervy 
zarizeni (pfi nedostatku vzd&len6j§ich zahraniEnich 
stanic), takie se nakonec udElali vlichni se vsemi - 
rozhodujici bylo vetli pnimeme QRB. , 

K provoznim poznatkCim a nedostatkim se jeltE 
vrdtime. V mnohem vsak piati to, co bylo recerio 
o PD. NerovnomEmE obsazeni pdsma - tj. shluk 
stanic na zacdtku spodni poloviny pdsma a volne, 
bohuzel i nesledovane kmitocty v polovine homi. 
Tam nebylo moine dovolat se v prvnich hodindch 
zdvodu, tEmEr nikoho z OK stanic, v po 2 dejsich 
hodindch, kdy se zlepSily podminky pro DX pro- 
voz, tam. bylo moznE identifikovat dost vzddle- 
nych zahraniEnich stanic; prdvE diky jim tam pa¬ 
noval i pomErne cily ruch. 

PodrobnEjsi informace a vzdjemnE porovndnf 
umoinuje ddle uvedeny soupis stanic, kterE zaslaly 
deniky k hodnoceni. Stanice jsou zarazeny v jednot- 
livj)ch kategoriich podle „nah!dseneho** poEtu bodii. 
Nejde tedy o konecne poradi, ale o informativni 
pfchled, ktery rozhodne konecnemu poradi ne- 
odpovidd. Prinaslme jej zatim misto konecnych 
yysledkO, ktere letos poprve v listopadovem cisle 
pfinest nemuieme. ' 

Zdverem mftzeme konstatovat, ie i letos jsme 
poitem Es. uEastnikfi opEt prekonali leta minuld. 
Ve stanovenem terminu doslo 200 denikil: 169 


z pdsma 145 

MHz, 26 z 

433 MHz a 

5 z pdsma 

1296 MHz. 

145 MHz — 

stfilE QTH 

OK1VR 

OK1KPU 

137 QSO 

26 202 bod* 

1 071 km 

OK2TU 

130 

23 284 

805 

OK1VCJ 

90 

13 239 

440 

OK1KHB 

86 

12 770 

358 . 

OK1VBK 

81 

11 079 

790 

OK1VHN 

70 

10 855 

543 

OK2KJT 

74 

10516 

483 

OK2GY 

77 

10 479 

339 

OKIVHK 

87 

10 217 

375 

OK1AQT 

85 

9 865 

452 1 


Ddle nasleduji: OK1ANE, 2BJL, 3KII, 2WHI, 
1AIB, 2KEY, 2BX, 1VAP, 2VDZ, 1KIY, 1VKA, 
1AFY, lOA, 3CFO, 1KHI, 2VJK, 1EH, 1AMJ, 
1WBB, 1VNM, 2BDS, 2BJF, 1VHD, 1KSD, 
1ANC, 1KLC, 1KHG, 2BAZ, 1CB, 2WEE, 1KUJ, 
3VCH, 2KK, 1VSZ, 1APU, 1VFJ, 1HP, 1VCA, 
2VFW, 3CHM, 2TF, IVAN, 1WAB, 2WBL, 
2BDL, 1HY, 3VBI, 2WGT, 1AOO, 1X$, 3CGX, 
2KFR, 1AJJ, 3VDN, ICE, 1KWJ, 1KRF, 1AZ, 
3VST, 1AMO, 3KAG, 1VBN, 2BHL, 2KPT, 
2KKO, 2VGD, 30C, 3CAS, 1VRZ, 2AE, 2VHX, 
2BGD, 2VIL, 2VCZ, 1KGR, 3KFV, 1WP, 1AGK, 
2BJV, Celkem 89 stanic zaslalo deniky k vyhodno- 
ceni. 


145 MHz — prechodne QTH 


OKlDE 

244 

60 247 

1100 

OK1KSO 

130 

29 219 

812 

OK1KTL 

132 

25 640 

471 

OK1KUP 

120 

25 129 

588 

OK1PG 

120 

22 710 

870 

OK3KKN 

111 

22 546 

480 

OK2KWS 

139 

21 529 

414 

OK3HO 

98 

20 643 

1180 

OK2KEZ 

129 

19 587 

410 

OK2KOG 

112 

18 275 

1187 


Ndsleduji: 1KCU, 1KAO, 1KOK, 1KAM, 1 KKH, 
1AJD, 1HJ, 2LB, 3CAD, 2KNJ, 2KNZ, 1KKL, 
1VDQ, 3CDI, 2BEC, 1VR, 1HK, 2BGZ, 2KJU, 
2KOV, 3CAJ, 1VEZ, 1KPL, 1VTF, 1KTV, 
1JCFW, 2BCF, 1AQO, 3KWK, 1KTS, 1AEB, 
1AME, lKPBjlAHW, 1KOR,' 1AEX, 1KIR, 
2BEY, 2KLF, 1ZW, tj. celkem 50 stanic. Dallich 
30 stanic zaslalo z pasma 145 MHz deniky pro 
kontrolu. 


433 MHz — stdle QTH 


OK1AZ 

14 

1 244 

478 

OKI AI 

15 

1 249 

168 

OK2WCG 

6 

864 

263 

OK1KIY 

10 

790 

150 

OK1AKB 

6 

464 

105 

A dale 1KHB, 2KJT, 1EH, 1ANA, 2TF, 1 
10 stanic. Pro kontrolu OK1AQT. 

433 MHz — pfechodnE QTH 

j. celkem 

OK2ZB 

20 

2 832 

322 

OK1SO 

20 

2 621 . 

222 

OK1KCU 

20 

2 553 - 

263 

OK1KKL 

20 

1 969 

205 

OK1AMS 

18 

1 899 

205 

OK1VBN 

9 

1 630 

250 

OK IK AM 

16 

1 555 

174 


Ndsleduji: 1KIR, IPG, 1AIY, 1KTV, 1KKH, 
1VEZ, 3CBM, 2KOG. Celkem 15 stanic. 


1296 MHz — pfechodne QTH 


OK1AMS 

2 

240 

70 

OK3CDB 

1 

82 

82 

OK2DW , 

1- 

82 

82 

OK1KCU 

1 

70 

70 


Denik pro kontrolu OK1AHO. 
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Ot&zky VKV na symposiu v Berime]^ 

Ve dnech 9. az 11. zdri se konalo v BerlinE jako 
ka5doroEnE symposium, jehoi se zuEastnilo pfes 
300 KV i VKV amaterti. Protore je o nem celkova 
zprdva na str. 6, omezime se na body tykajid se 
VKV Einnosti. 

Sobotni a nedElni program probihal oddElenE pro 
zdjmovou sekci KV i VKV. Ve VKV sektoru byly 
na programu pfedndlky ini. Neissera o Siren! roz- 
ptylem v troposfefe, predndska OM Wagnera, 
DM2BEL, o MS, popis ndvrhu stavebnice konver- 
toru od OM Henschela, DM2BQN, spojeny s dis- 
kusi a predndSka o zafizenich pro PD, kterou pfi- 
pravtl OM Kuhnt, DM2CFL. Technicky program 
uzavirala velka diskuse vedend DM2BIJ,' OM 
Schefferem. 

Velmi zajimavd byla expozice amatErsk^ch praci, 
z niz vyplyva nEkolik zdvEnl. Je to pfedevSim po- 
znatek, ie tranzistorizace zarizeni VKV se v NDR 
rozvfji rychleji nti u nds a d41e skuteEnost, ic se 
radioamatEri v NDR tEsi daleko seri6znEjSi pozor- 
nosti prumyslu i jinych rezortO net u nas. 

Z technickEho programu Ize za nejzajimavejsi 
poklddat zdveretnou diskusi, z nit jasne vyplynulo, 
it dosavadni zpusob provozu na VKV pdsmech jii 
neodpovidi souEasnEmu stavu operaterskE a pfistro- 
jove techniky. Jako prve opatfeni byl privitan 
navrh na vytvoreni CW sektoru v pasmu 2 m a do- 
poruceno pouiivani laditelnych oscilatorCi, BK pro¬ 
vozu, SSB atd. Predpoklddd se pritom, it zlepleni 
techniky prispEje k oiivenl pdsem, protoze se zvEt§i 
maximdlru dosah a bude moine zavest nove formy 
provozu, jako krouzky a pravidelne skedy na vEt§i 
vzddlenosti, umoinujici releovdni zajimav’ych infor- 
( maci (je paradoxeni, it si amateri jako vlastnici nej- 
modemEjSiho komunikacniho prostfedku Easto do- 
pisujl o zaleiitostech, jejichi pfed4v4ni koncesni 
podminky dovoluji). SouEasnE Ize oEekdvat zmen- 
seni vzdjemneho ru§eni v z4vodech. OKlDE 

VIII. VKV sjezd PZK na Hale * 
Szrenickej 

• VyroEni sjezd polskych VKV amaterfi letos 
organizoval distrikt SP6, ktery - patmE i s ohle- 
dem na ucast Es. amaterCi — zvolil jako misto kondni 
chatu Hala Szrenicka v Krkonosich, tEsnE u stdtni 
hranice. Siezdu, ktery se konal ve dnech 17. at 
18. zdri t. r., se zuEastnilo mnoho znimych pol¬ 
skych VKV amateru, ze zahraniEnich delegaci pak. 
EtyrElenn4 delegace GST veden4 predsedou radio- 
klubu NDR G. Dammem, DM2AWD, a dvou- 
Elenna Es. delegace CSR - ini. Dvorak, OKlDE, 
a dr. Ondris, OK3EM. Jako host se sjezdu zuEast- 
nil znamy rumunsky DX-man Y03RF a rada Es. 
VKV amaterii. . 

Sjezdovd jednini fidil pfedseda* okresu SP6 
S. Okori, SP6XU, kter^ nedivno oslavil 25letE 
jubileum svE amaterske Einnosti, ustfedni v^bor 
PZK zastupoval S. Bawej, SP5BM. Hlavni refe- 
r4t pfednesl vedouci polskeho VKV odboru ini. 
W6jcikowski, SP9DR. PredloZil v nEm ke schv4- 
reni vyroEni zprEvu o einnosti VKV odboru PZK, 
referoval o uEasti PLR na zasedani VKV komitetu 
I! oblasti IARU v Opatiji a z4vErem uvedl radu 
technicko-organizaEnich problem^ jako nEmet k si- 
roke diskusi. ^ 

Zajimavy technicky refer4t o pouiiti uzkopas- 
move kmitoctove modulace v praxi VKV pfednesl 
DM2AWD; o modernich poiadavcich na prijfmaci 
techniku VKV referoval .OKlDE. Do historic 
zacitkfi VKV v Polsku se ve svE zajimave vzpo- 
mince vr4til zn4m^ ,,o!d timer** SP6XA. 

Pro n4s nejduleiitejSim bodem rozs4hlych dis¬ 
kusi (jez uzaviraly jednotlivE referdt-y) bylo jedn4nl 
o n4vrzich PLR a NDR na zmEnu propozic Pol- 
niho dne, ktere maji b^t s koneEnou platnosti schvd- 
. leny pfi 2ased4ni. rozhodci komise PD v prosinci 
t. r. ve VarSavE. Nejz4sadnEjSi zmeny navrhla 
NDR, a to vytvoreni tfi vdhovych kategorii (do 5, 
i do 25 a nad 25 kg), misto dosavadnich kategorii 
do 5 a 25 W. PLR navrhuje zkraceni zdvodu na 
dobu od 19 do 13 hodin a presun terminu PD na 
Eerven. ObE zeme pfitom uvaiuji o zruseni kate- 
gorie stanic pracujicich ze st&leho QTH. 

Lze rici, ie navrhy Pl.R i NDR v podstatE usi- 
luji o to, poskytnout o PD vEtsi Sance jednoduchym 
stanicim individualnich operatErh i za cenu sni- 
zeni technicke a operaterske urovnE zEvodu a jeho 
mezin4rodniho vyznamu. Proti tomu zastdvala na§e 
delegace n4zor, ie PD *ma mit charakter n4roEne 
soutEze kolektivu, v nit by byla d4na pfileiitost 
operatEr&m RO a PO pracovat alespon jednou 
v roce ve velkEm zavode na VKV. SouEasne m4 byt 
prileiitosti k formovani kolektivft, schopnych za- 
bezpeEit technicky i organizacnE slozitE akce, jako 
vyvoj SpiEkovych zarizeni, dopravu na k6ty, stavbu 
i provoz t4bora v terennich podminkEch a nepfe- 
trzitV 24hodinovp chod nekolika stanic soucasne. 
Existence kategorie do 5 W poskytuje pfitom do- 
statek prostoru pro postupny rozvoj tranzisto- 
rove techniky (nem v£ak totozne se zjednodusova- 
nim zarizeni a sniiovdnim pozadavkCi na technicke 
parametry!) a lze pocitat s tim,ze jednou PD prejde 
zcela'do teto kategorie proste v dfisledku praktic- 
kych v^hod, ktere ma zarizeni s tranzistory pfi 
praci v terenu. ^ 

Vynucovat vsak tento prechod jiz nyni zruSenim 
II. kategorie by bylo pfinejmensim pfedEasne 
(I. kategorie tvori jen asi 15 % celkoveho poctu sta- 
nic na 2 m a pfitom jen 5 stanic z 30 v tEto kategorii 
mElo letos celotranzistorovd zafizeni) a snizilo by 
pronikavE rozsah zavodu a tim i jeho mezinarodnl 


vyznam. Pfitom by ncpfineslo oEekivane omezeni 
vzijemneho ruSeni, coi bylo technicky d oloitno. 

Dal§im zajimavym bodem diskuse bylo i jednini 
0 zlepleni -provozni urovne v zavodech a sntieni 
vzdjemneho ruseni vhodnou operaterskou techni- 
kou, zamEfenou na nejvylsi moine omezeni po- 
tfebne vysilaci doby. Je pfitom zajimavE, ie stejnE 
jako na symposiu v BerlinE se vEtlina. ucastnikfi. 
diskuse shoduje v n4zoru, ie bude nutnE skonco- 
vat s praci na jedinEm pevnem kmitoEtu a zaEit 
kromE ,,dom4clch“ kmitoEtO pouzivat i pruinEjli 
techniku laditelnych oscil&torfi, spojenou podle 
moinosti s praci BK. 

V prfibehu jedndni byly Es. delegaci 'pfeddny 
polske diplomy, kterE nale stanice ziskaly v~po- 
sledni dobE. Jejich atraktivni provedeni i pEknd gra- 
fickd dprava byly pro nds do jisrE miry prekvapenim 
(jde vEtlinou o nove ndvrhy) a je tfeba s politovdnim 
konstatovat, ie v tomto smEru mame co dohanEt. 

Celkove lze nali dEast na VKV sjezdu PZK hod- 
notit jako cennou pfileiitost k pfimE vymenE nd- 
zorfi na aktudlni technickE i provozni ot^zky, vy« 
piyvajici ze spoluprdee obou zemi. SouEasnE jsme 
mEli poprvE moinost sezndmit se primo a do vlech 
podrobnosti s rozsahem a zduvodnEnim navrho- 
van^ch uprav podminek Polniho dne. Vzhledem 
k tomu, ie pfi zaseddni rozhodEi komise nebude ji i 
dostatek Easu k podrobnym rozborfim, poklddame 
tuto skutefinost za zvldltE dEileiitou, nehledE k to- 
mu, ie nam VKV sjezd PZK umoinil vyloiit na 
Sirlim foru na§e stanovisko a - jak doufdmc, i pre- 
svEdEit alespoA Edst nalich posluchacCi. TechnickE 
referdty pfednesene jednotlivymi delegacemi i na- 
§imi hostiteli mEly dobrou uroven; prdtelska pra- 
covni atmosfEra sjezdu' pfitom pomohla' upevnit 
a rozlifit jiz tiadiEnE dobrou spoluprdci VKV ama- 
tErii vlech tri zuEastnEnych stdtu. • 

OKlDE 
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Skupioa A — 144 MHz (v&ha max. 5 kg) 

1. DF3SF 129 QSO 18 937 bod& 

2. DJ9HJ .90 • 11 336 

3. DL6ILC 79 10 583 


25. OK1VBK, 28. OK1VGJ, 39. OKIOA, 

40. OK1HK, 47..0K1AFR, 61. OK1VEZ, 

64. OKIAIB, 75. OK1PN, 76. OK1GH, 

78. OK1AEX, 79. OK1KCU. 84. OK1RS, 

92. OKI ADY, 93. OK2AE, 98. OK1VCA, 

100. OK1KRY, 104. OK3VCH. 

V teto kategorii se zuEastnilo celkem 111 stanic, 
z toho 17 Eeskoslovenskych. 


Skupina B — 144/432 MHz (vaha max. 7 kg) 

1. DL6MH 74/14 16 068 

2. DJ4BZ 87/18 12 740 

3. OK1AIY 61/5 12 357 

14. OK1AHO, 20. OK1EH 


• ZuEastnilo se celkem 20 soutEiicich, z toho 3 cs. 
stanice, V obou kategoriich zaslaia fada nesoutEii- 
cich Es. stanic deniky pro kontrolu. 

Pozoruhodneho dspEchu dosdhl OK1AIY obsa- 
zenfm tfetiho mlsta (a mnoho nechybElo k ziskdni 
druheho!) v technicky i operatErsky nejndroEnEjli 
kategorii BBT. Jeho uspech vynika pfi srovnani 
_poEtfi spojeni na 70 cm, kde se 1 km hodnoti tfemi 
body! Zatimco OK1AIY md jen 5 spojeni na 70 cm, 
mel DL6MH 14 a DJ4BZ dokonce 18 QSO na 
tomto pdsmu. Pavlovi prostE chybelo zdzemi, protoie 
u nas na tomto pdsmu prakticky nikdo nepracoval. 
Tato situace by se mEla pristi rok rozhodnE zlepsit 
a bylo by tfeba, aby vsichni, kdo mohou na 70 cm 
vyjet, podpofili na§e soutezici stanice. 

Velmi dobry vykon podal ,i OK1VBK a jeho 
umistEni ze Etverce IK52c, ktery lezi daleko mimo 
stfed. provozu BBT, je vyraznym uspEchem. Co 
zkusit pfilti rok Itesti na nEkterE z kot na jihozdpade 
nasi republiky ? 

Slavnostni vyhldleni vysledkfi, na kterE jsou zvdni 
vitEzove z jednotlivych zemi, se jako kaidoroEnE 
konalo poCdtkem fljna ve Straubingu. Tato jiz tra- 
diEni akce se stavd oblibenym dostaveniEkem vdech, 
kdo pEstuji neimodemEjli tranzistorovou techniku. 
Je pro nE prileiitosti k shlEdnuti spickovych zafize¬ 
ni, vymEnE zkusenostL.a pro vitEze znamena i moi¬ 
nost ziskat hodnotnE ceny (zpravidla souEastky, 
kterE patfi mezi vyrobni novinky a jsou casto beznE 
nedostupnE). OKlDE 


: PoruSovani koncesnich podmfnek 
vybofenim z pasma 

Pfi provozu na amaterskych pdsmech a zejmEna. 
pfi ruznych zdvodech .dochazi obEas k tomu, ie 
nEkteri amatEri vyboEi z vyhraieneho pasma. Pa- 
tme v souvislosti s nedostatecnou mErici technikou 
(a jak vyplyvd z rozhovoru na pasmu) i ndsledkem 
nejasnosti, ktere v tEto otdzce panuji, zacinaji se 
tyto prestupky v posledni dobe objevovat i na VKV 
pdsmech, zejmena v pdsmu 2.m. Domnivame se 
proto, ie nebude na ikodu vysvetlit zdkladni pojmy 
tykajici se dodrzovdni' kmitoEtovych pdsem, kterd 
jsou ndm pridelena. 

Prislulna ustanoveni jsou obsazena v Radio- 
komunikacnim-fddu'(2eneva 1959), popr. v jeho 
doplnku (Geneva 1963). Dohody, ktere jsou v obou 
dokumentech obsazeny, podepsali i zdstupci 
CSSR, takie jsou zdvazne pro viechny nale radio- 
komunikaEni sluiby, amatErskou sluzbu nevyji- 
maje. 

Otazky dodriovani pridelenych kmitoctovych 
pdsem se pfimo dotykd cldnek III., bod 116, § 4 
RadiokomunikaCniho rddu, ktery fikd, ze kmitoEet 



stanice musi byt natolik vzdAlen od hranice ji pri- 
delenAho pAsma, aby nerusila sluJby pracujici 
v sousednich pAsmech. 

Toto ustanoveni v praxi znamenA, Je stanice ne- 
smi prekrocit hranice pAsma zAdnou cAsti kmito- 
Atoveho spektra, ktere na pAsmu zaujimA, Za 
kmitoftove spektrum zaujimane stanicf se pfitom 
podie definice, kterA je rovnAz uvedena v Radu, 
povazuje kmitoctove pAsmo, v nAmz je obsaJeno 
99 % vyzAreneho stfedniho vykonu vysilace. Stred- 
ni vykony vyzarovane nad a pod touto hranici pfi- 
tom nesmeji prekrocit 0,5 % celkoveho stfedniho 
vykonu. 

Amateri nemaji obvykle moJnost mArit vykony 
s potfebnou presnosti; musi proto vychazet z mo- 
dulacniho spektra a pamatovat na dostatefnou 
rezervu. Prakticky: mam-li AM vysilaA modulo- 
vany napr. zesilovadem KZ25, ktery prenASi kmito- 
cty az asi do 10 kHz, nesmim se pfibliJit okraji 
pAsma na vice neJ asi 15 az 20 kHz (respektuje se 
tu pozvolny pokles kmitoctove charakteristiky mo* 
dulAtoru). PouJiti takoveho modulAtoru by ovSem 
nesvAdAilo o ham-spiritu, protoJe zabirA prili§ 
HrokA spektrum a zbyteAnA rusi ostatni. x 

PouJijeme-U vhodnAjSi modulAtor, jehoi kmito- — 
AtovA charakteristika je upravena tak, Je kmito6ty 
nad 2700 Hz jsou ostfe odrezAny, mtiieme se 
s AM vysflaAem pribliiit k okraji pAsma asi na 
4 aJ 5 kHz. 

Dokonale sefizeny telegrafni vysflac potfebuje 
minimAIm sirku pAsma danou vyrazem: 

Bcvf = 0,42r, 

kde B je Sirka pAsma v Hz a r rychlost ve znacfch 
za minutu. Pri rychlosti 100 znakii za mihutu po¬ 
tfebuje tedy telegrafni vysilaA minimAlni pAsmo B 
asi 50 Hz. VyplyvA z toho, Je by se teoreticky mohl 
pfibliJi* tAsnA k hranici pAsma. 


V praxi vAak bude nutnA respektovat kroraA 
kmitoAtovAho spektra, ktere vysilaA zabirA, i pfes- 
nost, s niJ jsme schopni zjistit kmitoAet. Odhadne- 
me-li tuto presnost v amatArskych pomSrech asi 
na 10- 4 znamenA to, it pAsmo napf. 3,5 MHz pro 
nAs konAi 0,35 kHz, 28 MHz 2,8 kHz a. 144 MHz 
14,4 kHz od skutedneho hranitniho kmitoctu.K teto 
hodnotA je treba jeste pfiAist hodnotu odpovidajici 
predpoklAdanemu nejvyssimu kmitoAtu, ktery je 
modulAtor schopen prenASet (u AM), nebo nej- 
vAtSimu zdvihu (u FM). Krome toho je nutnA brAt 
v uvahu i stabilitu vysIlaAe. 

Cely vyklad lze struAnA shmout takto: 

Modulovany vysilaA se nesmi pfiblizit k hranici . 
pAsma ani natolik, aby AAst jeho modulaAniho 
spektra vyboAila z predepsanAho rozsahu. Telegrafni 
vysilaA mtiie pracovat tAsnA u hranice pAsma za 
predpokladu, it mA dostateAnou kmitoctovou sta¬ 
bilitu a It jsme schopni urcit kmitocet s vAtAi pres- 
nosti net je odstup od hranice pAsima, kter^ v tomto 
pripadA chceme zachovat. Za Jadnych okolnosti 
neni povoleno', aby stredni vykon vyzaf ovan^ 
za hranici pAsma pfekrocil 0,5 % celkovAho 
stfedniho vyzafovaneho vykonu! 

PoruSeni tAchto poJadavkfi je peruSenim kon- 
cesnith podminek se v§emi nepfijemn^mi dusledky 
pro jednotlivce i pro amaterskou sluJbu jako tako- 
vou. AmatArskA prohfeSky v tomto smAru se totiJ 
registruji a tvori nepfijemny protiargument na 
mezinArodnlch konferendch pri jednAnlch o vy- 
klizeni profesionAlnich stanic napf. z pAsma * 
7 MHz, popf. se s nimi vystupuje pfi jednAnlch 
o rozsahu amaterskych pAsem. Je tedy v nasem 
nejvlastnAjSim zAjmu dbAt na peAlivA dodfJovAni 
kmitoAtovA kazne a zachovAvat vidy urAitou re- 
zervu v mezi pouJivanym kmitoAtem a hranici pri- 
dAlenAho pasma. 

OK1DE 
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Zpr&vy a zajfmavosti z pasem 
i od krbu 

Tyto zprAvy budete mit takovA, jakA si je.udAlAte : 
pfichAzi-li dostatek pfipominek k soutAiim fmusi 
ovsem b^t realnA a uskuteAnitelnA), rAdi je otiskne- 
me; nejsou-li, je i nase rubrika chudA, jako tomu 
bylo v poslednich dvou mesicich (prAzdniny ?). Ted 
po dovolenych vsak oAekAvAm velky pfiliv zprav 
a zajimavosti. Pokud jsou vSak rAzu poslechoveho 
a DX, poslete je pfimo do sousedni rubriky inz. 
Srdinkovi. 

'Seribzni nAvrhy, jako je od OK2BIT (ktery 
shodou okolnosti zatim vede v celkovAm hodnoceni 
po mAsici srpnu OK-ligu a navrhuje AasovA omezeni 
mAsiAnich etap), napf. vysilat „pro ligu“ jen v urAite 
AAsti mAsice apod., aby zbyl cas takA „na manzelku 
a odpoAinek“, vezmeme v uvahu. Je zde ov§em stAle 
dilema mezi soutAJi v pravem slova smyslu a sou- 
tAJf, kterA mA byt obrAzkem doby strAvenA na pAs- 
mech podie moJnosti a chuti, opakuji chuti ucast- 
nika. Jiz jsem iednou napsal, it to neni donucovaci 
pracovna, nybri zAbava, it do ligovA souteie 
prihla§uji to, co jsem mohl za ten ktery mesic 
udelat a ne, co isem pod chomoutem tvrdA soutAze 
musel udAlat, abych byl sAm se sebou spokojen 
(nebo take nespokoien, jak si to kdo vezme...). 
ZaAinA-li b£t pro mne ligovA ucast unavou nebo 
nAmahou, asi pAijdu od toho, nebo dukladnA uvAJim 
smysl tAto soutAie. Ptiidu-li od toho, znamenalo 
by to, ze nebudu vysilat. Budu-li vysilat, proA bych 
to, co za mAsic poridlm, nehlAsil do pfisluSne 
„ligy“? Nebo mi jde ien a jen o prvnl misto? Ne- 
mohou byt vsichni prvni... Podivejte se na vytrva- 
lost uAastnikAi maratdnskAho behu v atletice. Pfi- 
hlAsi se tfeba padesAt ucastnik(i, mezi nimi i takovi, 
ktefi sami vAdi, Je nemohou byt ani mezi prvnimi 
deseti. ProA na zAvod jdou ? JedinA a jedinA pro svou 
radost, pro radost z pohybu a pro radost z toho, Je 
takovou vzdalenost vibec ubAhnou... 

Myslim, Je i vetSina amaterfi vysilA pfedevsim 
proto, Je je to bavi, ze se pfitom neco nauci, Je 
zvySuji svA technicke, provozni i rozligovaci schop- 
nosti, svou Sikovnost a to, co je v dobrA mife ke 
vSemu potreba: ctiJAdost vnejlepjfm slova smyslu./ 
Pak se jim pfedloJi pravidla souteJe, kterA ma zase 
slouJit jen jejich zAbavA. Mnozi mi pisi, Je misto 
zAbavy se j'm to stalo ,,otravou“, ze se chtAji vyspat, 
uJit dAti a manzelky, zahrAdky a vozu apod. Nechtel 
bych je ze soutAJeni vyluAovat, ale rozhodnout se 
musi: kdyj je mi neco pfitefi, prostA to nedelam! 
Pak vznikaji i paplrovi amatAfi vysilaci, ktefi zaplatf 
poplatek za koncesi a tim to konci. Abych byl spra- 
vedlivy: je mezi nimi mnoho tAch, ktefi pfi zane- 
prazdnAni neprestali doufat, ze nebudou jen platit 
pfisluSnA poplatky, ale Je se takA nAkdy dostanou 
ke kliAi nebo mikrofonu... A to je jinA vec! 

Z toho tedy plyne, ze jen ti srdnati najdou Aas 
a'jednou za mAsic zmAni v body to, co za minulA 
obdobi ,,vytvofili“. Kolik jich je, to ukazuje stav 


Rubriku vede Ka*el Kaminek, 
OKICX 


ligovych tabulek, Kde jsou ti ostatni ? Myslim, Je 
nejvetSi pfekAJkou je jejich pohodlnost. ZkouAel 
jsem vyplnit takovA mAsiAni hlaseni podie svych 
starych zaznamu pfed lAty, kdy isem za mAsic udAlal 
kolem tri aJ Atyr set spojeni (bez zAvodnich spojeni). 
Tak jsem si to stopnul a vyplnAni hlASeni mi trvalo - 
12 minut!! StaAil jsem pfitom po obAdA vypit SAlek 
cemA kAvy... Je to tedy nejakA nAmaha? Co na to 
hlavnA ti, kdo hlASeni zatim neposilaji... ? 

Letos uJ je opravdu pozdA zaAit. Je zcela zbyteAnA 
posilat hlA&eni od srpna, pokud jste jiJ pfedtim 
nAjakA hlA§en£ v prvnim pololeti neposlali. SoutAz 
totiz stanovi, Je jich musi byt v kalendArnim roce 
§est a to se pak uz nedA stihnout. NAktere uiastniky 
v§ak upozornuji, Je mohou samozrejmA posilat 
hlASeni i po splneni onAch sesti, nebof zc 12 hlASeni 
se 6 nejhorSich vySkrtA a sest nejlepMch se hodnotl! 
Opakuji tuto zAsadu, aA vyplyvA zcela jasnA z pravi- 
del. Mohou si totii v dalSich mAsidch svA postaveni 
podstatnA polepSit, bude-li jejich mAsiAni umistAni 
alespon mezi prvnimi deseti... 

A ted k souAasnAmu stavu celkovAho hodnoceni za 
osm mes£c6. Pokud poslal nAkdo hlAseni za vSechna 
obdobi, dvA nejhorSi se vylkrtnou a hodnoti se zby- 
vajici, ze sedmi se vySkrtne jedno nejhorSi, pokud je 
jich §est, poAitaji se ke kond srpna vsechna a pokud 
je jich pAt nebo menA - pak se je§tA do tabulky ne- 
dostali. 

OK LIGA — 1. OK2BIT 30 boda (zlepSil si prod 
minule postaveni o 5 bodii), 2. C3K1NK 39 
bodfi, 3. OK3CCC 57 bodfi. NAsleduje OK2HI 
,se 66 body, na 4. miste, 5. OK3CAZ 77 b., 

6. OK3BT 79 b., 7. OKIAPV 83 b. (minule byl 
na 3. miste), 8. OK1KZ 107b., 9—10. OK1UY 
a OK2BJJ se 119 body. DAledl. OK.2VP, 12. 
OK3CMM, 13. OK1NH, 14. OK2BOM/1. 
To jsou vSichni, ktefi zaslali alespon 6 hlAseni. 

OK LIGA — 1. OK3KAS 6 bodA, 2. OK3KEU 
15 b., 3. OK2KMR 17 bodCi, 4. OK1KOK 
20 b., 5. OK2KOS 25,5 bodu. 6. OK1KUA 
48 b., 7. OK1KBN 53,5 bodu a 8. OK1KCF 
56 bodit. 

OL LIGA — 1. OL6ACY 7 bodfi, 2. OL5ADK 
14 b., 3. OL1AEE 16 bodu, 4. OL4AFI 26 b., 

5. OL1ADZ 36 bodu. Hodnoceno je jen tAchto 
pet stanic. To je po prvotmm elAnu, kter^ 
zavlAdl mezi OL stanicemi, mAlo. Ze by mladi 
tak brzo zpychli, Je jim to nestoji za to ? 

RP LIGA — 1, OK2-3868 21 bod6,2. OK-34477/2 
— 28 bodO, 3. OKI-8365 45 bodft, 4. OKI-99 
51 bod, 5. OKI-15773 52 bodii, 6. OK3-16683 
60 bodti, 7. OK2-266 69 bodii, 8. OKI-12590 
76 bodfi, 9. OKI-7041 82 bodii a 10. OKI- 
15835 91,5 b. Nasleduje dalsich 16 stanic v tomto 
pofadi: 11. OKI-13146, 12. OK2-15214, 13. 
OKI-15561,14. OKI-15369,15. OKI-12155/3, 
16. OK2-915, 17. OKI-7289, 18. OK3-14290, 
19. OK3-16462, 20. OKI-17323, 21. OK2- , 
14713, 22. OK2-12628, 23. OKI-16713, 24, - 
OKI-15638, 25. OKI-13185 a 26. OKI-15508. 


Jiz tret! diplom CPR prvni tPidy udelen 
CSSR 

V tAchto dnech udAlil MezinArodni radioama- 
tersky klub v ZenevA (znAm^ provozem stanice 
4U1ITU) ]ii tfeti diplom CPR prvnf tfldy Aesko- 
slovenskemu radioamateru. Ziskal jej Jan Kuiera, 
OK1NR, z Vrchlabi. Diplom teto tfidy se udAluje 
za zaslAni nejmenA 10 000 zaznamO o radioama- 
tArskych spojenich na dekametrovych vlnAch. Cesko- 
slovenSti radioamatefi OK3EA, OK2QX a OKlNR # 
jsou dosud jedini na svAte, kdo tuto podminku 
splnili. ZAznamy pro diplom CPR- (Contribution 
to Propagation. Research = prispAvek k v^zkumu 
siren!) musi b^t zpracovAny pfedepsanym zpiiso- 
bem, kten? umoznuje jejich snadnA pfeneseni na 
Atitky pocitaAe a dal§i vyuiiti k vyzkumu Sireni de¬ 
kametrovych vln. JiJ od zalozeni diplomu v roce 
1963 jsou ceskoslovenSti radioamatAfi na prvnim 
miste v plnAni jeho podminek. 


Vysledky ligovych soutezi za srpen 1966 

OK - LIGA 


Jednotlivci 

1. OK1AHV 

830 

15. OK3CMM 

222 

2. OK2BIT 

802 

16. OK2BOB 

217 

3. OK3IR 

758 

17. OK2VP 

212 

4. OK3CFP 

618 

18. OK3CAZ 

179 

5. OK2PO 

557 

19. OK1AL1 

155 

6. OK1QM 

532 

20. OK1KZ 

150 

7. OK2HI 

523 

21. OK2QX 

141 

8. OK2BKT 

515 

22, OK1YW 

134 

9. OK3CCC 

475 

23. OKIA-'J 

97 

10. OK1AFN 

. 474 

24. OK2BHX 

91 

11. OK1KL 

386 

25; OK2MZ 

78 

12. OK3BT 

319 

26. OK2BJJ 

74 

13. OK1NK 

290 

27. OK2LS 

61 

14. OK1AMR 

247 

28. OK2BKO 

55 

Kolektivky 

1. OK3KAS 

1624 

4. OK1KCF 

166 

2. OK1KDK 

479 

5. OK2KOI 

158 

3. OK2KOS 

395 

6. OK1KTL 

154 


OL-LIGA 


1. OL4AFI 

552 

5. OL2AGC 

126 

2. OL5ADK 

380 

6. OL1ADZ 

124 

3. OL4AER 

308 

7. OL6ACY 

110 

4. OL1ABX 

144 

8. OL1ADY 

68 


RP- 

LIGA 


1. OK2-4857 

3511 

19. OK2-20501 

686 

1 2. OK3-4477/2 2 592 

20. OKI-7289 

660 

3. OK3-16683 

2 103 

21. OKI-9074 

566 

4. OKI-15773 

1 904 

22. OK2-14713 

465 

5. OK3-12218 

1 870 

23. OKI-12425 

437 

6. OKI-8365 

1 783 

24. OKI-12155/3 432 

7. OK2-3868 

1 772 

25. OKI-17323 

293 

8. OKI-18852 

1 762 

26. OKI-15638 

273 

9. OK2-5793 

1 702 

27. OK2-4569 

271 

10. OKI-12590 

1 326 

“28. OKI-15561 

233 

11. OKI-13570 

1266 

29. OK2-21318 

225 

12. OK2-266 

1 178 

30-31. OKI-4715 204 1 

. 13. OKI-15835 

1 012 

OKI-17301 

204 

14. OK2-915 

998 

32. OK3-16513 

137 

15. OKI-7041 

945 

33. OK2-8036 

133 

16. OKI-99 

925 

34. OKI-13185 

121 

17. OKI-18851 

784 

35. OKI-15630 

68 

18. OK2-15214 

688 




Tonik, OKI MG, se kaje a zAdA vAs, abyste si 
opravili ve vysledcich YL zAvodu 1966 pofadi na 
kond tabulky. MA byt sprAvnA takto: 


23. OK1KVG 

24. OK1KGR 

25. OK1KRQ 

26. OK3KWM 

27. OK1K1W 


440 bodfi 
300 bodfi 
175 bodii 
114 bodfl 
12 bodA 


Zmeny v soutezich od 15. srpna do 
15. zari 1966 


„S6S“ 

Bylo udelcno daiSich 21 diplomvi CW a 1 diplom 
fone. Pdsmo doplfiovad znamky je uvedeno v z&- 
vorce. 

CW: c. 3194 OK1APJ, Nymburk (14), i. 3195 
DM4SKL, Freital (14), i. 3 196 DM3UE, Anger- 
miinde (14), d. 3197 DL3WF, Leverkusen, d. 3198 
OK3BT, Bratislava (14), c. 3199 DM3YYA, 
Rostock (14), c. 3 200 OKIOT, Praha-vychod (14), 
c. 3201 DJ9MJ, Mnichov (21), t. 3202 I1KBZ, 
Bolzano (14), i. 3203 DJ9GW, WessUng /Obb. 
(14), c. 3 204 OZ9HO, Ingstrup, 4. 3 205 OK3RI, 
Vranov n./T. (14), 4. 3206 • PY2DBU, Mococa 
(7, 14), 4. 3207 SM7PD, Vexjo (14), 4. 3208 
OK3CMM, PieStany (14), c. 3209 LZ2RC, Sofia 
(7), 4. 3210 OK2AOP, Ostrava (14), 4. 3211 
DJ4WG, Ochsenfurt-Main (21), 4. 3212 LZ1KSV, 
Sofia (14), 4. 3213 HA5AF, Budapest (14) a 4. 3214 
HA8CN, Makd (14). 

Fone: c. 721 DL8RK, Uelzen (14-2xSSB). 

Doplnovaci znamky k diplomiun za telegrafii 
dostali: k 4. 2979 OK1AJM a k c. OK3KAS, oba 



za 7 MHz, OK1ALZ pak dostal k 5.3048 zn&mky 
za 14 a 21 MHz, LZIKAAk £. 2 606 za 7 a 14 MHz; 
za spojeni telefonicka dostal DL1KX k diplomu 

d. 710 a OK1MP k diplomu d. 144 znAmku za 
80 m, v obou pnpadech 2 x SSB. 

,»ZMT“ 

V uvedenem obdobl bylo vydano 8 diplomat 
ZMT, a to 5. 2033 az 2040 v tomto poradi: 
DM2BLK, Hmenau, Y02BV, Oravita, OK3BT, 
Bratislava, DL8CA, St. Ingbert/Saar, OK1AIR 
LitomSrice, LZ1AZ a LZ1KSV, Sofia a YU2NHR 
Balimanastir. 

„100 OK“ 

DalSich 10 stanic, z toho 6 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zdkladni diplom 100 OK: 

e. 1641 (369. diplom v OK) OK1APF, D££in, 
d. 1642 DM4YH, Baumersroda, d. 1643 (370). 
OK1AHI, Pribram, d. 1644 VK4SS, Brisbane, 
L 1645 (371.) OK1KIM, Most, c. 1646 (372.) 
OL4AER, Osti nad Labem, £. 1647 (373.) 
OL2AGC, Ccske Budejovice, i. 1648 (374.) 
OK3EO, Kysucke Nov6 Mesto, C. 1649 DJ8MT, 
Wolfsburg, c. 1950 DJ7AY, Burgkirchen/Alz. 

. „200 OK“ 

Doplnovad zndmku za 200 'predlo^enych QSL 
listku z Ceskoslovenska obdrzel: 
d. 51 OK1AEH k z£kladnimu diplomu c. 83, £ 52 
OL1AEM k d, 1560, £. 53 OK1AHG k c. 1217, 
d. 54 OL1ADZ k c. 1547, d. 55 D J7AY k d. 1650, 
d. 56 HA5AI k d. 1034. d. 57 DM2ADC k d. 348. 

„300 OK“ 

Za 300 predloZenych listkfi z OK dostane do- 
plnovaci znamku c. 17 k zakladnimu diplomu d. 
1130 OK1KOK, dale d. 18 HA5AI k d. 1034 
a d. 19 DM2ADC k c. 348. 

„400 OK“ 

Za 400 rtizntfch listki z OK byla priddlena do- 
plnovaci zn^mka d. 7 stanici DM2ADC k zdklad- 
nimu diplomu c. 348. 


„P75P“ 

3. trida 

Diplom d. 161 ziskala stanice DM2AUO, Max 
Perner z Berlina. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly uddleny temto posluchac- 
skym stariicim: 

c. 1109 HA8-023, J&nos Sziicz, Mak6, d. 1110 
OKI-13112, Frant. Pelc, Undin a d. 1111 
OKI-16702, Jindrich Hlad&k, Nymburk. 

„P-100 OK“ 

Dal§i diplomy obdrieli: 

d. 446 (199. diplom v Ceskoslovensku) OK2-15308, 
Jaroslav Havlidek, Slapanice u Brna, d. 447 (200.) 
OKI-7041, Vdclav KareS, Nichod, c. 448 (201.) 
OK2-3909, Jan Koruna, Rajec, okr. Sumperk, 
c. 449 HA5-109, Bdla Kertdsz, Budapest, c. 450 
(202.) OKI-8372, Bohumil Slechta, Slany, c. 451 
(203.) OKI-15561, Jiff Doleial, Osti nad Labem 
a d/ 452 (204.) OKI-15598, Jan Stejskal z Prahy. 

„RP OK-DX 2EBRlCEK“ 

3. trida 

Diplom d. 532 byi prid&lcn stanici OKI-16702, 
Oldrichu Hlad&kovi z Nymburka. 


RSGB 21/28 MHz FONE - CONTEST 

Zdvod zadina v sobotu 3. 12. v 07.00 GMT a konci 
v nedeli 4. 12. v i9.00 GMT. , 

Zapoditavaji se pouze spojeni s britsk^mi ostrovy 
na 21 a 28 MHz.. , 

Predivany kod: RS + cislo spojcnl podinaje 001. 
Bodovini: za kazdd spojeni je 5 bodu. K tomu se 
pripoditdva 50 bodfi za kaidou zemi (napr. G, 
GM, GI atd.) a za kaidy prefix (napr. G3, G5, 
GC2 GC3, atd.) ^ 

Celkove sk6re: soucet bodu za spojeni + soudet 
bodu za zeme a prefixy (nejsou nSsobide). 
Deniky zaslete do tydne po skonceni zdvodu na 
tfRK. 


Radiotelefonni zavod 

Podmlnky: 

1. Doba zavodu - druhti sobota a nedele v prosinci. 
tj. 10. a 11. XII. 1966 

od 15.00 do 18.00 SEC — L dSst (sobota) 
a od 0.60 do 09.00 SEC - II. d&st (nedele) 

2. Kategorie: a) kolektivni stanice, 

b) jednotlivci, 

c) registrovani posluchaci. 

3. Pasmo - 80 metiti. 

4. Provoz - vyhradne telefonicky. 

5. Vyzva - „vyzva fone z4vod“. 

6. Kdd — pfeddv& se dtm&ctirmstny kdd, skladajfcf 
se z okresniho znaku, RSM, poradoveho cisla 
spojeni a QTC slozeneho zpdti niznych pismen, 
kteri nesmdji tvofit slovo ani byt v abecednim 

• pofadku. Toto vlastni QTC vy§le stanice 
v kaide ddsti zdvodu jen pri prvnim spojeni. Ve’ 
vsech daUich spojenich vysild QTC pfijate od 
protistanice v predchozim spojeni. Nebylo-li 
predchozi QTC prijato spravne, preda se po-, 
sledni sprdvnd zachycene QTC. 

7. Bodovdni - za uplne spojeni 3 body,za neuplne 
1 bod. 

8. Ndsobitel - v kazdd cdsti znovu okres protista- 
nice. Vlastni okres se nepocitd. 

9. Konecny vysledek - celkovy poiet bodfi za 
platna spojeni sc ndsobi souctem ndspbiteld 
z obou cdsti. 

10. Podminky pro registrovanc posluchace: 

a) hodnoti se sprdvnd odposlouchane a zazna- 
menand spojeni obou stariic, tj. obc znadky 
stanic, k6d a QTC pfijimanc stanice;' 

b) kazdou stanici je mozno zaznamenat v libo- 
volnem podtu spojeni;. 

c) za kazde sprdvnd odposlouchane spojeni se 
pocitd jeden bod; 

d) kazdy okres, z nehoz vysila poslouchana sta¬ 
nice (vdetnd vlastniho) se poditd v kaidc casti 
zvldsf.jako ndsobitel; 

e) vynasobenim celkoveho souctu bodu soudtem 
ndsobitelfi z obou dasti dostaneme konecny 
vysledek. 

11. V ostatnim plati „V§eobecne podminky‘ c . 



Slunedni dinnost ve svem dlouhodobem prti- 
mdru st&le vzrusta a proto letosni prosinec 
jig bude mit ndktere znaky, jimiz se bude lisit 
od prosincu v dobe slunedniho minima. Prede- 
v§im budeme pozorovat, ze denni maxima 
kritickeho kmitodtu vrstvy F2 budou umoz- 
novat dobry provoz i na 21 MHz, v klidnych 
dnech pak zvlastd odpoledne a je§t6 malou 
chvilku po setmeni i na pasmu desetimetro- 
vem. Pak ov§em budou hodnoty nejvyssich 
pouzitelnych kmitodtu velmi rychle klesat 
a muie se dokonce stdt, 2e v n£kterych dnech 
kolem 18. ai 19. hodiny se vyskytne male, ale 
zretelne pasmo ticha dokonce na osmdesati- 
metrovem pasmu. Podminky se vsak opet 
zlepsi a zejmena kolem pfilnoci budeme moci 
na tomto pasmu pozorovat blahod&rny udinek 
relativniho sekundamiho zvy§eni kritickych 
kmitodtu vrstvy F2. Ve druhe polovinS noci se 


vsak nekdy bude pasmo ticha objevovat znovu 
avyvrcholi asi hodinu pged vychodem Slunce. V 
tomto pripade to v§ak bude spise k uzitku nez 
na skodu, protoie alespofi nebudou rusit stanice 
z okruhu kolem 100 az 400 km. A to prece bude 
stat za to, zejmena kdyz prove v tuto dobu 
budou v magneticky zcela nerusen^ch dnech 
DX podminky prinejmensim na vychodni dfist 
Several Ameriky, nekdy dokonce i do jinych 
oblasti polozenych tak, aby cela trasa leiela 
na Sluncem neosvetlene £dsti Zem£. Vyrazng 
se zlcpSi podminky i v p&smu stosedesdti- 
tnetrov6m, ktere vsak bude vhodne pro dal- 
kovy provoz pozdeji v noci; ani na n&m nemusi 
byt spojeni o'mezeno jen na evropsky konti- 
nent. Jinak mu2e toto pasmo poslouzit i k do- 
, konfieni vnitrostatnich spojeni v dob5, kdy 
t bylo na osmdesdti metrech p^eruseno zmine, 

- n^m vyskytem p6sma ticha. 


PriblignS od 22 hodin a i do rana budou 
vcelku pravideln6, dosti dobr£ DX podminky 
i na ctyricetimetrovem pasmu. Na nem 
„pijdou“ DX z v£chodnich smSru jig v pod- 
vecer a v prvni polovine noci, kdy vsak bude 
dost nepHznive ruseni evropskymi stanicemi. 
Z tohoto hlediska je druha polovina noci 
mnohem vyhodnejSi, budou vsak prevladat 
podminky na USA a Kanadu. 

Na pdsmu 14 MHz upozornujeme na rela- 
tivne dost dobr6 poledni podminky ve sm^ru 
na UA0 a Dalny v^chod. I jinak se na tomto 
pasmu bude dobre pracovat; pozdc v noci se 
vsak pro vetsinu smerfi bude uzavirat. V pod- 
veCer budou zde a zvlaste na 21 MHz velmi 
dobre podminky ve sm&ru na stredni ai jizni 
Afriku — jen kdyby tam tak6 bylo dost ama- 
tersk^ch stanic v dinnosti! 


$0105.^(0^ ‘vj. r*) ^ ^3 QOiit \<o lO 
























Rubriku vede inz. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 

Casopis QMF, orgdn TOPS-klubu, uvefejnil 
kriticky cldnek o tom, ie nSktere stanice (mezi nimi 
byly jmenovany i stanice OK) volaly protistanice 
v nfckterych souteiich, urcenvch vyhradn£ jen pro 
uzavreny okruh stanic (napf. BERU-Contest, 
FOC Contest apod.). Neni slusne domahat se 
uiasti tam, kam proste nepatrime a napf. OK2XXX 
neni clenem FOC atd. Vysledek takovdho podn&ni, 
ktere se priii ham-spiritu, je nyni uvefejneni na 
iern6 listine - a v dusledku toho - iadne spojeni 
s cleny takoveho klubu nebo spolecnosti. A proc 
to vSechno? Jen proto, ie jakmile nSkdo uslysi na 
pdsmu nejaky zavod, zavold prvni zdvodicl stanici 
a domahd se informaci. Ze tim zbytecne zdriuje, 
zejmena neni-li zdvod pro neho, je jasne. Nejhorsi 
ovsem je, kdyz se nekdo do takoveho nepristupneho 
zavodu pro OK plete vedome a mysli si, ie napf. 
9M8KS nikdy jindy nevysila a proto ie se ho must 
dovolat prave jen v BERU-Contestu. Ze to znacce 
OK na prestiii nepfidd, je take samozrejme. Bu- 
dou-li se podobne pripady opakovat, uvefejnime 
znaiky neukdzn£nych OK a nedavno ustavena 
disciplinami komise bude mit co delat!! 

Podobnym nesvarem, velmi nepekne po- 
suzovanym v cizine, je i vymahani QSL na- 
simi RP (ale i jinymi. ..) dvojmo, pracuji-li 
na kolektivkdch: jeden za spojeni a druhy pro 
sebe. RP prece maji moinost (a rekl 
bych povinnost) poslouchat" doma 
nebo v dobe, kdy je kolektivni stanice 
mimo provoz. Neni divu, ze se pak takov^ 
RP t£2ko dofkd QSL, nehledf na posramoce- 
nou povfist zna£ky OK v cizine. Myslite, ze se 
to nepozna, kdy2 se opisuje z deniku kolektiv- 
ky nebo jednotlivee nebo vzajemnf mezi RP? 

DXCC 

Prostredmctvim OK1JD jsme dostali nejnovejsi 
^seznam zemi DXCC s datem i. 6. 66. Obsahuje 
*krom£ zemi, ktere jsme v nasi rubrice jiz postupne 
ozndmili, jen jedinou zmenu: novou zemi se stal 
' s okamzitou platnosti ostrov Desroches, VQ9D. 
Maria Theresia-F08M, Minerva-1M4 jsou uzndny 
za nov£ zeme, v seznamu vsak neni ZKIS-Suvorov 
Island, ktery tedy plat! jen za Manihiki, ZK1M. 

DX-expedice 

Don Miller, W9WNV, neukontil svou DX 
expedici jak bylo puvodne oznameno, ale po- 
kra£uje na svd cest& dal.' Navsdvil jiz St. Peter 
Island, odkud vysilal pod zna£kou PYOXA. Za 
28 hodin provozu navazal kolem 3000 spojeni l 
Oviem stala sc nemila v£c — W6QI ozndmil, 
ie se nyni ruzni prominentni DX-mani 
ozna£ce PYOXA vyslovuji s ncduvSrou, proto- 
ic byla soufasne zheuzita neznamym piratem, 
k dovrseni zmatku prdvS ve chvili, kdy Don 
skuteCne vysilal. Ted' tedy pujde o to, kdo trefil 
toho praveho a kdo bootlegera, jak se o tomto 
unlis vyjadril W6QI. 

Dalsi zastavka Dona byla na KC4, ostrove 
Navassa, odkud vysilal pod zna£kou W9WNV/ 
/KC4. Nekteri posluchati hlasi soucasn£ i po- 
slech stanice K1IMP/KC4. Podle toho, jak mi 
o teto casti expedice prave referovala Sonia, 
PY2SO, Don mnoho neuspel, nebof podminky 
byly prave tak spatne, ze se nedovolal dobre 
ani do USA a dokonce pryneudelal tem£f nic 
krom£ pdr W‘s a pdr Jiho'ameri£anu. Pocho- 
pitelne, ze to op£t vzbudilo mezi W c s nevoli, 
podobne jako start z Cormoran Reef lonskeho 
roku. 

Kone£n& se Don (a tentokrate s nim 
i K1IMP) ozvali z ostrova Serrana Bank (dne 
5. 9. 1966) pod zna£kou W9WNV/HK0. Zde se 
uz delali velmi shadno. Zahadn£ je vsak po- 
uziti znaCky HKO, protoze oficialni prefix pro 
Serrana Bank podle ARRL je pfece KS4B. 
Nemuie.vsak jit o mylku, nebof mi pfesne dal 
QTH sim. QSL za vsechny uvedene zemc za- 
silejte opet via W4ACI. 

Podle dosud neov££en£ zprdvy vysilal Don 
potom pod stejnou znaikou W9WNV/HK0 
je§t& z ostrova Bajo Nuevo a nyni je na dalsi 
ceste na vzacne zeme. Ma pr^ jiz koncesi na 
dalsich 6 ostrovu, mezi nimi napr. HKO-Mal- 
pelo Island, TI9-Cocos Island, F08-Ciipper- 
,ton Island. Je opravdu skoda, ze se na miste 
zdrzi vidy jen nekolik hodin. 

Pro informaci: Don zavedl z poslednich 
mist (HKO) opet novy zpusob expedicniho 
provozu: zddal volat 5 kHz UP, ale bral pak 
v£dy 4 a2 5 stanic soutasne a report daval: 
„aU RST 589 bk. (< Jak to vsechno pobral, to je 
zahada, ale za t£ch 30 minut, kter£ vyhradil 
pro Evropu, udelal pfes 200 spojeni! Pozor 
tedy na tuto zm&nu provozu. 

Pozor na expedici do Rio de Oro! Podle 
posledni zpravy se tato expedice prece jen 
uskute£ni je§t£ letos na podzim. Podniknou ji 
EA7ID a EA7JQ a maji pouiivat zna£ky 
EA9ID a EA9JQ. Pfesny termin teto senza£ni 
vypravy jsme vsak nezjistili. 


Pliriio, PY7ACQ, se letos jiz podruhe vypravil 
na ostrov Fernando Noronha. Pracoval tam od 
.15. 9. 1966 asi tyden jako PY7ACQ/PY0 na CW 
i SSB a velmi lehce se dSIal. QSL + IRC + SAE 
2ad£ na Box 842, Recife, Brazil, col je jeho doraov- 
sk4 adresa. 

Expedice YASME, man2el£ Colvinovi, se 
pfemistili z Gibraltaru na Madeiru, odkud 
v dob£ uz&v&rky je§t£ vysila Iris pod zna£kou 
CT3AU. Zatim je znSmo, ze jejich pHstim sta- 
noviStem bude CT2AY a £e se jim nepodafilo 
ziskat povoleni pro EA9. Dale zamysleji na- 
vStivit 602 a pak zeme Zdpadni Afriky. QSL 
pro vsechny akce YASME zasilejte via 
W6RGG. 

Na Azory je letos pldnov&na jini vyprava, kterou . 
podnikne nekolik- Ws. Znacka CT2JJ a QSL se 
maji zasilat via W6LDA, 

Einar, LA1EE/P, se po tydenni zastiyce na 
Bear Island, o niz jsme jii informovali, objevil 
pod stejnou zna£kou ze SpicberkA, QSL po- 
iaduje opet via W2GHK. 

VP2KX podnikl dne 7. 7. 1966 jednodenni expe¬ 
dici na ostrov Anguilla (pod stejnou znackou). 
Pokud jste s nim navdzali spojeni, zaslete mu QSL 
via W2YTH. • 

W8LXU podnikl jeste s jednim W8 kratkou 
expedici na Haiti, odkud vysilali ze stanice 
HH9DL od 6.. do 10. 7. 1966. QSL za spojeni 
v uvedenych dnech zasilejte via W8LXU. 

Dosly nam dodatecne i zprdv'v o expedici 
WB6CIA, ktery po zast&vkdch na HVlCN a3A0DX 
se stavil jeste na Madeire, odkud vysilal pod zna£- 
kou CT3AR. QSL za spojeni s jeho expedici, tj. 
CT3ARa 3A0DX, zasilejte via K6CYG, za HV1CN 
via I1AMU. 

OD5EE se pfipravuje k expedici do evrop- 
skeho Turecka (kterd je§t& neza£ala) i do 
Quataru. Jeho zna£ka bude MP4QBB. QSL 
via W7VRO. 

Zpravy ze sveta 

Clem, W2JAE, sd^luje, ze krom£ FP8, kde md 
stabilni koncesi jako FP8CB, navstivi o pristi dovo- 
lene dalsi zeme, a to FM7, FS7 a FG7, kde md jiz 
licence prislibene. Poznamenejte si do kalendare! 

Ostrov Sark se stava zajimavym; vysild tam 
nyni GC3PLX a patrn£ i GC3POI/P (ten zada 
QSL via W2CTN). Zdd se, ze po navstev£ ex¬ 
pedice YASME ma nadeji na uznani za novou 
zemi DXCC. 

Stanice IElPEE pracuje z ostrova Lipari - zatim 
je dobrd jen do WPX. 

WP3TR je Sinny na 14 MHz, vStsinou SSB, 
vzdy kolem 23.00 GMT. QSL z&da via W3HQO. 

FW8RC-op. Robert, pracuje prevaind vzdy 
v nedfili od 7.00 GMT na 14 241 kHz. 

WA7EZW/KH6 je t*c. na ostrovS Kure a pra¬ 
cuje na 14 MHz obvykle od 04.45 GMT. Pozor 
na neho! 

KJ6DA je nyni QRT. Dosud uskutecnil pfes 
10 000 spojeni. Charakteristicke vsak je, ie jeho 
manazer, WA60ET, rozeslal jen kolem 3 000 QSL. 
A pak se divime, ze ndm nejdou! ' 

LU1ZG md QTH South Orkney a vysila 
CW na kmito£tu 21 251 kHz kolem 17.00 GMT. 
Pozor - je to ve fone £dsti pdsma! 

> OY7U a OY2G jsou oficidlne prohlddeni za pira- 
ty. Nove koncese v OY jsou vsak OY2YL (je to 
skutecne YL), OY3H a OY7J. 

Colin, VK0MI, zustal na ostrove Macquarie 
a oznamuje, ze pracuje vidy o sobotdeh a ne- 
delich na 14 050 kHz mezi 04.30 az 06.00 GMT. 

VS5JC je nyni stdlou stanici v Brunei! Pracuje 
na kmitoctu 14 035 kHz vzdy po 16.00 GMT. Je 
to ex G3DPS. QSL pozaduje via W5VA. 

VS90C, QTH Sultanate of Oman, jc £inny 
po 21.00 GMT na 14 MHz telegraficky.. 

Novou stanici v Basutsku je ZS8L, kterd se 
objevuje na 21 MHz i na 14 MHz mezi 16.00 az 
18.00 GMT, nebo nekdy mezi 08.00 a i 10.00 GMT. 
Stoji vdak za hliddni. 

XEO jsou prefixy mobilnich stanic v Mexiku 
a neplati ani za zemi, ani do WPX. 

EA9EO neni ani Rio de Oro, ani Ifni, jak se 
vltsina doSlych hlddeni domnivd, ale jeho QTH je 
Ceuta. QSL 2ada normdlne via EA-bureau. 

VP8IK ma 'QTH Jizni Shettlandy a zada 
QSL via RSGB. 

Jack, K9GZK, nam napsal, ie neni QSL-mana- 
fdrem pro CR7CI jiz 3 roky a oznamuje, ze QSL 
je tfeba zasilat vyhradn£ primo. Jack je vsak mana- 
2erem pro VP7NA a VP7NP. Pfipomind, ie 
VP7NA pracuje vidy mezi 12.00 az 13.00 GMT 
na 14 240—14 260 kHz SSB. K9GZK s nim md 
pravidelne skedy v pondeli ve 21.00 GMT — a 
zprostredkuje ochotne spojeni. VP7NP pouziva 
kmitocet 14 070 kHz a vysild nepravidelne. Jack se 
nabizi, ie pomuze OK-stanicim tyto dve rarity 
ziskat. 

ZA stanice se opet roji na pasmech. Je to 
ZA1BE, 2adajici QSL via SM5KDP, hned 
vedle neho byva ZA5RAT, ddle ZA1AA, 
ZA1BB atd. Vsichni iadaji QSL primo na 
ruzne adresy, ale dosud jsme od nich ncvid£li 
ani jeden QSL. 

FK8BG a FK8AC pracuji nyni casto na 14 MHz, 
hlavnd kolem 07.00 GMT. Kolem 07.00 GMT pra¬ 
cuje i vzdeny HR1AT na 14 MHz CW. 

XR2AX je zna£ka norske lodi, tedy ani zeme, 
ani bod do WPX. 

ZD8BU, pracujfci na 14 MHz CW, poiaduje 
QSL via K4DEN. 

N&kolik daldich QSL-mana5eru vzdcn&jsich 
stanic: PX1WQ via F3EQ, 9J2BC via DARC 


TA2AV via SM0KV, TA2AC via K4AMC, 
VP6PJ via WB2UKP, TA2FM via DJ2PJ, 
ET3AC via W4NJF, FG7XX via K5AWR, 
K6KII/KG6 via K6JIC, PJ2MI via VE3EUU, 
VQ9RH via K5QVH, ZD8TV via WA4AYX 
a 7Q7PS via W1MRQ. 

K6JAJ vyfizuje QSL pro tyto stanice: KB6CB, 
KB6EPN, KW6EL, KW6EM a KR6BD. 

7M5P se objevil na 14 MHz 8. 9. 66 a uddval 
QTH East. Africa. Vite o nem nekdo neco 
bliisiho? Napiste nam! SlySel ho OKI-13123. 

K1YPE/XV5 poiaduje nyni QSL via W4UWC. 

KS4CC pracuje ze Swan Island velmi £asto 
na kmitoitu 14 040 kHz po 23.00 GMT a posila 
promptne QSL! 

ZL4CH - QTH Campbell Island, byva rdno po 
07.00 GMT na kmitoctu 14 080 kHz. 

Geo, UA9-2847/UA3, oznamuje, ie v CQ- 
WW-DX-Contestu 1966,telegrafni £dsti,pojede 
stanice UP2KNP/UF6 pod zna£kou 4J1KUU. 
Pozor tedy na novy prefix,. ovsem neni-to 
iadna nova zemi. 

Ruznd exoticke prefixy 9J7, 9J6 apod, plati 
v§echny za Zambii. Jsou to pfilezitostne prefixy 
a plati 2 body do diplomu WZA - viz ddle. 

GM3RFR/SH md QTH Shettlandy a plati 
j ako zeme do diplomu WAE. Byva £asto do- 
poledne na 14 MHz CW a rdd navazuje spojeni 
s OK. 

GC2LU/P pracoval z ostrova Jersey, QSL zadal 
na svoji domovskou znaiku nebo via W2GHK. 
Neni to tedy nic exotickdho. 

Na 28 MHz jsou jii zase pekn e rarity. Praco¬ 
val jsem tam napr. se ZD7IP, ZE3JO, ZS1AC 
a dokonce opet s W0GTA/8F4, jehoz QTH je 
Sumatra. Mimochodem, W0GTA/8F4 mel pfi- 
vodnfe koncesi pro CW a fone £dst WAE-DX- 
Contestu. Nyni oznamuje, ie mu byla koncense 
prodlouiena ai do konce t. r. Pracuje velmi 
£asto na 21 i 14 MHz CW i SSB, objevuje se 

1 na 7 MHz, dokonce velmi siln£ i na 28 MHz. 
Pozor tedy na tuto vzdenou zemi. 

Podle zprdvy z posledni minuty se uskutecni 
dalSi expedice znameho CR7GF na ostrov Juan de 
Novo, ’ pravd£podobne pod znaCkou CR7GF/FR7, 
popfipade FR7J. QSL se maji zasilat via W4VPD. 

Souteze - diplomy 

Jedna potesujici zprava z USA: pod tlakem 
amaterske verejnosti odvolal ARRL zruseni 
- diplomu FONE-DXCC, planovand k 1. 1. 1967, 
a ponechdva tento diplom i naddle jako samo- 
. statny. Jistd rozumne rozhodnuti. 

V lonskem TOPS-activity Contestu se mezi 
200 udastniky umistil na 2. mistS Vasek, OKlZQ, 
a na 9. miste OK1ALW. V kategorii multiopera- 
teru obsadily stanice OK1KTL a OK2KGV prvni 
a tfeti misto. V§em vy congrats! 

A jeden zbrusu novy diplom: Worked Zam¬ 
bia Award - je vyddvdn za spojeni se stanicemi 
9J2, kterd plati na pdsmech 7,14, 21 a 28 MHz 
kazda jeden bod, na p&smech 3,5 a 1,8 MHz za 

2 body. Dva body plati i ruzne pfilezitostne 
prefixy (9J7 atd). IZadatel musi mit nejmene 
10 bodu. Se iad 9 sti se zasila seznam QSL po- 
tvrzeny na§im tJRK a 7 ks IRC. Tento diplom 
je vydavan i pro poslucha£e. 

Vysledky letoSniho 7 th Annual CQ-160 meter 
CW Contestu. Ve svdtovem poradi se umistily 
stanice: 

1. W8HGW — 35 880 bodu, 2. WOVXO — 33 858 
bodQ, 3. K8RRH — 28 652 body a prvni Evropan 
na 4. mistd je DL1FF s 27 540 body. 

Umisteni stanic v ramci OK: 


spojeni nasob. zemi bodfl 


1. OKI IQ 

119 

16 * 

16 i 

• 7392 

2. OK1AHZ 

122 

12 

12 

5568 

3. OK1AEZ 

102 

13 

13 

4862 

4. OK1WT 

101 

13 

13 

4537 

5. OK3AKS 

" 122 

10 

10 

4150 

6. OK1AOX 

93 

10 

10 

2970 

7. OK1KDT 

89 

9 

9 

2709 

8. OK1KPX 

81 

9 

9 

2547 

9. OK1ALG 

70 

10 

10 

2540 

10. OK1KOK 

79 

9 

9 

2528 


Na dalsich mistech se umistily stanice: OK1ZW 
(1952 b.), OKI AOV (1358) OK1ADM (1199), 
OL7ABI (1141), OL1ACJ (1044), OL6ACY 
(948), OK2HI (912), OL1AEE (810), OL6AAB 
(714), OK3BA (635), OK2BJU (565), OK3CDN 
(552), OKI AT (510), OK2LN (320), OK1AKS 
(296), OK2BCN (280), OK2BKW (232), OK3IF 
(204), OK1NK (184), OK1AKS (70), OK2BGN 
(22) a OK1AII (2). Dvoji umisteni OK1AKS je 
v originalnim vyhodnoceni... (OK3AKS md 
snad byt OK3KAS - red.) . \ 

Celkem se zuiastnilo 1174 stanic, z toho 101 z OK, 
ostatni v§ak zrejme nezaslaly logy. 

Do dnesniho £isla pfispeli tito amateri: 
K9GZK, OE1CV, OK3EA, OKI AH, OK1JD 
OK2QR, OK1AW, OK1CX, OK1BP, OK1ADM, 
• OK2BSA, OK1AKQ, OK3CDP, a tito poslu- 
chaci: UA9-2847/UA3, OK2-21118, OKI-128, 
OK2-266, OKI-13123, OKI-12425 a OK2-14760. 
Ndkteri pravidelni dopisovatele vsak tento- 
krdte nenapsali, doufam vsak, ze priste nam 
to vynahradi! Dekuji v§em za hezkd zpravy 
a dopisy a tesim se na dalsi hlaseni. A stale 
vol&tn dalsi DX-many ze fad OK* i RP, aby 
nam pomohli uroven teto rubriky ddle roz- 
sifit a zkvalitnit. Zprdvy zasilejte v2dy do 20. 
v mesici na adresu: ing. Vladimir Srdinko, 
P. O. Box 46, Hlinsko v Cechdch. 




Radio (SSSR), £. 8/66 
Lasery a spojeni - Radio- 
elektronika vzduSnA ar- 
mady - Ukazky pracf 
radiokonstruktArfi - KV - 
Abeceda KV sportu - 
ZlepSeni efektivnosti ra-’ 
diofonie - Ve stredu po- 
zornosti: tranzistorizace 
a jakost - Tranzistorovy 
interkom - ProjektovAni 
tranzistorovych pfijima- 
Ati - RadioamaterskA ma- 
pa svAta - Radiostanice 
Mucha - SouAAstky tran- 
zistoroveho televizoru - 
PfAtelfim magnetickeho zAznamu - Reopletismo- 
graf s tranzistory - Mefeni pfi nastavovAni priji- 
maAe - DAtsk? elektronicky hudebni nAstroj - 
Mikroelektronika v zahranid — Osciloskop s obra- 
zovkou 8L029I - Ze zahraniAi. 

Radio und Fernseheo (NDR), 6. 15/66 
Odbyt a v+voj vybavenosti televizorft v roce 1965 - 
Nov? zpfisob pfijmu FM rozhlasu pfi pouiiti inte- 
grovanych obvodil - Mf zesilovaA pro FM pfijimaA 
s kremikovyrni tranzistory - Sovetska elektronika 
v BerlinA - Informace o polovodiAlch (6) - Jedno- 
duche derivadnj a integxaAni obvody (deny RG) 
(5) - Z opravArske praxe - Technika integrovanych 
obvodfi (1) - Vykonove tranzistory jsou mAnS vy- 
konne! - Jednoduch? obvod pro stabilizaci vyso- 
keho napeti-Nasobeni kmito£tu:l MHz na 384MHz 

- Kapesni superhet s knoflikovymi akumulatory. 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 16/66 
•MezinArodni veletrh BudapeSf 1966 - ZkouSec 
obrazovek - ProblAmy pfi pfijmu.barevne televize - 
Technika integrovanych obvodfi (dokonAeni) - 
Nov? zkusebni obrazec televize NDR - Ultrazvu- 
kove svAfeni a mikroelektronika - Informace o polo- 
vodicich (7) - Z opravarske praxe - Stavebni nAvod 
na dekoder pro pxijem stereofonniho rozhlasu 
Vyhybky pro reproduktory *» PrepinAni krystalem 
rizenych oscilAtorQ pomod diod - Knihy. 

Radio und Fernsehen (NDR), 6. 17/66 
O tvorbe a v?znamu novych cen po!ovodiAov?ch 
stavebnfch prvicu - Incomex 66 v Praze - Servo- 
chrom - novy servisni pffstroj pro barevnou televizi 

- Kompenzace dynamicke vstupni kapacity elek- 
tronky EAF801 v fizenem mezifrekvencnim zesilo- 
vaii - Principy a pfistroje automatickych mAficich 
a zkuSebnich metod - Jednoduche derivaAni a inte- 
gracni obvody (zAvAr) - Z opravArske praxe - No¬ 
mogram pro v?poAet teplotne zavislych .veliAin - 
Antena pro pfijem stereofonniho rozhlasu - Merici 
pristroje pro stereofonni techniku - Ctyrstopy 
magnetofon s automatickym rizenim vybuzeni (1) - 
Tranzistory v televizorech - Pfidavny. pristroj 
k osciloskopu pro srovnAni charakteristik pArova- 
vanych tranzistoru - Tranzistor s vysok?m SpiAko- 
v?m napetim kolektoru pro rizeni indikacmch vy- 
bojek - Referaty. 

Radioamater (Jug. )>c. 10/66 
Vysilai IV. kategorie pro pAsmo 144 MHz - 
NizkofrekvenAni nasobiA Q - Koncoy? stupen vysi- 
laAe pro pasmo 144 MHz - Elektronicky.kl/c s mo* 
nitorem - Amatersk? elektronicky blesk - Maly 
signAlni generAtor zkusebniho signailu - Jednoducha 
televizni antena - Od nAvrhu k realizaci KV vysi- 
laAe (1) - Nestabilita oscilAtoru vysilaAe VKV - 
Vy§§i harmonicke a jejich filtrace - BarevnA televize 
(2) - Galvanicke clAnky s vriitfnim ohfevem • - 
Tranzistorovy prijimaA Florida - Rozvoj magneto- 
fond - DX - Diplomy - NapajeA tranzistorovych 
pfijimacti - PouzivAni tranzistoru - Nove knihy 

- Organizadni zpravy. 


Radio 1 televizija (BLR), 6. 7/66 
RadioamatAH v Japonsku - Vysilai na 144 ai 
146 MHz pro trenink zamerovAni v honu na KAku - 
Tranzistorovy pfijimaC - Vliv tcploty na polovodide 
- Prakticke pokyny pro mAreni indukcnosti - Radio- 
telefon RSV-2 - Televizor Pirin, typ T47-11 - 
CtmActiprvkovA antena pro 11. kanAl - Kompresor 
a expander pro telefonii - Nf zesilovaA pro posleeh 
hudby - V?konove kremikovA diody VKU 
a VKLTV. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR)» £. 9/66 
Z domova i zahranici - 10 let Vyzkumneh cdstarvu 
pro telekomunikace a radiotechniku — 35. mezinA- 
rodni poznansky veletrh (5 stran) - Blektricka kyta- 
ra (1) - Televizor Delta AT-550 - Parazitni vyza- 
rovAni amatArskych vysilaAd - NovA reproduktoTy 
polske vyroby - 35. vyrod zaloieni PZK - DX - 
VKV (vysledky jubilejniho 25. zAvodu SP9) - 
Magnetofonove pAsky polske a zahranitni v?roby - 
Pristavek pro mAreni kondenzAtord a odpord Avo- 
metem. 


INZEBCE 


Prvni tucny fddek Kis 10,80, dalll K4s 5,40. PH- 
sluSnou dAstku poukaite na uoet A. 44 465 SBCS 
Praha, sprAva 611, pro Vydavatelstvi casopisd 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvArka 
vidy 6 tydnd pred uvefejnAnim, tj. 25. v mAsid. 
Neopomente uvAst prodejnl cenu. 

PRODEJ 

Vysllace.SSB, CW, 80, 20 m, 30 W, fAz. (800); 
CW, AM 160 4- 10 m, 80 W (1000); SSB, CW, 
AM 80 4- 10 m, 180 W, filtr. (2500). Transceivry 
80, 40, 20 m, 50 W (1800); RT2 80, 40, 20 m, 
40 W (1300). Rxy sx 28 0,5 4- 42 MHz (3200), 
M. w. E. c. s Xtal. konvert. 1,6 4* 30 MHz. prod. 
det.‘ (2200), K.w.E.a s Xtal. konvert. 1,6 + 30 MHz 
(2000), vSe se zdroji, pfip. nAhr. el.; trafo pro Tx 

1 kW 2 x 1, 1,5, 2 kV (300), 4 Xtaly 776 kHz pro 
filtr (50); koupime Xtaly 352, 353 kHz; 3, 5,5, 

6.5 MHz. Z. NovAk, ZdAr nad SAz. I. 412 (Radio- 
klub ZdAr). 

Kom. pf. HMZL 340 KM (Philips Berlin), 6 rozs. 

1.5 + 23,1 MHz bez zdroje (900). J. TuAek, Sme- 
tanova 948/1 Nymburk. 

Magnetof. adaptor Tesla s pfisl. (400), RV12P2000 
(A 10). Smirenin: Rad. pfir. (40). J. VaSif, Drui- 
stevni 1375, Velke MezifiAi. 

200 p.A-metr (A 100), „svAb“ (25). FrantiSek 
Stupal, Studenka 2, MirovA 613. 

Tuner s elektr. (150), 3stup. mf zesilovaA s el. (65), 
snimk. a fAdk. budici trafo (24), obraz. vysrup. trafo 
(40), vn trafo (70), vychylovaAky (50), selen (40), 
vSe MAnes, vn trafo Lotos. Pavel Sejkora, Skalka 
698, Neratovice. 

Transiwatt 1 kanAl. s napAjeAem (200) + repro- 
soustava (180). J. Brzobohat?, HlubokA 5, Brno II. 
Amat. magnetofon kompletni, rozebrany, mikrof., 

2 pasky, 2 motory (150). M. Pinka, KrkoSkova 16, 
Brno 14. 

Elektronky nepouzitA 5517, CK1027 (A 2), 6AT6, 
6AL5, RV2,4P45, 35Z5 (A 3), 1AG5, 1R5, 1S4, 
12Y4, UCH21, 6AB7, 6F6, 6SA7, 6SD7, 6SC7, 
7A5, 7A8, 6SC7, 6SJ7, EM71, VR150, 6X5, 6J7, 
EL42, 6B8, 6B5, 6B6, 6J5, 6L7, 7B7, 7B8, 7C6, 
7Z4, 6B8S, N17, EA50, 5828, CK5783, CK5702, 
CK5694, RA0007A, CK9027, STV140/60z, RK61, 
IT4, 1V6, 2E32, EF73, 5828, CV131, TGI, 12SQ7, 
6K6, 1N5, 35L6, 12SA7, 12SK7, 1JN5, 6A5, 
1LH4, 1A5, 1A7, 1H5, 7C6, 1LC6, 1299A, 6D6 


(A5), 1AF4, 1AF33, 1S5 (A'8), CV136, E773, 6F24, 
EF732 (A 10), 5C8S (A 15), 3C45, GM30/50B, (A 20), 
GM16/100G, GM30/300G (A 30), 2C40 (A 50): 
Pouze pro OK RB125A, REE30A.(A 100) hrdelni 
mikr. (A 10), WK 720 06, 2M 1,6/4,2 kV (A 30), 
WK 720 16,2M 2,5/6 kV (A 50). Milan VanAk, Kom- 
somolskA 5, Praha 7. 

Kratkovlnny tfiel. prijimac se zdrojem pro 
80 + 20 m (300). K. Frola, VofiSkova 14, Praha 6. 
Magn. Sonet Duo r.v. 1964, moznost trik. nahr., 
prisl., pouiit.T5 cm civky, 3 pAsky (1750), 15 paskd 
CH, CR (400). J. Bukvic, Ohrazenice 98, Tumov II. 
Elektroscop tov. v?r. Loewe Opta Berlin, typa 
OMA 1 s el. K 5/3 a CB 2 (500) a orig. skfinka VKV 
i s el. z pfijimaCe Stradivari (200). A. MachAA, Ma- 
henova 8, Slez. Ostrava. 

PHJimad E10L v pdv. stavu (300). El. RL1P2, 
RV2P800, RV2,4P45, RV24P700, s obj. (A 15), ih. 
trafo 220—380 V/12 V, 0,8 A (15). J. NovAk, 
HrAdek 19, Treble. 

Rk 1,7 + 21 MHz, 18noval. el., 2x smAs. (1500), 
kalibrAtor 1 MHz + 100 kHz (300). P. Prause, 
CSA 12, Pfibram IV. 

KomunikaCni pfijimac francouzsk? SFeRa, 
5 kHz + 60 MHz, Al, A2, A3, BFO osdlAtor 
(800). Pisemne nabidky. A. TunzerovA, U Klavirky 
1501/4, Praha 5. 

UKWEe, E200, FuG 16 (A 350), pftv. stav. Zd. 
Kvitek, Tr. kpt. Jaro^e 8, Brno. 

EK10 + zdroj '+ sluch. VL Sip, SarajevskA 14, 
Praha 2, tel. 255-8979. 

Laboratorni stabilizovany zdroj TM583 (800). 
P. Junek, JagelonskA 29, Praha 3. 

KOUPfi 

DobrA elektronky 6D6, 6C6 a 6B7, krystal 
468 kHz a S-metr do HRO nebo KST. Miroslav 
Vesel?, Tyrlova 194, BeneAov u Prahy. 

VKV yfH tranzistory fady AFY, BFY, BSY, 
BUY apod., dAle AF139, X-tfll 1 kHz, inkurantni 
let. motorek 24 V ss se stfedov?m v?vodem 
a pfevody (pravdepodobnA ze Siebla). DAlka sosou 
135 mm a prdfez 55 mm. Milan Soukup, Pfibram 
VII/288. 

Oto-Any kondenzator 4+24 pF, Aas. AR 1/64 a 
5/65. Josef CAbelka, RybAfskA 260, Vodftany. 
Letecka kukla se sluch. a mikjo, jen dobr? stav. 
Jan Uher, PanAtovice 66, p. Slapanice u Bma. 
Komunikadni pfijimafi ha amatArskA pAsma, 
jak?koliv typ. A. Kokor, StudAnka 2, Gottwaldova 
564. o. Nov? JiAin. n 

Kvalitni komunik. pfijimad pro vAechna amat., 
pAsma do 2 tis. Kcs. Jar. Vojta, VolynskA 112,* 
Strakonice III. 

Elektronky^ RE SO 94 a RE084. J. Janovsk?, 
Dobfany 43 u PlznA. 

v^m Ena 

Zvuk. promitaci hlavu 35 mm Ememann se zesi- 
lovaAem a reprokombinari Tesla dAm za novAjSi 
magnetofon. K. Mejta, RClzov 16, p. Ledetdce. 



Prodejna radiosouAdstek VaclavskA ndm 25 
nabizl: 

Obrazovky, elektronky a tranzistory pro rozhlasove 
i televizni pfijimace, normAlni i druhofadA (zasilAme 
tez na dobirku). Stavebnice tranzistorov?ch pfiji- 
maAfi MAj (KAs 225), Radieta (320). Potendometry 
drAt. WN 69050 rfiznA hodnoty (26), ,WN 69170 
ruzne hodnoty (15) a miniatumi TP 68000 (8). 
Velk? v?ber potendometri rfizn?ch druhfi, pro 
novA i starii pfijimaAe. Reproduktor ovAl 16 cm 
(28) a ARZ 689 (smetAk) (32). 

VeSkere radiosouAAstky zasleme postou na dobirku, 
(Nezasilejte penize pfedem nebo ve znAmkAch) —- 
Prodejna radiosouAAstek, VAdavskA i nAm. 25, 
Praha 1. 

Prodejna RADIOAMATER Praha 1, ZitnA 7 
nablzi: 

BakelitovA skfinka vhodna pro stavbu mal?ch stol- 
nich pfijimaAfi, typ 358 s bilou maskou, reprodeskou 
a zadni stAnou. Rozmery S. 310 mm, hi. 150 mm 
a v. 200 mm (Kcs 26). Stavebnice RADIETA v no- 
vAm provedeni skrinA (320). CviAn? telegrafni klic 
(56). KmhovA jAdra permaloy 50x40 mm, v?§ka 
10 mm (17). Ortoperm 70 x 40 mm, v?§ka 20 mm 
(18). Vychylovaci jednotka 110° 6PN 05803 (161). 
Vn trafo rAdkoveho rozkladu pro vych. jednotku 
110° s elektronkou DY86 6PN35005 (153). Skfinka 
pro tranzistorov? pfijimaA Mir v novem modemim 
provedeni (85). Skfinka pro Akccnt, obsahuje predni 
a zadni dil skHnA, uzaver prostoru baterie, destiAku 
pro antenu, konektor a 3 knofliky (21,30)..Radio- 
brokAt Aedostribm? s Cernou nitkou 140 x 100 cm 
(35). DynamickA mikrofonni vlozka ALS 201 (41). 
Vysokokapacitni kondenzAtory TC 934 12 V 

10 000 p.F (36) a 5000 p.F (18). — Tei poStou na 
dobirku — Prodejn t RADIOAMATER, 2itnA 7, 
Praha 1. 




